Hardware 


INDISPENSABLE 



CARTES 

MERES 


Rabte, pas chere, evolutive, 
laquellechoisir? 

LES REPONSES 
ESSENTIELLES 

♦ Le guide de [’upgrade 
4 Le bon chipset 
4 La compatibilite PAE "Prescott” 

4 Dual band, ram, evitez les pieges 


GUIDE PRATIQUE | 

CHANGER SON 

disquedur 

’ les solutions 
auxlimites 
de [’upgrade 


COMPARATIF| 

Jukebox MP3 

les meilleurs balladeurs 
MP3 de 1,5 a 60 Go 

Ergonomie, poids, fonctions, noselus 


GUIDE PRATIQUE 




Creezvotre 


interface 

Home Cinema 


NOTRE GUIDE COMPLET DU PC : CHIPSETS, RAM, CONFIGS 


Cartes meres : que peut on 
faire avec un affichage integre ? 


XGI Volari, le test : 

I’alternative a ATI/nVidia est arrivee 


Ll<;293-M': 5.90 €rd 


SiULaii I ijg €- CH tS FS-Dom/Tom « J6€- C. 
GR/PORTCONT: tA0< • KAR : U DH 


hlardware 


N’ACHETEZ PLUS SANS NOUS ! 


magazine 






High Tech 
Every Day 


Processeur AMD 
XP 2400+ <2000Hz) 
version Bulk 

76 € 


Jukebox MP3 
IRIVER IHP-120 
20 Go de musique* 
Radio FM, encodage 

449 € 


Appareil photo 
Sony DSC-P92 
5 megapixels 
Zoom optique 3x 


LE HOME CINEMA 
MADE BY SONY 


Ensemble Home cInOma DAV>S888 
Lecteur DVD Sony : DVD-MP3-AUDIO 
Telecomma-nde 
Colonnes ; 4 x 100 Watts 
Enctfinte centrale : 100 Watts 
Cdisson de basses : 1 20 Watts 


Disque Dur MAXTOR 
80 Go 7200Trs 
IDE /Ultra DMA 133 


I Monlleur 18" TFT 
^DAEWOO Multimedia 
I 1280x1024 Pixels 
|0.26 de temps reponse 
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NEWS 


B Au sommaire de PC Update 9 

Ce PC Update est sous le signe de la mise en pratique ! 

D'abord un vaste dossier sur I'overdockng qui vous 
tout de A a Z, sur les meilieures fegons de ^ire gagner 
M^aH^tzs a votre processeur. Tous les principes 
th^ques sent revus deO et suivis d’urte rnise en 
pratique detail Ite et concrete. 

Suit un dossier sur I'ert et le martlere de monter une 
box. e’est-d-dire un PC congu spdcialement pour relire 
des videos DIvx ou Equivalent. Ouevous vouliezen 
construire un neuf le moins cher possible, ou upgrader 
un PC vieux de 1 , 3 ans, voire plus, pour qu'il en solt 
capable, vous trouvereztous nos conseis dans le 
ettoix du materiel, mais aussi des logiciels. Certains 
soni en effet beaucoup plus adaptes a des machines 
riKKiestes. 

Nous nous sommes Egalement plonges dans la copie 
de CD et de DVD - pendent que la M nous y 
autorise mcore - en comparant les logiciels de 
copie de DVD, Nous vous livrons Egalement toutes nos astuces 
pour ne plus gSeher de medias vierges lors de vee copies de sauvegarde. 

Nous revenons egalement sur les cartes mEres nForce2, tant pourtairele tridans 
les nombreuses declinaisonsde chipsets, que pourfaire le point sur les 
optimsabons dont disposent ces cartes tres matures desormais. Toujours sur les 
cartes maas, nous avons teste les fbnebons evoluees des cartes meres haut de 
gamme, pour voir si elles pouvaient vraiment faire la difference- Overdocking 
dynamique, double bios, sauvegarde de donnees, regulation, en avez-vous 
vraiment pour votre argent, 

Enfin. nous avons dEcortiquE la norme Bluetooth, A quo! sert-ells vraiment, 
comment la mettreen pratique, avec queis appareils, vous saureztout sur cette 
connectique sans fii. 



■ Surveillez 
VOS laches 

Undes fidEles 
contributeursde noire 
modeste forum rtous a 
envoyE un lien vers in site 
particuliEiernent utNe. 
Celui-cl liste en effet une 
multitude de tEches. e'est- 
a-dire les programmes et 

peuplent la mEmoire de 
Windows. Ils portent 
souvent des noms 
Bbscons et sont done 
difficlles E Identifier. 
Pourtant, pouvoir kiler I'un 
d'entie eux peut Eire 
particulleiement utile en 
css de dEbut de plarKage 
de votre machine ou pour 
libErer de la mEmoire 
quand une appli laisse 
trainer quelques DLL en 
mErrtoIre quand vous la 
quittez sans avoir E 
rebooter. La borne 
occasion aussi de wrifier 

cours d'exEcution sur 

qu'il se passe des choses 
bizarres. 

http://www,anewersthatwo 

rk,com/Taskllst_pagesAas 

klist.htm 


B Gigabyte Cooler Pro 



Sgabyta, plus connu pour ses cartes rrfereset cartes grephiques. sa lance dans les ventliads avec le Cooler Roquicomprend dsns unseui 
packaging des fixations pourAthlonXR P4et Athlon 64 (pratique pour I’upgrade). 

II reprend et mElange quelques bonnes IdEes vues chez Coolermaster. Aerocool et Zalman, E savoir une base culvre d'ou 4 heatpipes moment le 
long d’une colonned'elletfesen aluminium. Le tout est refroidi par une turbine pioche d'un Aero sauf que chez Gigabyte, elle souffle E 360° sur les 
ailetles. Un systeme plutdt sophistiquE rehaussE par une pretite feuche de tuning en la personne d'uncapuchon de diodes bleues E I'e^ trEs 

rEussi. Ce scin esthEtique est toufefois in peu gEchE per la prEsence de 3 comectetrs en haut du ventirad : 1 poir le 
moniKiring de la carte mere, 1 pour lecontr6edela vitsssede rotation et 1 ineditccnnecteur 4 pinssimilaireEcelii 
d’un lecteiTdedisquettsqui vous force presque irrEmEdiablement Elezarder I’interieur devotre PCd’mfil 

ibieacacher. La turbine est sans doutetropgourmandepoiFse conifer de I'alimentationde la carte 
I systemesde fixation sont en revanche bieh pensEset facHesEmanipuler. Le poidsestcontenuE 
430 grammes. Beste avoir les resultats. GrEceau pofentiometreIrvrEensUhdardetque vous poirrez 
montar en feqade sur une bale 3.5' ou dans une bale PCI E I’arriere, la vltesse de rotation vsrie de 2000 
E4000 tours/minufe. ^sons vite sur cette vitesse max car le bnit est alors assourdissani (mois 
heureusement sourd et non pas aigu). On n'y gagne pourtant que quelques degrEs par rapport E une 
vitesse de 2000 rpm, cette foistotaJementsilencleuseetdEtEbienefiicace : 42° en idle sous 
Windows et jusqj'E 58° en usage intensif avec notie P4C E 3Ghz. Un score honorable et parfartement 
utilisable auquotidlen, voire expIdtaUe pour uh trEs iegeroverdockingd'un processeur de type P4ou 
A64. Avec un Athlon XR llconvisidaEunusage standard mais les overckxrkers de ce dernier se toimercnt 
vers des produits plus performants et bien plus coiifeux s'ilsveulerR dler lofesans se casser les oteilles. 

Bt^. bien que puisant dans plusieurs concept^ dfferents, Qigabyts ne fart pas mieux que les refererK»s actuelles 
mais pas moins blen non plus, et si son prix reste confenu. le Cooler 3D sera un choixE considerer sErieusement 
face eux tenors du genre mais plus pour mortter un PC silencieuxen 2000 rpm qu'un PC oveiclockE 
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■ MSI iWIFI, MiniPC 


et carte mere 


MSi aannonce un petit train de nouveaulte interessantes 
ence debut d’annde. D'aboid unegamne Win enG&54 
Mbps. On y trouve jn routeur sans tH RG54S ind jant 4 
ports Ethernet et jn firewall pour 99 €. une carte PCI 
PCS4G 4 49 C et une cere PCMOA C8S4G k 49 €. 

Manque curie jsementd I'appel un pcim d'accds USBquI 
n'existe qu'en version B. Rests ce prix Id, il serait 
dorrmage de se priver des bienfaits du iMFI ^ G si vous 
scngez d passer a j sans fil (meme si a la redaction, nous 
attendons piusduCPLque du WIFI dare les rrxxs d venir). 
MSI rret egalement d jour son barebcne nforceZ avec le 
Mega 180, dotd d'un nouveau look et de fbnctions 
opSmisees, On trouve done ie chipset nfbrce2 MCP2T 
avec 2 supports DDR333, un port AGP. 1 bus PCI et 1 
miniPCI (qui est occupd per une carte WIFI livrde en 
standard), un lecteurde cartes mdmoireSenI (SD, MS, 

CF. MMC, SM, Micro Drive }, des prises audb dont le SP/DIR 


Enfin, si^alorts I’arrivee d'une edition 
speciale de la carte mdre I665PE, la 865 PE 
NE02P^’FS qii peur 1 1 9 € en offra le 
maximuTi, Elle supporte les 
processeurs Piescctt le dual 
band bien entendu. meis se 
pose en felt comma une 
version ‘high quality de 


Residential 


wav 


hd 




hautdegamme. uibioedvolud pour 
'o/erclocking. ine optimisation des 
memoire. le sif}part de la DDR 46< 
de serie MaxSAbrt versbn MSI, done moirtschere. Son 
chipset se satisbrt d’un gros radiatsur passif poir le stence, se 
dcted'unesuperbe livree noire etdu riche packaging de la serie Nea 
Dommage que les nappes restent aanges et rouges, pour monter un PC HQ, 
assortment noir aurait dd parfait . 


Gueguerre bis 

Alors que le multifbrrnat s'impose pour les DVD (voire news DVD Full 8x), la guerre des formats pourreit 
bien recommencer pour la succession du DVD. Mors que le BluRey semblait (enir la corde, soutenu per 
Sony, Pioneer at Philips, volld que Toshiba et Nee proposent leur propre solutloa le HD-DVD. Celul-cl 
offrira 20 Go de slockage cont’e 27 pour le bluray mais graveurs HD-DVD seront compatibles avec les 
CDet DVD actuals contrairementeu BluRay. Celii-ci par rintermddiaire de Sony commence d^)^ k 
pointer le bout de son nez sous forme de prototype de graveurs sans oublier les lecleizs BD-Rom de 50 
Go ! Les HD-tWD devraent quant S euxarriwra la fit de I'annee et une folsdeplus, les consommateurs 
seront sans doute bien en peine de cholsir dans un pr^ler temps. Reste qu'on re v^a probablement 
jamais de multiformats et qu'on volt mal 2 formats de ce type coexister p>our le grand public. Las 
acheteursdu perdant seront ravis... 
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homdoguBS peyants. Ilest lapideetsaseiieeventLjelle lacunee^dene 
pasg?0r )es miroirs. Mais ilest en evdulionconstanteets'aueie d’horset 
d^ir\ excellent outil, qui iious epargnera bien des galeres pencbnt les 
chargements da gros fichlers sur lenrt (htg>y/www.leechgetnet/en/). 

PourlesioueLirscettefois. nous averts apprdcieaTuner. un petit soft qui 
permet de changer i la votte les parametnes essentlels d'affichage pour les 
cartes ATI el AMDcorrme I'antialiasing ou I'anisotropic filtering sans avoir d 
alter dans les drivers de te carte. On peut m&ne cr^r des ptofils pour 
chaqueiKj. Bref, un petit gain de temps sympsiniqLje pourceuxqui aiment 
opbmiser perfe etaffichage pourchaqueieu. 
(hCpy/www.Sdcenter.orgi'atuner^ndex.e.ptp). 

Er^n. pour bus ceux qui n'ont jamais voUu se lancer dans la creation de 
DivX ou XviO parce que tes dhers softs et param^es S connaitre leur 
prertaientlat^eel qji n'aveient pas die convaincus par notre dossier de PC 
Updates, signalons. FairUse. un programme tout en un, gratuiteten 
fran^ un peu lent certes, qui simplifie au mardmum cette erdetion. Difficile 
de plus simple avec pour rdsultat nte tnddo de qualitd tout d fart 
salisfaisante (rittp://feiru5e.free.fr/). 


■ DVD Full 8x et multicouches 

Ca bouge encore et toujours dans le monde de la gravure 
DVD avec cette fois rarrivde prochalne de graveurs Full 
8x. Entendez par Idqueces graveurs continueront d ^ 

graver les DVD+R en 8x mais graveront aussi les DVD-R ^ 
en 6x egalement alors que la generation actuelle se 
contente de 4x pour ces demiers. Un petit plus poir qui prefers 
les DVD-R notamment pour une relecture sur platine DVD de salon. Ont ete annonces 
le Uteon SOHW-ai2S. le NEC-ND2500, le Pioneer DVR-A07. leTeac DV-W5SCKet le 
LG GSA-4062B d des prix qui devraientoscilter entre 150 et 180 €. Parailleurs. le 
multiformat devrait bientCdtre definitivement entdrind puisque mdme Philips parle d'y 
passer, Tent de parlottes et de gudguerres pour en arriver Id. $ n'dtalt vraiment pas la 
peine. Mels bref, un comparatif s'impose dds que ces produits seront disponibles ! 


IComparatif 
BaladeurMPS, 
mise a jour 

Nous n'avons pas pu integrer dans 
notre comparatif le baladeur MP3 
HDD060 de Philips errivd d la derniere 
minute. Nous en parlons quand mdme 
dans ces news car II change le choix 
de la rddaction sur les moddles 1.5 Go. 
LeHDD060dconnectlquaUSB1.1 est 
en effet un produit design ai£( 
fonctions de lecture completes 
(navigation par Artiste, Genre. Album, 
Piste4,gerant les playlists, le MP3 
el le WMA, et qui peut dgalemenl faire 
office dedisquedur pour transporter 
des donndes (pas besoin de drivers). II 
faudra en revanche passer par le 
gestionnaire DMM Philips pour 
enregistrer ses pistes audio sur le 




La prochaine dvolution de la gravure sera le 12x et le 1 6x avant la fin de I’annee alors que vers le mols d'Avrii, Sony qui 
ne s'intdresse plus gudre aux graveurs normaux, plus assez rentables pour iui, proposers le F^emier graveur 
multicouches d la capaerte accrue de 6.5 Go. Celui-cl fonc1ionr«ra en 2.4x et son prix sera sans doute sieve. Ce n'est 
done pas ibreement ine raison pour reculer votre achat si vous vous contentezdes 4.5 Go actuals. 

Enfin, attention de ne pas confondre le multicoucheavec les DVD double couche dont Verbatim livre actuellement les 
premiers exemplaires et qui sont simplement des medias que Ton peut graver des 2 cCes en les retoumant 
manuellement dans le graveur. 
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Ntorc«3-iS0 cnipset 
Support Socket 754 AMD Athlon 64 
600 Mhz PS6 orocesaeurs 
Bus Hyper Transport 

AGPSXxl, PCI slots X 5, 3 Ultra DMA 133 
Cheimech Mulliraedia Riaerx 1 
7.1 audio wf SPDIF out (Optical] 

GigaCiil LAN 10/1 OO/IOOQMb 
S-A1ARAIO:4 X S-ATA150. RAID 0.1 .5.10 
IEEE 1394 AOOMbpsx 3 ports 
USB2.0x6purls 


Support SDd<et47S InlerCDelerQn/PBniiunA 
400/S33/800MhzrS6Proces5eur5 p. »'>' 
Support Hyper-HireadlfijTschriology 
Supjxxt Performance Acceleration Technologre 
Dual Chvmel DDR 266/333/400 (ECC support) 
AGP 8X X 1 , PCI slots X 5. 

Chaintech MuitimeQIs Risen 1 

7.1 CH audio w/ SPDIF sorlieiOptique) 

DuaFLAN: Intel' CSAGipabil LAN & 

Realtek lO/tOOMb LAN 


RETROUVEZ NOS POINTS DE VENTE SUR : 
WWW.CHAINTECH-FRANCE.COM 


CHAINTECH® 

WWW. ch a i ntoch . com , tw 


Vwcz en Numehqui? ! 



|WM9a la place 
duMPEG2 ? 

Nous nous etions fait I’^ho, i y a deja 
kxigtemps da I'arrivee d’m DVD qui 
contenait une video encodee en WM9 HD 
de haute quelite (format Microsoft) plutdt 
qu'en MPEG2. Oublions pourai^ourd'hui 
le bit que ce forrrtat est copyrights 
Microsoft (des concurrerHs libres 
arriveront sans doute bientdt) pour nous 
intSresser k ses benSfices. Le DVD actual 
est en effet loin d'etre la panacea en terme 
de q ualite avec son 72{T576, bien eloignS 
de ce dont est capable lsi PC. son Scran, 
voire un bon vidSoprojecteur. Le WM9 HD 
oflre une meilleure rS^ulion, un 
encodage plus gourmand en espace mais 
de meilleure gualitS pour un resultat 
Spoustouflant si on en jugs les extraits du 
seui DVD existent S I'heure actuelie aux 
USA, Terminator 2. Bienenlendu, un PC 
avec Vifindows Media Player poirra relire 
de telles videos. Mais devrait arriver avant 
I'bte la premiere platine DVD de salon 
capable bgalement de les relire. Congus 
par V Inc, la Bravo D3 Home HO DVD n’a 
certes pas de grande utillle sur les 
tbl^viseurs standards frangais, puisque 
seuls les ambricains disposent ai^ourd'hui 
de tbibs Haute Dbfinition at des 
programmes qui vont avec. Signalons 
quarxj meme bee sujet I'init'alive de Euro 
1060, premiere chains eimpeenneen 
haute definition - et son 5.1 svp) qui 
diffuse via le satellite six un decodeur 
speciliquequi vaut plus de 465 €. 
Attention, Tbib HD et chains satellite HD 
ne riment pas avec WM9. Elies ont 
smplement pour point commun de 
rbdamer tous 2 un affichage haute 
resolutbn. Bref, on sent que la TV HD 
n'est pas pour tout le rrxxide tout de suite 
^ Europe mais en attendant, les platines 
WM9 pourront intbresser les charceux 
Cxophbtaires de vidboprojecteurs en 
1024*766 ou plus dotes d’uns prise DVI 
surtout si cette platine donna le signal de 
d^sart des DVD en WM9. Nous 
teviendrons bien entendu sur ce sujet 
croustillant dbs que des produHs seront 
f^posbs concrbtemenl 


iVIAa le vent 
en poupe 

irbs me pbriode bien ci 


y/si 

we connect 


X le marchb AMDqu'Intel o 


,e par le nforce2 et la 1845, VIA revient tres fort depuis 
quelques temps, avec sa serie PT poir Intel et K6 pour A64. N'ayant 
sars doute pas envis de voir le scenario nforce2 se rbpbteravec I’arrivee 
du nForce3 250, sans doute bien plus competitif que la premibre 
rTKHXure 150 (qui ne dbmerite pas pour suitant mais n'en fait pas autant 
que leKS). VIA vient done d'annoncerleKSMSOO qui integrera une carte 
graphique, son northbridge btant done un IGP b base de Deltrachrome. 
Rests que le nforce2 IGP avait bbti son sucebs sur la bas prix qu’offrait 
son duo avec un Athlon XP lui aussi irbs compbUtif. Cela offrait (et offre 
foujours) des machines bprix trbs bas etpourtant trbs b I'aise en 
p>erformarx:es sauf pour les jeux. Mais rA64 et le futur EX sont plus 
proches des tarifo Intel que de c»i£( des Athlon XR L'equatlon 
bconomique n’est dom plus la meme de memequ'un I865G d’lntel n’a 
pas les memes attralts qu'un nforce2. II faudra done soit qu'AMD 
propose des processeurs 64 bits beaucoup plus bconomiques ou que la 
30 integrbe soit tres performante pour que ce chipset solt vraiment 
intbressant pour le plus grand nombre. D'autant que d'ici la finds 
I’annbe, ATI et nVidia prbsenteronleux aussi de nouveaux IGP. pour A64 
Chez nVidia avec un bquivalent 5600go de portable, et pour Intel 
Prescott Chez ATI avec un equivalent Radeon 9600. 

El pendant que Ton parie de VIA, prbeisons que ce dernier vient 
d’armoncer une console de jeu. I’Apex I En fait. It s'agit d'une sorlede 
PC avecun processeur VIA Eden a 1.4QHz, une carte graphique 
Dettachrome, du son 5.1, des ports USB2, une sortie DVI et S-vIdbo 
pour rimageet RCAou SP-DIF pour le son, un port reseau 100Mb. un 
disque dur de 40 Go et une lecteur OVD. Le tout tournerait sous 
Windows Embedded, un Win XP customisable qui permet aux 
constructeurs de ne garderque les composants qui les intbressenL Le 
tout fera done tourner les applications PC et done les jeux mais rests b 
savdr b quelle vitesse et bquel pxix. Amoins de 400 €, cela pourrait 
mine de risn etre une initiative interessmte meme si I' upgrade el la 
bidouille seront bvidemment impossibles. 
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B Athlon 64 3000+ et 3400+ 

AMD decline sa gamme Athlon 64 avec2 versions complementaires du 
3200+ actuellement disponible. Le3400+ n'ast pas franchement le plus 
interessant a I'heure actuelle vu son (xtx qui devralt depasser les 420 €. 
Mais il faut quand meme nolerd’aprm les premiers tests qu'il fait 
presque aussi bien qu'un Athlon FX quI vaut 350 € de plus. Cast done 
un sacre processeur suquel nous allons nous intdresser de prte. et qui 
sera peut dtre une bonne affairs un jour quand ses prixauront baiss6. 

A plus court terms, I’ Athlon 3000+ devrait suffire & presque tout le 
mende pour seulement 280 €. On peut mSme dire comme d'haMude 
qu’il n’sst pas vraiment utile aujoird'huid'avoir une telle puissance 
processeur. Sauf que e'est le plus petit des Athlon 64 at que la gamme 
Athlon XP n'offre pas beaucoup de perspectives d'upgrade dans le futur. 
Cnjel dilemme... On ne salt d’ailleors pas si rAthlon64 sera une trfe 
bonne affaire pour I' upgrade lui aussi puisque le FX sera la priorite 
d’AMD au-deld du 3600+ alors qu'H utilise un autrs Socket. Rests que 
rAthlon64 3000+ s'evdre une excellente mouture. Frdquenc^ ^2200 
MHz comme le 3200+, II ne dispose que de 512 Ko de m^moire cache 
centre 1024 pour son grand fr^. Celale penalise peu puisqu'il nsperd 
qu’une poignbe de % dans ses perfs globales pour une dconcmie d’au 
moins 120€ ! II gagne en revanche pas loin d’ur» 
dizaine de % sur i^ Athlon XP 3200+ tout en 
chauffant beaucoup moins. Bref. cela le place 
trw bien face a un P4C en attendant le Prescott 
Nous manquions un peu de temps et de place 
dans ce num6ro pour fairs un gros test, mais 
comnne vous le voyez sur cette photo, la 
petite famille A64 est au complet dans 

bien chauffer d'id 
le prochain 
numero dePC 
Update ;) 



■Athlon FX bis 

A la fin du mois de mars devrait dtre 
annoned le vrai Athlon FX. Entendez par 
vrai un processeur ^ un prix normal 
utilisant de la nfamoire normale, 
contrairement au FX actuel dont nous ne 
vous avons jamais vrafaient parld 
puisque nous ne voyons pas bien S qui 
s'adresse un processeir introuvable, 
hors de prix (750 €) et rectamant de la 
memoirs ECC buSered a 200 € le bout. 
Celui-ci utilisera h^as un socket diffarent 
k la fois du FX actuel et de I'Athlon 64), le 
socket 939. Ce processeur constituera le 
fer de lance d'AMO dans les annbes a 
venir alors qu’on ne sait pas vraiment 
quelle sera la carrifae del'A64, point bien 
embdtant que noiE soulignions dans 
notre dossier A64 de PCU8. Le FX 
exploitera la memoire ODR en double 
canal et sera le concixrent direct du 
Prescott d'Intel. Rude bataille en 
perspective d'autant qu'au mdme 
moment. Intel annoncera son nouveau 
chipset Grantsdale expiwtant le bus PCI 
Express en lieu at place de I'AGPetde la 
rrfamoire DDF<2 (cubliezdonc I’upgrade 
avec les cartes meres qii I'exploilsront). 


loerniere minute 

Les prix des processeurs P4E - prescott >• sent arrives apris que nous ayons boucid le dossier Cartes rrfares P4 et ne viennent que 
renforcer selon nous I'envie de passer au FSB 600. Le moddle 2.8 Gfs vaudra ainsi un peu plus de 250 €, ce qui le rendra assez 
com petitif face a la concurrence. Cela reste cher face a un Duron et il est vra que nous prefarons en general nous orienfarvers des 
processeirs de milieu de gamme. Ilfaut egaJement songer que I'upgradedes P4 FSB600 est plus prometteuseque celledes A64ou 
AThlon si vous choisissez bien votre carte mere (CF notre dossier ;) ). En censiderant tous ces parametres, un P4C 2.4 assez 
abordable aujourd'hui nous semble encore le meilleurchoix, sauf si le P4Enous fait une trte grosse surprise pendant les tests, Vous 
pourrez passer k celui-ci d'ici un an quand sas prix seront trte raisonnables, le prix d'introduction etant encourageant, Bref, meme si 
le choix est encore assez corn^ien. vous saves au moins ce que cela vous en coutere dans tous les cas... 
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L’annee 2003 aura ece riche en evolucion du coce des cardes 


graphiques. La sordie des chipseds ed des premiers jeux DirecdX 9 
mondrend que ies choix d’archidecdures send pius cruciaux que 
jamais. Mais e’esd surdoud i'aspecd bipoiaire de ce marche qui s’esd 
aPPirme avec ia supremadie de Nvidia ed dATI, resde d’ii encore une 
place au soleil pour Ies concurrends declares ? 


Qui sont aujojrd'hul Ies maitres 
du march6 des chipsets 
graphiques ? SI Ton regarde de 
plus pr^ les parts de maich^ 
des diff^rents constructeurs. 
hors chipsets integres, on se 
rendcompte quee'esttoujours 
ATI et nVidia qui se talllent la 
part du lion, Ce dernier garde 
d'ailleurs la main mise sur les 
chipsets compatibles DirectX 9 
avec 66% de parts. Cela 
s'explique par le felt que seui 
nVidia propose du DirectX9 
depuis I'entree au haut de 
gamme, ce qui n'est pas encore 
le cas en ce debut d'annw 2004 


Chez ATI. Cette predominance 
de n\ridia sur I'entrde de gamme 
est nette puisque le 
constructeur b^n^ficle de 72% 
du march^ alors que son 
concurrent n'en a que 27%. A 
rinverse, et e'est logique, e'est 
AT) qui ramasse les deux tiers 
du marchd des chipsets haut de 
gamme alors que nVidia se 
contente de 32%, ce qui n'est 
d6)d pas mal. Resfe maintenant 
d savc^ deux choses, qu'est ce 
que cas constructeurs ont dans 
leirs cartons pour 2004 et quels 
sont les concurrents potentials 
susc^tibles d'6merger ? 


S3 sur la grille 
de depart 

^rmi css concurrents, H y a bien 
sur XGI avec le Vfelari cfje nois 
avens tesfe dans ce n umero. Mais 
il y a ^lament S3 Graphks. Ce 
dernier revient en effet sur le 
devant de la sedne avec le 
OeltaChrome S6. II s'agit & priori 
d'urte solution de milieu de 
gamme destinde 6 <»ncurrencer 
les Radeon 9600 d'ATI el le Ge 
Force FX 5600 et 5700 de riVidia. 

aux alentours de 200 euros TTC. 
Les cartes basees surca chipsets 
deraient etre disponibles al'heure 
ou nous terivons ces lignes mais 
ce n'est pas encore le cas. Le 
OeltaChrome S8 est une puce 
cadence 4 275 MHz. dofee de 8 
F»els pipelines (comme nt 
Radeon 9800 per exemple) et il est 
accompegne de merrxxre DCR-2 
cadence elle aussi k 275 MHz. 
Les premisrs tests effectute arec 
des driveie beta ont monire des 
rteultats assez mitigte. Par 
exemple, une Radeon 9600 Pro 
est environ environ 20% plus 
perfbrmants que le S8 sous Unred 
Toimament 2003 et AcjjaMarta. 
Sous Comanche 4 et Halo ATI a in 
avantage de 30%, et merr« 40% 
scus 3DMsrk03. Sous Tomb 
Raider Angel of Darkness la 9600 
^ est 50% plus rapbe, el ce 


chifhe monte k plus de 70% sous 
Splinter Cell. Contrarrement k 
d'autres nouvelles cartes la qualife 
graphlque est ^ la hauleir de ce 
que nous avons I'habltude de voir 
Chez ATI ou nVidia, ce c^i est de 
benne augure. II reste a savcir 
quelles seront les r^les 
performances de ces cartes une 
fbis les drivers finsliste. Ce sera 
I'occasion d'un test dans un 
piochain nurn^io. 

ATI : le R420 
pour tres bientot 

Du cote d'ATI, ia sortie du 9600 XT 
et du 9800 XT a permis de 
conserver une imege poeitive sur 
le haut de gamme. Ce n'est done 
qu'au second trimestre que I'cn 
devraitvoir les riou<,«aux chipsets 
bases sur le R420. Aucun nom de 
carte n’est encore cotyu mais a 
priori la denomination Radeon 
devrait etre conserve. Ce chip 
sera prodult per TSMC avec une 
finesse de gravure en 0.13 
micions. ATI utiliseraegalementle 
proc^ low-k dielectric d6J& 
utilise sur le Ftadeon 9600 XT. Le 
420 comptera pas moils de 160 
millions de transistors, a litre de 
comparaison un Radeon 9800 XT 
en compte 108 milliorG. Autre 
nouveaute. le R420 devrait etre 
accompagnS de memoire DDR- 
Ill, Ce type de rrfemoiie desbnd 



PCi-Expreu 

R360-R370 


Hardware I4vrier/mais 04 






un bus 256 bits lorsqj'elle est 
cadencee a 500 MHz. Le FI420 
sera AGP8X est devrait arrlver d 
peu prte eri m6me temps que ne 
NV40 de nVidia. Dans la Ibul^e, 
ATI proposers le R423, une 
version PCI Express d j R42a. Le 
PCI Express, qui remplacera 
rACPeiaterme I'actuel bus PCI, 
permettra dans sa premiere 
version destinSe aux cartes 
graphiques de doubler Is bande 
passante disponible. Du cotb du 
milieu de gamme ATI proposera 
egalement en 2004 des chipsets 
PCI Express RV3eO et RV370 
graves en 0.11 microns. La 
gravure en 0.09 microns devrait 
^alement etre de la partle en 
2004 mais d'aprds Rick 
Bergman, vice President du 
Marketing d'ATI, ce sera pluttt 
F)our la fin de I'annbe. 


Nvidia peu 
avare en details 
sur le NV40 

Les ^rs de nVidia seront ravis 
d’apprendre qua la nouvelle 
generaticn de chipsets 3D. le 
NV4x est prbvu pour le premier 
trimestre 2004, Du moins, les 
premieres productions sent 
prdvues pour cette pbriode. ce qui 
veut dire qu'^ priori les cartes 
seront disponibles en volume au 
debut du second trimestre Mais 
la gamme complete s'etendra sur 
I’ereemble de I'annte 2004. En 
effet. les premieres cartes qui 
soriiront seront des adaptations 
/am^iorations des chipsets 
actuds (GeForce FX 5900. 5900 
Ultra. 5900 FX et 5700) avec un 
sipport du PCI Express. 


finesse de gravure p>lus elevee. 
Lss autres deciinaisors du NV4x 
demeurent pour le moment 
obscures mais on p>ajt gager que 
nVidia, tehaude par la sortie du 
Ge Force FX 5800 Ultra en 2003, 
saura renouveler sa gamme de 
fagon conveincante. L’annte 
2X4 devrait done 6tre riche en 
nouveautbs et Ton devrait 
cennaitre quelques bons en avant 
en termes d'amelioratian de la 
bande passante grdee au PQ 
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kous songezd changer 
la carte mdte de votre 
PC Bantium 4, vous 


dossier^ 


Choisir sa 




Pentium 


en detail I'offre actuelle en com- 
parant les performances et les 
fonctionnBiltds de cheque soiu> 
tloa II y a enfin de nombreuses 
choses k prendre en constd4ra- 
Uon si vous dtes en train d'up- 
grader un PC comma la possiU- 
ttt4 (ou ron) ds conserver votre 
processeur actual ainsi que vos 
tsarrettes de memoire ou votre 
carte graphlque. 

Les rSponses que vous trouveraz 
dans ce dossier sent adapttes a 
tous les budgets. Cue vous ayez 
tout justs de quo! prendre ur» 
nouvelle carte mere ou la pos^- 
bilit^ d'acheter en m&ne temps 
un processeur de la mOToire et 
une carte graphlque. nous vous 
conselllerons de la mSme (agoa 


Le mor'che des cartes meres a evolue de maniere 
specCaculaire, y compris depuis nos derniers 
comparatiPs. ChongemenCs de toriPs enormes, 
nouveoux chipsets, evolutions de normes, progres 
technologiques, arrivde du Prescott, tout concourt 
oux interrogations ovont d'acheter, surtout si Ton 
veut upgroden Nous ovons done rossemble les 
questions essentielles 6 se poser ovont tout ochot. 


rant de 
questions ! 





Bus - est Is terms 
Anglais pour la vitasss de 
bus processeur. Pour fairs 
simple. I s’agit de la fr^uence d 
la quelle sont^Cbangdss lesdon* 
n4es entre le processeur el le 
chipset de la carte m6re et plus 
cette vaieur eat 4levM. 
metllaurss seront les perfor- 
mances. Les premiers Pentium 4 
utflisaient un FSB de 400 MHz. 
En 2002, les Pentium 4 sont pas- 
ses a 533 MHz de bus. 
ActueHement, et ce depuis mi- 
2003, nous jtU Isons une frequen- 
ce da bus de 600 MHz. Pour 
qu'un processeur pulsss utillser 
la frequence de bus pour laquelle 
H est congu, ta carte mere doit 
etre compatible. S' II est tout 6 faK 
possible d'utiliser un Pentium 4 k 
400 ou 533 MHz de bus sur une 


carte faite pour toumer 4 900 
MHz. I'inuerse n'est pas vraL 
C'est pourquol vous devrez 
imperativement changer de carte 
mm si vous ddsirez installer un 
Pentium 4 de dernifere gSnm- 

L'augmentdion des fr^uences de 
bi£ est tr^ intiressartte du point da 
vue des performances. En augmen- 
lant le F^, nous b4ne&cions d'Ln 
gaii de \xfosse qui ne cortceme pas 
qiB le processeur mats 4galement le 
chfoseL Co coip, les ^changesdVh 
formations entre le processeur el 
la carte mdre, ainsi qua la 
mdmolre, sont accildrds. Par 
example, un Pentium 4 2.4C 
IFS6800) sere i^^rement plus 
raptde qu'un Pentium 4 2.4B 
(FSB533) alors que ces deux pro- 
cesseurs fonctionnent a la mame 
frequence de 2.4 GHz mdme en 
ddsactivant I'hyperthreadlng. 


“ Une carte 
m6re P4 
FSB800 est- 
elle quand 
meme 
interessante 
pour un CPU a 
400 ou 533 
MHz de bus r’ 


H vous n’avez pas les nnoyens 
I de changer simultanemerft le 
cesseur et la carte rnSre. vchjs 
pouvez ^oluer dans I'autre sens. 
Mettre une carte mdre pr^e & 
accueitilr un Pentium 4 FSB 800 
pourra vous epporterez un Idger gain 
de performances dans certaines 
iditions, mais aussi vous donner la 
possibilite de brancher des appareils 
n beneficiant des dernieres comec- 
tiques (Serial ATA, Firewire...). Si 
votre carte rnere actuelle fonclionne 
■c de la memoirs SORam oo 
Rambus, vous devrez rmp^ative- 
it acheter des barrettes de ^R. 




<s> 
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dossier 


"Qu’est-ce que 
la technologie 
Dual Band ?" 


dual C>and ast une technique qui 
A^Byisiste & doubler la bande passan- 
te de la rndmolre viva at done a amdiiorer 
las performances da I'ordinateur Nous , 
rt’entrerons pas Inutllamenl dans las ; 
details du fonctionnemant du dual band 
mais il faut n^nmolns soulignerque cMe 
technologia ne peut fonctionner qu'avec 
des ptfres de barrettes da mSma type. i 
Parexerr^e, sivousavez une barrettede i 
256 Mo de PC2700 simple face (avec des | 
composants d'un seui c6t6) vous devtez 
Impdraiivement an trouver une semblabie 
pour les faire fonctionner en dual bar>d. II 
est recommandd d'avoir des barrettes 
identiquss (mSme marque m§me module) 
pour evrter tout probleme d’instabiite. Le . 
dual band ne fonctionne qu’avec des 
pares de barrettes, Alnsi. si vous avez 
dejA une paire Install^ en dual bard, le ' 
fail d’lnstaOer une troislime barrette sede 
se traduira par un fbnctlonnement clas- 
sique en simple canal. Le dual band est 
Intdressant pour les applications gour- 
mandes en m^oire. Sont done concer- i 
n^s les applications de retouche d'ina- i 
ge. de creation video, de3D ainsiquec^- ! 
tains ieux vid^ (Quake III el les jeux 
baste sur ta mSme moteur par example), | 
Parfeie, les gains sont de I'ordre de 10%. | 
Pour ce quI est de la bureautique, 
d'Intamel et des jeux qui ne fora pas trop , 
appel k la 3D, li n'y a pas vralment de dif> ' 
fteerKe k utlllser une plateforme simple i 
ou doubte canaux. Vous pounez vocs i 
rendre compte des differences de , . 
velocite en llsant I 
pages de tests des 
chipset i 
plus loin. 


teSORMASUN 
STANOAFD. Nous 
ALLONS MESURER 

PERFCRMANCCS. 



"Memoire DDR... 
laquelle prendre ?" 


a a nn^molre DOR est utiliste sur la 
majority des PC depuls deux ana 
Cependent. de nombreuses versions exis- 
tent, plus ou moins rapides, qui sont adap- 
t^s d diff^rents chipsets et processeura 
Pour couronner le tout i existe plusleurs 
fagon d'appeler les memes barrettes ce qui 
rend I’IdentIfIcaticn assez difficile pour les 
non inittea Par exemple, la DDR400 est 
Identique d la PC3200 qui n'est autre que de 
la DDR d 200 MHz... II faut comprendre que 
la frteiuence de fonclionnement rtelle d'une 
telle barrette est de 200 MHz, son appella- 
tion commeiclale la plus courante est 
DDR40a (puisque 200 MHz en double riata 
rateequivaut a 400 MH^ et qu’elle offre 3.2 
Go/s de bande passante d'oii le surnom 
PC3200. Le tableau o-dessous vous 
Indigue les diffteentes actuations des bar- 
rettes les plus courantes. On trouve g6n4ra- 
lement des modules de 128. 256 ou 512 Mo 
quelgue soil la vitesse mais D en existe des 
plus petites et des plus grandes. II existe 
des barrettes dites simple face et d' autre 
double face. I s'agit de I'lmplementation 
des composants. S’il y a des puces de 
memoire des deioc cotte, e'est une double 
face. Les cartes meres propceent generale- 
ment de deux k quatie slots de memoire 
DDR permettant selon le chipset de monter 
entre 2 et 4 Go. A la sortie des premiers 
chipsets supportant la DDR40a, il y a eu de 
nombreux problemes de compatibllite si 
blen que lescorstructeurs de cartes meres 
ont finl par publler une liste des barrettes 
testtes comme tont compatibles avec 
leurs prodults. Las choses se sont tout de 
mdme blen arrteliortes ces dernlers temps 
et vous n'aurez plus Irop de probl6me pour 
utlllser des barrettes standard. II existe des 
modules haul de gamme capable de vMler 
rintegrit4 des donntes, ce sont les barrettes 
ECC. Attention cependant, seuls des chip- 
sets haul de gamme comme I’i875/i865 
peuvent s'en servir et de toute fagon, ga ne 


sert pas 8 
grand-chose 
pour un usage 
individu^. Avant 
d’acheter de Is 
memore, il faut 
touiours lie la notice 

pour analyser les pos- 
sibiitte d'upgrade 
fonction de ce que \ 
avez d4i8. Par exemple, 
pas mal de cartes 
ne permettent pas d’instal- 
ler lEtetroisieme barrette de 
memoie si les deux 
mieres sont k double 
(total de quatre banques). 

08 qui concerne ta 
peut le plus peut le moins. 
acheter la plus rapide 
I'teart de phx est Insigniflant. 
vaut mieux privifagler les 
de marque connues pour 
tout risque d'incompatiblirte 
(Samsung, Infineon. Micron. 
Nanya, Dane Elec, Elixir. Hynix. 
PQI. Wiibond...). II existe enfin 
des barrettes haul de gamme 
fonctionnant avec des r6glages 
plus performantsque la moyenne. 
Bles permettent de gagner en 
performances et/ou d'overclocker 
plus loin. Les constructeurs de 
memoire haute performarce sont 
Corsair, OCZ ou Kingston pour 
les plus connus. II existe des 
modules capables de tenir jus- 
qu'8 250 MHz et perfols plus 
mais elles ontde mauvais timings 
(cas 3) ! Nous prdf8rons 8 la 
redaction utiliser de la mermlre 
Low latency en cas2 et dteyn- 
chroniser )e bus merrxtlre mais 
e’est a cJBCun de voir. 



Memoires DDR 




"Le role du chipset, les 
fonctions importantes 
d’une carte mere" 


Q e tour d'horizon des 
fonctions importantes 
que I'on retrouve sur I'en- 
semble des cartes meres va 
vous permettre de mieux 
comprendre le fonctlonne- 
ment de votre adinateur. Pour 
choisir une carte rrtere. 
Pentium 4 ou pas, il faut avanl 
tout choisir un chipset. I est 
int^ssant de savoir qui fait 
quoi pour y arriver plus facile- 
ment, n'est-ce pas ? Le chip- 
set est un jeu de composants 
qui s'occjpent de centraliser 
toutes les fonctionnalit^ 
d'lne carte mSre. Absolument 
tout passe b un moment ou k 
un autre par Is chipset c'est 
vous dire son importance ! 
Gweralement, le chipset est 
base sur deux composants 
principaux que I'on appel 
■couramment" Northbridge el 
Southbridge, tous deux ayant 
des rdies bien precis. Ils sent 
relite entre eux par un bus 
spedfique, plus ou moins 
rapide selon Is chipset. Auteur 
d’eux, d’autres puces peuvent 
se greffer et ainsi servir d’op- 
tions comme la fonction 
r^seau ou son par exemple. 


Support du 
processeur 

Le Northbridge pilots le pro- 
cesseur, Le premtere chose & 
regarder lorsque I'on chdsit 
son chipset est le lists des 
puces compatibles. Un chip- 
set pour CPU Intel ne poirra 
pasfairefonctionnerd'AMD et 
vice-versa. Pour commencer, 
le format des processeurs 
varie et un chipset ne salt pas 
fortetionner avec difterents 
processeurs. Ceci dit, il s'agit 
uniquement de marketing car 
nous avions il y a quelques 
ann^es de cela des chipsets 
et des Sockets uniques pour 
plusieurs modeles de prtx;es- 
seur (le Socket 7 par exemple 
pour les Intel Pentium, Intel 
Pentium MMX, AMD K5. AMO 
K6 et Cyrix 6x66). De plus, un 
chipset congu pour un pro- 
cesseur precis doK 6tre 
capable de prendre en charge 
les vitesses de fonctionne- 
ment du modele que vous 
souhaitez installer. Par 
exemple, si votre chipset est 
congu pour faire toumer les 
Pentium 4 b 400 et 533 MHz 


de bus, vous ne pourrez pas 
utiilser dessus les nouveaux 
P4 FSB 600 bien qu'Us reo 
trent physlquement dans le 
m6me Socket. Comme nous 
le verrons plus tard, d’autres 
parametres rentrent en 
comptes au sujet du ptroces- 
seur comme la version de la 
rwrme FMB supportee par le 
dtipset. Dans I'optlque 
d'achat d'une carte rrtere 
neuve pour Pentium 4. cette 
demise dolt dtre compatible 
avec les bus 600 MHz el H est 
conseilldd'en prendre une qui 
supporte la technologle 
Hyper-Threading. 

M^moire vive 

Le Northbridge gere dgalement 
la mdmoire vive de I'ordinaleur. 
Un chipset est congu poir 
fbnetionner avec un (ou plu- 
sieur^ type(s) de memoiref^ 
comme la DDR ou la Rambus. 
Chaque memoire possede ces 
propres carect^ristiques de 
<4tesse que votre chipset doit 
prendre en charge. Dans le cas 
d'lne carte m^re actuelle, i 
faut qu'elle sache exploiter au 
rrxiins les barrettes de mdmot- 
re DDR 400, 333 et 26a Poir 
obtenir de mellleurs perfor- 
mances, la technologle dual 
band est un plus important a 
consid4rer lasque I'on choisi 
son chipset. 


Carte graphique 
(AGP) 

La gestion de I'affichage, ou 
plus pr^cIsSment le bus AGP 
est la dernidre chose dont 
s'occupe le Northbridge. La 
norme AGP (Accelerated 
Graphic Port) est celle qu’uti- 
lisent toutes les cartes meres 
vendues aujourd'hui. Elle peut 
fonctionner 6 diffdrentes 
vitesses s'6chelonnant de lx 
(266 Mbps) b 8x (2.1 Gbps). 
Abrs que teutes les cartes 
m^res vendues actuellement 
sont compatibles AGP 8x, 
vous etes nombreux a vous 
demander si votre carte gra- 
phique, plus ou moins ancien- 
ne, sera compatible. En fart, il 
est Inutile de regarder la vltes- 
se en "X" de votre carte vidm. 
II faut plut6t se renselgner sur 
ia norme AGP selon laquelle 
elle a et4 congue et surtout le 
port AGP sur lequel elle fbne- 
tionne. Les chipsets 
modemes repondenl a la 
norme AGP 3.0 qui spedfie 
que le port AGP utilise une 
tension Slectrique de 0.8v. 
Toutes les cartes AGP 8x son! 
compatibles sans exceptions. 
Pour ce qui est des cartes 
plus anciennes, le prcbleme 
est un peu plus complique. 
Les cartes les plus anciennes 
en AGP 1 .0 (1 x. les premises 
2x) requidre un potl AGP ^ 
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Les disqjes durs sent dis- 
ponlbles dans les deux normes 
bien que les modeles SATA 
sclent encoie un peu chers. 
Sans que ce soK une obliga- 
tion, nous vous conseillons 
tout de m6rne d'opter pour une 
carte m^re avec Serial ATA 
pour perenniser quelque peu 
votfs nouvelle configiratioa 


Les extensions 

classiques, 

connectiques 


Stockage 


Passons a present au 
Southbridge. Poir 
commencer, ce der- 

criarge la ges- 
tlon des disques 
durs et autres pM- 
pheriques ATA/IDE 
Selon votre chipset, la 
norme pourra varier, les 
chipsets modemes acceptant 
genvalement des disques 
UltraD^'IA100ou 133. Quipeut 


et ne pourront done pas tone- 
tionner sur les cartes meres 
recentes. Pour ce qui est des 
tres nombreuses cartes AGP 
2.0(quelques 1 x. 2x et4x). elle 
peuvent fonctlonner en 3.3vou 
i.5v selon le design de la 
carte. A I'epoque, les chipset 
congus pour AGP 2.0 autori- 
saentdes ports AGPcapables 
d'aJimenter de fagon automa- 
tique les cartes h la bonne ten- 
sion et tout fonctionnalt d mer- 
veille sauf quelques incompa- 
tibiitds. D^ormais, toutes les 
cartes AGP 3.3v sont k mettre 
au rebus si vous dteirez utili- 
se une carte rrrere modeme. 
La majorite des cartes en 1 .Sv 
sont cependant utllisables et 
bien sur toutes celles en 0.8v. 
Seule la notice de votre carte 
pourra vous en dire plus sur la 
tension ^lectrique de votre 
module. 


le plus peut le moins. 
vous pourrez brancher sans le 
rrwindre problems vos ancierw 
disques durs UltraDMA 33 et 
UltraDMA 66 sur les cartes 
modernes. Bien que UltraDMA 
133 ne soit pas inint^ressant, 
vous pouvez vous conlenter 
d'un controleur UltraDMA 100 
sans hesiter. Les conlroleirs 
ATA/IDE Integra aux cartes 
mdres peuvent gerer deux 
canaux, solt un total de quatre 
p6riph6riques. II est possible 
d'utiliser en paralldle des 
contrdleurs IDE extemes pour 
augmenter le nombre de 
disque dur dans votre PC. Les 
chipsets recants prerment ^a- 
lement en charge la nouvelle 
norme Serial ATA qui vise a 
remplacer ATA/IDE d’ici peu. 


Le Southbridge a 6galement 
pour r6le de pilotar les nom- 
breuses extensions que Ton 
peu trouver dans un PC 
comme, par example, les 
cartes PCI. Tous les chipsets 
d'aujourd'hul peuvent 

accueillir jusqu'd six carles sur 
ce bus. C'est egalement le 
Southbridge qui s'occupe des 
connectiques extemes les 
plus standard comme les ports 
PS/2 pour brarK:her clavier et 
souris ainsi que les prises seris 
et parallele. L'USB est egale- 
ment de la partie, c’est joste- 
ment le choix du chipset qui 
vous permettra d'avoir plus ou 
moins de prises. La majority 
des chipsets sont dteormais 
capable de contr6ler de six 4 
hult ports USB 2.0. Meme si le 
Pentium 4 n'a pas la chance 
d'avoir un chipset compatible, 
le Firewire pourrait egalement 
etre int^re au Southbridge. 



Roseau, son 

Enfin, des fonctions avance«s 
comme un modem, une carte 
reseau oj urte carte son peu- 
vent dtre int^r^es au chipset. 
Qu'il s'agissent de compo- 
sants optionnels ou d'une 
partie int^gr^e au 
Southbridge, le resultat est le 
meme. Gen#alement, les 
cartes meres modemes 
embarquent au rrrains une 
carte rteeau 10/100 Mbps. 
Certaines proposent du 
Gigabit (1000 Mbps) mais 
c’est absolument inutile pour 
las particuliers que nous 

egalement devenu un stan- 
dard absolu pjisque presque 
toutes tea cartes mferes en ont 
une. De quality CD. le son 
d^ivre est g^ndralement cor- 
rect mais blen infdrieur en 
quality k une carte son PCI de 
type SoundBlaster Audigy ; il 
est possible de la ddsactiver 
dans le BIOS si vous d^lrer 
an instailer une autre. D'autre 
part, la majorite de ces cartes 
sons integrdes sont desor- 
mais compatible six canaux 
ce qui signifie que vous pour- 
rsz brancher un kit d' enceinte 
5.1 sans ajouter un contrdleur 
particulier. Le decodage des 
standards cinema tels que le 
Dolby Digital ou le DTS se fait 
alors par I’lntermedialre d'un 
logiciel de lecture des CMD 
Video et le rteultat est satis- 
faisant. 


Le BIOS 

Le choix d'un chipset est pri- 
rrxtrdial, mais le BIOS (Basic 
Input/Output System) est 6ga- 
lement tr6s important. En effel, 
c'est c« dernier quI va condi- 
lionner la bonne utilisation 
d’une carte mdre et de son 
chipset en proposant touts une 
parx^lie de reglages. Selon les 
BIOS, vous aurez plus ou 


moils de llberte. Leso/ercloc- 
kers et autres bidouilleurs ont 
tout intdrSt a choisir une 
marque de carte mere piopo- 
sant de nombreux param^tres 
comme Abit ou Asus. C'est 
Egalement le BIOS qui condi- 
tionne rutlllsatlon de certains 
materials. F^r example. I’arrl- 
vee de disques durs de trte 
fcrte capacite (ptusde 137 Go) 
a impost un changement dare 


I’adressage des disques 
ATA/IDE Des mises a )oir de 
BIOS ont permis d certaines 
cartes meres un peu anciemes 
de revenir au niveau. C’est 
^alement le ces des supports 
de processeurs qui sont gdn^ 
ralement mis & jour au fur et 4 
mesure de la sortie des nou- 
veaux modeles (tant que c’est 
techniquement faisable au 
niveau du chipset bien sur). 
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■■■ d^il toutes les fonc- 
tions importantes du chipset 
d’une carte mSre, il est done 
temps d'en choisir un. Avant 
d’attaqjer les nombreux tests, 
nous aliens vous les presenter. 
II y a actuellement sept chip- 
sets de guatre constructeurs 
sur le march4. G^ndralement, 
leurs fonctions sont tres 
proches. Seule te support du 
dual band ou de petIts bonus 
comme le r^seau gigabit nous 
permet de les diffdrencier. 
C'est dj moins ce que Ton 
peut penser sur le papier, \tous 
veirez lors des tests qu'ils 
n’offrent pas tous les mdmes 
performances a configiration 

ATI Radeon 
9100 IGP 

ATi est c^l^bre pour ses cartes 
graphlques et tente de le 
devenir pour ses chipsets. 
Autant les premiers modeles 
sortis il y a un peu plus d’un an 
completement 
inapergus, autant le nouveau 
Radeon 9100 IGPcomptebien 
s'imposer, Egalement connu 
de code F^OO. 
ce chipset supports las 
Pentium 4 jusgu'4 800 MHz de 
bus, prend en charge la tech- 
ndogie Hyper-Threading, la 
DDR400 (PC3200) 
sur deux cenaux et a pour ori- 
ginaJite d'lnt^grer une carte 
graphique "performante*. 
Cette carte graphique. basde 
puce Radeon 9200, 
irmante 
Importe 



e 
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phique interessante pour 
Pentium 4 et concurrence en 
quelque sorte le nForce2, si 
r^ndu dans les PC d base de 
processeur AMO. Le 
Northbridge RS300 int^re 
done une partie graphique de 
type Radeon dans laquelle 
nous retrouvons toutes las 
technologies ATi comme 
Hydravision ou HyperZ mais 
^element quelques nouveau- 
t^s int^ressantes. 
Rdvolutionnaire, Surroundviaw 
permet de fairs du multi berans 
(jusqu'd trois) en utilisanl. entre 
autres, la carte graphique 
embarquee. Si vous avez 
besoin de plus de piissance 
pour VOS jeux 3D, le HS30O est 
^element capable de piloter 
une carte graphique externe et 
prend en charge AGP 8X Le 
Southbridge SB200 peut 
prendre en charge six ports 
USB 2.0, il Integra une carte 
rteeau 3COM 10/100 Mbps, 
gere deux canaux IDE mais ne 
prend pas en charge Serial 
ATA et Firewire. Ne vous atten- 
dez pas d voir beaucoup de 
carte meres d base de Radeon 
FtS300, ce chipset intdresse 
surtout les febricants d'ordina- 
teurssoucieuxde baisser leias 
couts de fabrication au maxi- 
mum. Dans le cas d’utilisa- 
teurs comme vous ^ nous qui 
montent leur ordinateur de 
toutes pieces, la carts gra- 
phique est gdndralement 
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achetee separemeni. Ced dit, 
c'est une excellente platefor- 
me pour monter un PC Hwne 
Cinema qui servira d iouer de 
temps & autre. Pour plus d'in- 
formations sur ce que vous 
pojvez esp^ier d'lzt IGP, rsn- 
dez vous dans notre dossier 
de ce meme numero. 

Intel 875P 

Monstre sacr8 depuis I’appari- 
tlon du Pentium 4 d 800 MHz 
de bus il y a un peu plus de six 
mois, le 875P est le chipset 
haut de gamme d’Intel. 
Remplaqant avec brio rE7205 
(Granite Bay), il supporte bien 
entendu les P4 d 800 MHz de 
bus, la technologie Hyper- 
Threading mais aussi la 
mdmoire DDR400 sur deux 
canaux. La technologie PAT 
(Performance Acceleration 
Technology) am^liore les 
transferts entre la memoire, le 
Northbridge et la processeur 
pour atteindre des perfor- 
mances exceptionr>elles. Le 
Southbridge s'appel ICH-5 et 
remplace en touts logique 
l'ICH-4du 1845. ICH-S suppor- 
te huit ports USB 2.0, te 
reseau 10/100 Mbps. I’audio 
sur 6 canaux, deux canam IDE 
UltraDMA 100 ainsi que deux 
ports Serial ATA. La variants 
ICH-5R ajoute d cela le sup- 
port du RAID pour les disques 
durs. II ne lul manque que le 





Textorm vous presente sa^gamme complete d'accessoires 
pour customise/ votre PC et votre sapin : 


■ FenStres Plexiglass ■ Pyramides Contrdle ■ Venlilateurs N^on 

■ Cables IDE Neon ■ Vis ^ Main Anodisee ■ Kils N^on Filaire 

■ Bales 5" 1/4 ■ Tri LEDs ■ Kils Mini N^on 


■ Boitlers Plexiglass 

■ Grilles VentllaLeur 

■ Appliques 
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Kesako ? 

Comprenez que les cartes 
meres qui en sont Rupees 
peuvent accueillir I'ensemble 
des Prescott qui vont sortir sur 
notre bon viejx Socket 478. 
Les cartes mdres de quality en 
i875P coCitent dans les 1 50 €. 


Intel 865PE 


Lb vrai succ^ d'Intel depots 
I’ati^Tarition du bos d 800 MHz 
i665PE. D^rlv^ du i875P, 
c'est un chipset qui prteente un 
excellent rapport quality prix. 
On retrouve sur ce chipset I’es- 
sartiel des caract^ristiques du 
i875P A vrai dire, les diff^nces 
sent vraiment infimes. Du eft 
des performartces, notons I’ab- 
sence de la technologe PAT qii 



"Un processeur 
overclocke permet de 
realiser des economies 
importantes" 


se traduit per une baisse des 
performances globale de I’oidre 
de 5% mais il faut savor que 
bon nombre de ccnstructeuis 
de cartes m^res ant d^teloppd 
leurs propres solutions pour 
combler ce manque. ResuHsL 
nous avons vu quelc^es cartes 
meres IS65PE au meme niveau 
que les cartes i675P et parfois 
mdme plus repides. II n’y a pas 
d'autre differences ! L'i865PE, 
comme ri675R inftgre la tech- 
nologie CSA (Communication 
Streaming Architecture). Cast 
ixie solution permettanl de 
prendre en charge le reseau de 
fegon mieux optimise qu’autre- 
fcas et d'alteger I'utilisation du 
processeur, Bien que le principe 
solt interessant, nous ne pou- 
vons pas vraimient dire qu'un 
contrftur rdseau, mime en 
Gigabit soit k mime de satuer 
puissant Pentium 4 ou mime 
d’en afftiblir les performances. 
C'est teut de mime un moyen 
de liberer le bus PCI des trans- 
ferts reseau. Notons qu’une 
ricente ivolution du i86SPE I'a 
rendu compatible avec les pro- 
cesseurs en FMB 1.5 Prescott 
au-deli de 3.4 GH4 < exisle de 
nombreuses cartes mires ties 
interessantes i base d'iSSS’E 
auxalentejrs de 120 €. 

Intel 848P 

Apparu plus ricemment, le 
iB46P est le nouveau chipset 
d'entrie de gamme d'Intel. 
Remplagant les cilibres 1845, 
ri846P apporte avec lui un sip- 
port officlel du bus i 800 MHz 
ansi que la gestion de la 
memoire DDR400. La principale 
ditfirence avec les chipsets 
dont nous avons parle prici- 
demment se situe au niveau du 
bit que riB4BP se contenle de 
mimoire DDR s^ple canal, 
redulsant ainsi les perfor- 
mances de quelques [xecieitt 
pourcents. Le choix du 
Southbridge est interessant 
puisque nous retrouvons les 
ricents ICH5/ICH5-R et tcutes 


leurs fonctions avancies (8x 
USB 2.0, 2x Serial ATA. RAID 
sur ICH5-R) alors que nous 
penslonsque ri848P seconten- 
terai d' un ICH4 (6x USB 2.0). Le 
contrftur de memohe ne peut 
pas supporter plus de 2 Go de 
merrxsire centre 4 Go pour 
I'I865/I875, mais qui s’en plafei- 
dra ? Au final, l'i848P est un tris 
bon chipset permettant de pro- 
duire des cartes meres de 
bonne facture qui ne seront pas 
vendues plus chires que 75 €. 
Nous verrons en ditaU la diffi- 
rence de perfarmarxss dans 
ncs tests un peu pits bas. 

SiS 6S5TX 

Dirivi du 65SFX. le chipset 
SIS 655TX est le dernier arrivi 
des chipsets Pentium 4 dual 
band. Ce dernier peut pioter 
n'importe quel P4 jusqu'a 800 
MHz de bus et supiporle la 
technologie Hypier-Threading 
prisente dans ces proces- 
seurs. II supports la mimoire 
DDR400 sur deux canaux et 
semble done promisi d’exeti- 
lentes performances. Le 
Southbridge qui lui est asso- 
cii, baptisi SiS 964, peut 
gerer deux canaux (quads 
disques) UttraDMA 133, deux 
ports Serial ATA, huit prises 
USB 2.0 ainsi que le son muib 
canal et un carte reseau 
10/100 Mbps. Les spidTica- 
tlons techniques font penser k 
un chipset orienti vers les PC 
haut de gamme, mais son prix 

trouver des cartes meres tres 
completes, integrant une ges- 
tion de la mimoire dual band, 
pour un peu moins de 100 €, 

VIA PT800 

SortI cet iti, le PT80O annon- 
gait le retour de VlAsur lemar- 
che des chipsets poir Pentium 
4. Apres quelques proces qui 
n'ont iti binifique pour per- 
sonne, VIA a finalement obte- 
nu une licence officielle d'Intel 
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done int^ressantos. Ls PT800 
est un concurrent direct de 
{'Intel 648P dans le segment 
de marche des cartes m^s 
d’entree de gamme. Les 
carles en PT800 coutent dans 
les 60 euros mais devraient 
rapidement baisser g 65 ou 
706 avec I'arriv4e du PT880. 

VIA PT880 

Le PT860 est annonce depiis 
longtemps mais il n'arrive dans 
le commerce qu’en ce 
moment. Reprenant les carac- 
tdristiques essentielles du 
PT600, la principals difference 
se trouve §tre la gestion de la 
m^oire DDR sur deux 
canaux. Les performances 
sont done naturellement 
meilleures et devraient eire du 
niveau des c^lebres i86S''t87S. 
Les tests des pages suivantes 
nous en diront plus sur ce 
sujet. Le Southbridge est 
inebangd, II s'agit du VIA 8237. 
Ce dernier g^re le r^seau 


grde k une puce spdeiale sur 
un bus s4par6 du PCI poir 
liberer un peu de bande pas- 
sante au niveau des cartes 
files. C'est une technique qui 
ressemble Ibrtemeni au CSA 
des 1665/1675 mais dans le cas 
de VIA II ne s'agIt que d’un 
contrikur 10/100 Mbps. Les 
chipset FTeOG et PT880 peu- 
vent dgalement compter sir 
SATAIite. II s'agit d’lne puce 
optlonrrelle qui permet de 
prendre en charge deist ports 
Serial ATA supplementaires, si 
le constructeur de la carte 
mdre juge utile de I’intdgrer. 
Veritable chipset haul de 
gamme pour VIA, le PT880 
n'est pas trop cher. Les pre- 
mieres cartes meres dispo- 
nibles sont affichees aux alerv 
tours de 100 € el ce prix 
devrait chuter assez rapide- 
ment vers les 60 € pour ^ du 
PT660 la solution disposant 
peut ^re du meilleur rapport 
quallWprix. 


potr construire ces chipsets. 
Le PTBOO etalt parmi les pre- 
miers chipsets a prendre en 
charge les Pentium 4 k 800 
MHz de bus. II supporte bga- 
lement Hyper-Threading, la 
fameuse technobgle qui 
OTule le fonctionnement d’un 
PC biprocesseur. Ce chipset 
supporte egalement la 
OOR400 mais pas en dual 
band. Le graphisme est au 
lop puisque vous pourrez ins- 


taller n’importe quelle carte 
AGP 8X sur une carte mwen 
VIA PieOO. Le Southbridge. 
un VIA 6237. g^re jusqu'd hull 
ports USB 2.0. prend en char- 
ge le son multi canal ainsi que 
le rdseau 10/100 s^par^ent 
du bus PCI (via I'utllisation 
d’une puce optlonnelle) et 
peut contrSsr quatre disques 
IDE UltraDMA 133 alnsi que 
deux disques Serial ATA en 
RAID. Les specifications sont 
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49 i VOJS §tes comme rraus, 
Kfl le choix d'un chipset ne 
doit pas sefeire unlquement sir 
papier. Rian ne vaut une bonne 
batterie de tests pour s’assurer 
des performances de Cel ou tel 
modele. Nous avons compare 
pour vous les sept chipsets 
vaidus actuellement pour P4, 
les sept modules qui iiOus ont 
^ presentes au cours des 
pages precedentes. Les drffe- 
rmtes plateformes ont its les- 
t» avec dif^rentes applica- 
tions de )eux, de creation, de 
mullimddia et de benchmark. 
Nous avons choisi d'Inclure une 
carte mdrs k base d’l845PE car 
les demieres offraient la possi- 
btite de fonctionner a 800 MHz 
de bus. Cela permettra de se 
rendre compte des progres 
effectu^ par les chipsets plus 
rdcents. Vous trouverez des 
d^ls sur les configuracions de 
tests en encadrd. 

Des hearts tr^s 
faibles 




ecarts de performances d’un 
chipset k I'autre sont globale- 
ment tr^ faibles. II est meme 
surprenant de voir qu'un bon 
vieux IS4SPE s'en sort relative- 
ment blen ! D'un point de vue 
global, le i675P restele chipset 
le plus rapide pour Pentiim 4, 
mals II est serieusement 
concurrence. Pourcommencer, 
son petit frere I865PE est vrai- 
ment tres proche de lui, 
quelque soK le fost, et H arrive 
qua d'autres modules comme 
le SiS 65STX lul vole la super- 
be. Le dernier n^ d’lntel, le 
>B4eP est dgalement une bonne 


surprise car les r^sultals mon- 
trent qu'll n'est pas du tout lar- 
gud quelque soit I’utilisation 
que vous comptez en iaire. Vu 
le prix de vente das cartes, I 
risque de falre un malheur. Le 
Radeon 9100 IGP est un peu 
en retrait mais sen posiliome- 
ment commercial le laisse a 
part de toute fapon. En fn de 
compte, seui le PTB80 de VIA 
d^oit quelque peu. Ce dernier 
n'est pas mauvais. nous nous 
attendions simplement k le vcir 
ddcoiffer l'i675P alors qu'il n'en 
est rien. Reste que son rapport 
qualiWprix est excellent. 
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Le dual band, 
un coup 
marketing ? 

La gros38 deception qui res- 
sort de ces nombreux test est 
le bible gain apport^ par les 
solutonsdual band. AnnoncM 
& grand renfbrt d'annortces 
marketings comma dtant la 
r^olutlon du moment, les 
ecarts ne sont finalement 
iamais tres importants. SeuI le 
benchmark de I 

e memoire semble en pro- 
e bien malgre consola- 
I tion, Les jeux trds gourmands 
niveau de la m^oire 
I comma Quake III en profilent 
It de m4me pas mal. mais 



les tests de creation 3D n’ont 
pas dtd aussi positifs puisgue 
le temps de rendu entra le PC 
i846P (simple canal) et I86SPE 
(double canal) est Idenllque. 



ConcrMement, ce n’est pas 
vraiment la peine d’acheter un 
chipset double canal pour 
cette raison uniquement. 
Heureusement, le cout de la 
mdmoire ne varie pas vraim^t 
que I'on prenne une barrette 
ou deux plus petites pour pn> 
flter du dual band. 

Ce qu*il se 
passe avec un 
••petit'' CPU 

Les resultats des tests publles 
correspondent k un Pentium 4 
3.0 GHz (800 MHz de bu^. 
Nous avons egalement rtelise 
la malohte de ces experiences 
processeur bien 
moins puissant, un Celeron 2.0 
GHz (400 MHz de bus). Bien 
que les r^ultats soient fOrc^- 
ment en large retralt. le dasse- 
ment des chipsets reste sm- 
laire, comme quo! vous n’au- 
rez pas k ^us soucier de la 
v^locltd de votre processeur 
au moment de choisir une 
nouvelle carte m6re. 




"Prescott : faut-il I’attendre ? 

Compatibilite avec les cartes meres actuelles. 


a e Prescott est le futur pro- 
cesseurd'lntel, II s'agitdu 
rtom de code donnS au lempla- 
gant du Pentijm 4 de gdndra- 
tion actuelle, le Noithwood. Ce 
derrier devrait ^e en vente k la 
fr) du premier trimestre et k^>us 
devs tr^ certainement raus 
demander si c'est le bon 
moment pour changer de carte 


m^ alors que nous rtsguons 
de changer de processeur. 
Nous savons ddsormais qu'H 
sera au m£me format que le P4 
aciuel et que sa fr^c^ence de 
bus sera 4galement de 800 
MHz. II y a tout de mdme deux 
points importants a connaitre 
pour verifier la compatibilite du 
Prescott avec nos cartes meres. 


Sockets 478 
et 775 

Bcnne nouvelie, le PrescoQ va 
exister en Socket 473. C'est du 
morns valable pour les prerriers 
mod^es, cadences de 2.8 GHz 
4 3.6 GHz. Bien que ce ne sort 
pas pour C>ut de suite, sachez 
que les processeurs de 33 GHz 
utiliseront un nouveau formal 
baptist LGA775. Ce nouveau 
format ne veira pas le )our avant 
la fin de I'enn^e. La tension 
dlectrique va dgalemeni etre 
revu S la baisse avec I'arriv^ du 
Prescott il fsut done que les 
cartes soient k meme d'alimen- 
ter les nouveaux processeurs 
correctement. Le VRM (\feltage 
Regulator Module) est la pertie 
d'une carte mdre qul prend en 
charge I'allmentation du pro- 
cesseur, il doit Stre aux spdcHi- 
cafions VRM 10.0 pour ftre 
competlble Prescott. De nom- 
breuses cartes meres recentes, 
poir ne pas dire la majorite, 
sent k jour k ce niveau. 

FMB 

Le support des processeurs sir 
les cartes m^re Intel est depiis 
quelques terrps conditionne par 
la norms FMB (Rexible Mother 
Beard). Alors que I'ensemble di 
pare utilise FMB 1,0 pour notre 
bon vieux Pentium 4 
Northwood, le Prescott va 


imposer progressivement le 
passage^FMB I.SpuisdFMB 
2.0. Qu'est-ce que cela signifie 7 
Rout faire simple, un processeur 
FMB 1.5 ne peut pas fonction- 
ner sur une carte m^re FMB 1.0. 
Fbur I'instant il semble qu'Intel 
ait pr^vu de sortr des Prescott 
en FMB 1.0 pour des fre- 
quences de 2.6. 3.0. 3.2 el peut- 
dtre 3.4 GFIz. La cempalibiirte 
des cartes ireres actuelles avec 
ces CPU est done assez borne, 
8 suffit gdreralement de mettre k 
jour le BIOS pour peu que le 
r^ jiateur de voltage (VRM) sot 
adequat Sachezegalementque 
des Prescott FMB 1 .5 verront le 
jour en meme temps. S com- 
mencer par des modeles a 3.2 
et 34 GHz. Intel ayantchoiside 
conserver une compatibilite 
FMB 1 .0 pour ces processeurs 
d'entr^ de gamme urfrque- 
mant les Prescott FMB 1i) ne 
seront k qu'a 2.8 et 3.0 GHz au 
moment ou les FMB 1 .5 a 3.2 et 

3.4 GHz seront en vente. Au 
second trimestre de cette 
ann#e. alors que les Rescott 
FMB 1.0 S 3.2 GHz seront com- 
mercials^, les modules FMB 

1.5 k 3.4 et 3.6 GHz feroni leur 
apparition. Enfin, ce n'est qu’au 
troisieme trimestre que le 
Prescott FMB 1.0 atterndra sa 
fr^uence maxlmalede34 (^z 
tandisquele FMB I.Scufrrinera 
a 35 GFIz. Si tout semble bien 
prdvj pour que dlff^rents 
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modules de fr^uence slmHaire 
ne se chavauchent pas, la r^rte 
risque d'etre bien plus corrpli- 


qjte. Dans la pretiqua il faudra 
certainement feire attrition au 
FMB du Prescott au nwment de 
I’achat pour ^e sur de sa com- 
pa^llKb avec votre carte mdre. 
Pcur conclure, il faut qu’une 
carte mere sort k la tois compa- 
Ible FMB 1.5 etVRM 10.0 poir 
etre rdellement adaptee au 
F^escotL Les dernleres revisions 
des chipsets Intel 875 et 865 
ainsi que les nouveaux SIS 
655TXetVIAPT860 sontdjour.a 
ne reste plus qu’b les trouver sur 



Nous vous aurions volonbers 
ccrtseille d'aller jeter un oeH du 
de du site Internet du tabricTtt 
de votre carte mdre mats Hs se 
contentent gbnd’alertfent d'ar>- 
noncer fibrement qje leuts cartes 
soni compatibles Prescott alors 
qu’il s'agit gbn^ralement de 
cuius FMB 1.0 VRM lO.Odispo- 
sant cfune mise a jour du BOS. 
Mxjs ne pourrez done pas mettre 
les Prescott les plus rapides sir 
ces dernleres. SeuI MSI a tait I'ef- 
fort de diff^rencier ses cartes 
FMB I.Oet 15 pour plus declar- 
tb avec ses > sbries P ■>. Nouns 
par example la sortie de la carte 
865PE Nao2-P (Platinum Eeftion) 
qui r^end les caraderistiques 
de la 665PE Neo2 k I'ldentique a 
I'exception du passage a FMB 
1.5 en utllisant la nouvelle moulu- 


re du chipset Intel. FUlf votre 
formation, les Prescott atteirv 
dront 3.6 GHz et plus b la fin de 
I'annbe sous la norme FMB 2.0. 
Nous parlons id du futur Prescott 
"lejas", un processes encore 


plus pertbrmant fonctionrwit 
avec une frequence de bus de 
1066 MFIz I Commenous Tavons 
dit preebdemment ces demisrs 
utiiseiont un nouveau support : 
le LGA775, 


"J’ai dejd un P4 socket 
478, ai-je interet a 
changer de carte mdre 
sans prendre un 
nouveau CPU ?" 


a est r^e de votre 
carte mereaciuelle qui 
pautvous mettre sure vote 
Les premieres cartes ne 
poecedent aucune connsc- 
lique modsrne comma 
I'USB 2.0 ou le Fimvite. 
ndaperaablas pour bran- 
cher des pbripheriques 
rapides ou fare de I'acqusi- 
tion vidbo nunerique Les 
connectigues mteneurs ont 
un peu bvokjees egalement 
ces derniers temps. Au 
niveau du stockaga, une 
carte rrtere recente peu 
apportsr la gestion des 
dsques Serial ATA notam- 
ment. Enfin. an ce qui 
concerne les performarKss, 
une carta mbre rbeente 
ssura trer partr des bar- 
rettes de mernove DOR 400 


si vous en possbdez et 
pourquoi pes la geshon du 
dual band. Attention cepert- 
dant car I'bcart de vaeaae 
sera tl peu importarM que 
vous nsquaz de ne mbme 
pas la sentir Pourconelura. 
vous n'Buraz interbi a 
prendre une cane mere P4 
actuelle que si cartaines 
connectiques vous font 
dbfaut et que vous envoa- 
gez de changer le couple 
processeur / memoire d'io 
peu. Autremeni oontenteZ' 
vous da calla deia an votre 
poeaesslon S'l ne vouc 
manque qu'une fonciion 
simple comma le support 
d'USB 2.0, vous pouvez 
tout simplement achetar 
une carte cortrbur pour 
une vmgtana d'euroa 



<M> 
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"Puis-je recuperer 
mon "vieux" 

Pentium 4 sur une carte 
mere recente ?" 


"Cela vaut-il la peine de 
changer son Pentium 4 
et dans quel cas va-t-on 
devoir changer de carte 
mere ?“ 


□ vez-vojs bssoin de plus 
de puissance que ce 
dont est capable votre 
Pentium 4 actual ? C'est le 
cas si VOS jeux prdfdrte 
rament, si les temps de calcul 
des effets spbciaux en monta- 
ge video sent trds longs ou si 
vous passez beaucoup de 
temps a efiectusr des rendus 
d’images de syntliese. Pour 
ce qui est de la bureautique 
(Ward, Excel...), d'Internet et 
de la majaitd des applicatiorts 
courantes. vous risquez 
cependant de ne pas sentir de 
verrtaUes gains. Tout depend 
^ai^nentdu processeurque 
vous possedez actuellemerA. 
Si c'est un des tous premiers 
Pentium 4 {sur socket 47® 
cadened k 1.6 ou 1.6 GHz. 
l’6cart de performances avec 


un Pentium 4 2.8 ou 3.0 GHz 
sera bien plus sensible qua si 
vous poss^ez un modele a 
2.2 ou 2.4 GHz. Enfin. la deci- 
sion de citanger son Pentium 
4 peut sans doutt se faina 
seicn que vous devrez ou non 
debourser de I'argent pour 
acheter une nouvelle carte 
mere. Aujourd’hui, seuls les 
Celeron sont cadences S 400 
MHz de bus et peuvent dorK 
fortetionner sur le majorite des 
cartes mdres existantes (par- 
fois en mettant le BIOS k jour). 
En achetant un Pentium 4 
modeme, vous devez imp^ra- 
tiv^ent possederou acheter 
une carte mere compatible 
avec un bus a 800 MHz Seuls 
les cartes vendues 6 partir du 
printemps 2003 en son! 
capables. 


a ous n'aurez aicun pro- 
bl^me avec un P4a ou b 
de g^n^retion Northwood. 
Mais avant ceux-ci. il y a eu les 
premiers Pentium 4 qui dtaient 
bases sur le core Williamette. 
C’est le predecesseur du 
Northwood que nousconnais- 
sons bien. qui est sur le point 
d’etre remplacd it son tour par 
le Prescott. Les premiers 
meddles utilisaient le Socket 
423 et sont done incompa- 
tibles avec I'ensemble des 
cartes mdres rdeentes. En ce 
qii conceme les modeles sor- 
tis en Socket 478, il n'y a pas 
de regie universelle pour les 
utiiser sur les cartes mere fra>- 
chement sorties. II y a dortc 
quelques points d verifier. 
Officiellement le chipset Intel 
675P ne supporte pas les pro- 
cesseurs FSB 400 (ce qui tsn- 
drait I'utilisation des P4 
Willamette ainsi que des pre- 


Csleron 1.7, 1.6 et 1.9 sont tous fbndds sur I'archKectuca 
lamette. Pour les Pentium 4, les modules 1.5. 1.6. 1.7, 1.8, 
!o ont dtS construft acheval sur 2 gdndrations dsnre. 
On les reconnait alors a leur nom. Les versions P4A de 1 .5 a 2 
GHz sont des Northwood . Le Wllametts qui va quant a lui de 
1.4-a 2 Ghz dtait appefe P4 tout court (un Pentium 4 ZCA est 
n Northwood par opposition d un Pentium 4 2.0). Au-deld de 
2 Ghz, n •'agit foredmont d'un Northwood. 
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I " Je veux 
recuperer ma 
RAM en 
PC2700 
(DDR333), 
voire moins, 
9 a va marcher 
sur quoi ? 
Est-ce un bon 
calcul ?" 



Q n achetant une nouvelle 
carte mere et un F^ntium 4 
en 800 MHz debus, il eet recom- 
m^ide de prencJe de la memoire 
PC3200 (DDR400) pour avoir des 
performances optimales. 
Cependant, les cartes meres 
sont dteormals capables de 
ddsynchroniser la vtesse de la 
m^noire de celle dj bus proces- 
s'. Du coup, ii est possible 
d'irstaller des barrettes de 
rrwnoire DDR plus anciemeB 
(PC1600, PC2100, PC2700) sur 
urte carte m^re dqjip^ d'un P4 
a 800 MHz de bus. Sachez que le 
PC ne sera pas tenement bride si 
vous n'utlllsezque de la mdnoire 
PC2700. Si vous n’avezque ga, il 
n’est pas necessaire de racheter 
de la PC3200 dans I'irrm^iaL 
Puisque la mode consiste a 
anncncer les bandes passantee 
ofiertes par les diff^rents types 
de memoire, songez que deux 
burettes identiques de PC2100 
ofir»it tout de mgrne 4.2 GkVs an 
dual bend et la PC27ao atteint 
54 Go dans ce meme rrxxle ; de 
PC3200 n'offre que 
3.2 Go/s en simple canal et 
atteint le maxnium de 6.4 Go^ 
sur deux canaux. Moralite. si 
ddjd plusieuis bar- 
rettes Identiques de PC2100 ou 
PC2700, II vajt mieux les utHiser 
mdre dual band 
qua d'acheter urre seule barrette 
de PC3200. Nous conseillorG 
s^plement d'eviter I'utiltsation 
de memoire PC1600 ou PC2100 
en simple canal, bien que ce sort 
techniquement possible. Notez 
que les premiers chipsets FSB 
800 lefusait parfois de ddmarrer 
avec de la memoire moins rapide 



que de le DDR400 (en mode FSB 
800) ! C'est tout de mdme assez 
rare desormais. Nos plateformes 


avec un P4 FSB 800 et des tai- 
ret^ de DDR333. SI vous do/ez 
acheter de la memoire, car vous 
n'en avez pas assez par example 
ouqu'elle est trop andenne. alois 
I feut prendre de la PC3200. 
N'oubliez pas de prendre deux 
barrettes Identiques plutbt 
qu’une de plus grosse c^iacite si 
votre nouvalte carte m^ est 
compatible dual band ! 

" Je veux 
garder ma 
carte mere 
mais je 
n’ai pas 
assez de 
memoire, 
ai-Je interet a 
investir dans 
plus rapide 
que neces- 
saire ?" 


personnes dont la carte 
n'est pas capable de sup- 
porter la mbmoire PC3200 ou la 
PC2700. Quand Ton dit qu'une 
carte ne peut exploKer tel ou tel 
type de mdmoire, U faut com- 
prende qu'elle pouna la fare 
fbrxrtionner, mais a une vrtesse 
rtferieure de ce dont elle est 
capable. Autrement dit, les 
indices de vitesse des barrettes 
de memoire Indiquent le maxi- 
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mum qu'elles peuvent attelndre 
en restant stables d 100 % mais 
comme dit le proverbe. 'qii peut 
leplus peut lemoirs'.Pou’resu- 
mer la situation aux modiles en 
venres actueliement, sachez qu’i 
est parfaitement possible de 
^Ire fonctionner des barrettes de 
PC3200 & des frgqueixes inf^ 
rieures. Quand d I’int^rdt de 
prendre plus rapide que ce que 
vous pourrez exploiter ai^our- 
d'hui, la reponse est s^ple : cui 
I L'ecart de prix entre des bar- 
rettes de PC2700 et PC3200 est 
si bible qu'il serait dommage de 
se priver d'une memoire plus 
perfbrmante : celle-cl vous sera 
peut dtre utile d I'avanir. Notez 
que des barrettes de ftequence 
plus 4lev4e sont ^alement trte 
utiles pour overclocker. En efiet, 
les processeurs Intel ayant un 
coefficient multlpllcateir fixe i 
^ut augmenter la fr^uence de 
bus pour augmenter la frequen- 
ce du CPU. En augmenlant le 
FSB, vous eugmentez aussi la 
frequence d’^hange de la 
mdmoire vise. Par exemple, les 
Pentium 4 2.4B utllisent urte fre- 
quence de busde 533 MHz mais 
puisque le Pentium 4 imegre une 
technologie de quadruplage de 
bande pessante, la 'vraie' fre- 
quence de bus n'est que de 133 
MHz. C'est ce qui correspond a 
la frequence de fonctionnement 
des barrettes de PC21W 
(DDB266). Si vous desirrez fairs 
fonctionner votre P4 a 166 
MHz de bus, vous airez alors 
tout interet e acheter des bar- 
rettes de PC2700 (DDR333) ou 
mieux, de PC3200 POR400) 
sachant que vos anciennes 
PC2100 risquent fort de ne pas 
sulvre. Bien sur. il faut que 
toutes les barrettes de memoi- 
re rTx>ntees sur la carle mere 
soient e meme detenir ces fre- 
quences eievees pour que 
ceci solt vrai. II suffirart d'un 
seui module de PC2100 pour 
ralentir les nouvelles barrettes. 
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" Je veux garder ma carte 
mere mais men CPU n’est 
plus assez costaud. Puis 
je en changer ?" 


a i vojs sojhaitez chan- 
ger de processeur en 
conservant votre carte 
actuelle, <t n'y a pas 50 solu- 
tions. Soit elte supports la fr^ 
quence de bus 6 800 MH 2 e< 
vous pouvez acheter un 
Pentium 4 C, solt elle est limi- 
tee a 533 voire 400 MHz de 
bus et seuls les Pentium 4b 
enfin de serie (difficile a trou- 
ver) et les Celeron seront sus- 
ceptbles d'y prendre place. 
Dans tous les cas, II vaut 
mieux commencer per lire la 
notice de la carte m^re et de 
faire un tour du c6t4 des 
mises a Jour de BIOS sur 
Internet pour savolr Jusqu'ou 
elle peut aller. Si jamais vous 
avez dej^ le processeur le 
plus puissant gu'elle puisse 
recevoir, il ne vous reste qu’& 


tenter d'overclocker. A vrai 
dire, i n'y a guSre d'interet a 
changer de processeur sauf 
si vous utilisez constamment 
des applications lourdes de 
type retouche photo, monta- 
ge viddo ou Images de syn- 
theses. Pour le reste. un 
Pentium 4 1 .6 GHz est enco- 
re suffisant, meme s'il com- 
mence a montrer ses llmites. 
Vous aurez ptutdt Inters a 
commencer par une nouvelle 
carte mdre qui vous epporte- 
ra de nombreuses nouveau- 
t6s tr^s pratiques. Ces nou- 
veaut^ sont les connec- 
liques rapides (USB 2.0, 
Firewire...), I'audlo numerique 
(optique, coaxial) ou des 
contrpleurs de disques durs 
plus recents [UttraOMA133. 
Serial ATA, RAID.,,). 


"Quel chipset 
pour overclocker ?" 


a i vous avez I'habitude ou 
I’intention d'overdocker 
votre PC, il faut faire partic 
rement attention en achetant 
une nouvelle carte m6re. Le 
choix du chipset conditionne 
beaucoup les aptitudes k 
roverclocking et nos tests ont 
r^6l^ qu'll existalt de 
grandes differences d'un 
modele & I'autre. C'est Intel 
qui s'en sort le mieux, el de 
loin, puisque ces chipsets 
875P et 665PE sont tous les 
deux capables d'atteindre et 
m6me de dbpasser les 300 
M Hz de bus (FSB 1 200) I Nous 
avons pu verifier ceci grdce k 
un processeur Intel dent le 
ccBfficlent multipllcateur 
n’^H pas bride car autrement 
c^a signifle gue notre module 
3.0 GHz aurait fonctionne a 
4.5 GHz et plus. Toujours chez 
Int^, le 648P ne s'en sort pas 
aussi blen. Impossible de sta- 
biliser la machine au-dete de 
240 MHz de bus. C’est le 
vieux 645PE qui se montre le 
plus restreint puIsqu'H pose 
probleme d^ 220 MHz de 
bus. La concurrence, loin der- 
fidre, s'avere moins interes- 
sante pour I'oveiclocklng. Les 
cNpsets VIA PT800 et PT880 
n'ont pas capable d'en- 
c^ser plus de 235 MHz de 
bus centre environ 245 MFIz 
pour le SIS 655TX. II faut tout 
de meme relativiser ces 
vaieurs car elles permettent 
d^8 d'atteindre des ir^ 
quences trte Importantes. Par 


example, un P4 2.6C re^e sur 
235 MHz de bus fonctionne 
deja a 3.05 GHz et II attarit 
presque 3.2 GHz a 245 MHz 
de FSB. SI vous envisagez 
d'utillser un ancien P4 en FSB 
400 (too MHz) ou 533 (133 
MH4. les chipsets actuals 
sont tous largement siMsant 
pour overclocker. 

Les aides d 
I’overclocking 

& le chipset k son mol k dire 
quant au potential d'overdoc- 
king d'une carte mbre, 
d'autres parambtres entrent 
an compte. Premterement, il 
faut disposer d'un BIOS 
adapts qui permettent d'afft- 
ner les r^glages des fre- 
quences et des tensions elec- 
thques. Les cartes Abit se 
sont rendues cbtebres grice 
au SoftMenu, mais dbsormais 
les constructeurs sont nom- 
breux 4 proposer des para- 
metres avances. La qualite de 
fabrication d'une carte joue 
egalement en favour de 
I'overclocking, particuliere- 
ment le choix des compo- 
sants de I'allmentation 4lec- 
trique du processeur. Enfin, 
pour ceux qui souhaitent sim- 
plement gagner en perfor- 
mance sans ce souder de 
quo! qua ce soit, certaines cates 
recentes proposant des utiitaires 
sous Windows pour overdodter 
automatiguement sans se 
soucier de quo! qua ce soil. 
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O i vojs pr^yez de tout 
changer, cela Faclllte 
grandement les choses puis- 
qu'il n'y a plus besoin de 
prendre en compte votre mate- 
riel actusl. Cestdonc votre uti- 
lisation de I'ordinateur qui va 
vous renseigner sur le materiel 
n^ssoire et votre budget qii 
permettra de trouver une limits. 

Puissance 

mod6r6e 

Si vous n'avez pas beaucoup 
de moyen ou que votre utilisa- 
tion du PC ne justifie pas 
d’acheter un materiel tres 
puissant, nous vous 
conseillons d'opter pour une 
carte m^re It base d'lntel B48P 
ou VIA PTBOO. Ces chipsets 
offrent tous deux des perfor- 
mances dej&tresinteressantes 
pour un prix reduit. Vous pour- 
rez installer un Celeron 2.6 
GHz ainsi que 512 Mo de 
ODR333 ou DDR400 sur cette 
carte. Du cdte de la carte gra- 


phique, une GeFoice FX 5200 
devralt convenir. Au final, vous 
obtenez une base de PC 
modeme et relatlvement rapi- 
de pour seutement 380 €. 

Le bon rapport 
qualit^/pnx 

Pcur les joueurs et les person- 
ne dteirant acheter un PC qui 
dur un peu plus longtemps, I 
vaut mieux privil^ier un peu 
plus de puissance. Une carte 
mere a base d'lntel &65PE est 
sans douts le meilleur choix 
bien que les nouveaux VIA 
PTSeO et SIS 655TX viennent 
^nger la donne car Hs sont un 
peu molns chers. Installez sur 
cette carte rrtere un Pentium 4 
2.6C ou 2.eC ainsi que 512 Mo 
(2x 256) de memoire en dua) 
band. La carte graphique 
dependra du fait que vous 
jouiez ou non. Si c'est le cas, 
nous vous conseillons une ATI 
Radeon 9600 XT. Un PC de 
cette trempe peut tout affronter 


et ces dtements vous ccutercnt 
environ 550 i. 

Le top 

Si vous ^es un habitue du 
haut de gamme, pourquoi 
changer ? SeuI le PC le plus 
puissant permettra de ne pas 
subir de ralentissement d^s 
certains jeux tr» gourmands 
etvous apportera une satisfac- 
tion d4cuplbe a I'usage quotl- 
dien. Pour la carte m^, I faut 
partlr sur une plateforme i875P 
ou I865PE sur laquelle vous 
prendrez le soin d’installer ui 
processeur de plus de 3 GHz. 
Pourquoi pas I'un des premier 
Prescott si vous dtes patient I 
Pour le memoire. voyez large 
et prenez 1 Go (2x 512) de 
DDR400. La carte graphique 
pourra etre une Radeon 9600 
XT qui est dejd tr» perfbrman- 
te mals sachez que la 9800 XT 
est encore plus rapide. Dans 
cecas. les prix s'envolent pour 
Btteindre environ 1000 €. 


<M> 





Z GHz, vous aurez plus a 
clwiger la carte grapNque gue 
le CPU car c'est cane demidre 
qui vous penalise le plus. Bien 
sur, I'usage gue vous faites de 
votre PC influence aussi le 
choix, sans oublier la scmme 
d'argent dont vous disposez. 


Votre PC dtant d base de 
Pentium 4, 11 a toutes les 
chances d'etre relativement 
puissant. II faut done commen- 
cer par ragarder du cote de la 
memoire vive avant de toucher 
au processeur. SI 256 Mo 
representent eujourd'hul le 


de travail 
moins d'une i 


quasiment instantanee. L’tort 
peu sembier falble, mais a 
I'usage c'est trte appreciable. 
SI vous faites rdgulteiement de 
la retouche photo ou de la 
creation 3D. vous aurez m&ne 
interet k installer encore plus 
de memoire. Vu les prix prati- 
ques actueliement. ce n’est 
plus un luxe d'avoir 1 Go de 
RAM. En prenant des barrettes 
de mSmoires DDR PC3200 de 
marque, sans pour autant 
chercher k investir dans des 
modules hautes performances. 
11 faut compter environ 80 € 
pour 512 Mo et 150 € pour 1 
Go. N'oubliez pas de pr^xlre 
2x 256 Mo (ou 2x 51 2 Mo) pour 
exploiter la fonctlon dual band 
de votre carte m^e si elle en 
est capable. 

<as> 


La bonne dose 
de memoire 


□ ous venez de changer de 
carte mdre et 
un petit budget. Vous pouvaz 
envisager I'achatd’un niMJveau 
processeur, d'l 
phique surpulssante c 
quci pas de mdmoire viw. En 
tert, le choix du composant a 
changer depend beaucoup de 
la configuration actuelle de 
votre ordinateur, Le maitre mot 
d retenir est ''^uilibre" ; vous 
ne devez pas eugmenter les 
performances d'un composant 
de ter^n importante sans que 
les autres ne solvent sous 
perns de ne pas pouvoir en pro- 
frter. Par example, si vous 
a video de 
type GeFbrce256 32 Mo mais 
d^a un processeur cadened & 




Pentium® Zf 


dossier 


Pentium 4 
Processor 
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ou carte gfx ? 

Dans la cas ou vous disp)oee z 
deia da la bonne quantite da 
m^noltB, la choix antra un nou- 
veau piooasseur at une nouvells 
carte graphbjue se fara eo fonc- 
tion da vca besoins r^ls sachani 
qua la prix das deux est sensi- 
blement la mama Si vous jouez 
beajcojp, vous aurez interet 4 
privi^ler e carte graphique. Pa' 
axanpie, une ATI Radeon 
9600XT est un excellent choix 
poif enviion 200 €. Darts las 
autres cas, un prccasseur puis- 
sant vous Sara plus utile au quo- 
tldiea Las modules Pentkffn 4 
2.6C ou 2.BC sont d'excallent 
chcix pour exploier vobe nou- 
veile carte mere h aOO MHz da 
bus. Si votia budget est plus 
serrd, vous pouvazopterpourun 
Celeron 2.6 Ghlz vendu moins de 
140 €. N'oubliez pas qua le 
ctwigement de carte graphiqua 
ou de procassaur n'est pas in 
passage oblige. Pour peu qua 
votre ordinateur ne serve qu’a 
surter sur Internet, lagarder des 
films at r^digar quelques coir- 
riets, vous n'aurez absolmrent 
pas besoin de mieux qu’une 
carte da gSndratlon GeFotca2 et 
de plus qua 1.6 GHz. Pouiquoi 
ne pas bconomisaz euros !? 


"Y a t il interet k acheter 
les demidres versions 
de processeurs ?" 


a ntel a touiours ten- 
dance k pousaer vers 
lavant an auppnmeni de 
son catalogue les fre- 
quencee infeneuree des 
gu'une nouvellegenersicn 
sort Faut II pour autani 
acheter les versKxis les 
plus puissantes dispo- 
niiles ? La reponse est 
tres dairement non dens 
presque tous les css Le 
rapport quahts/pnx des 
processeurs les plus pue- 
sants est vraiment mau- 
vas, surtout quand on las 
acitete en boite Cela se 
ressent moms dans I'achat 
d'un PC complel tnais la 
plupart d'entrs nous preie- 
rant upgrader. cels ne 
fSsout paa nolne ptobleme 


Sauf SI vous avez des 
besoins mtersife de pus- 
sance et qua vous msnipu- 
lez ^normement de videos, 
musiques ou images per 
exemple, mieux vaut 
prendre le plus petit P4 ds- 
ponlble k budget limits. Les 
foueurs pourront akxs 
prendre une carte gra- 
phique plus pussante et 
obtiendiont k budget egai 
de bien meMeuiee petlor- 
mances. lee aulras ^ude- 
lont leur aigert ou nveab- 
ront dans d'aulies penplte- 
nques. Ne perlons pas das 
overclockers qui ferent 
quasi syst^mabquement 
boxlir de 2D% ou phe la 
frequence de leu CPU et 
piendronl done le pkis petit ! 








"Conclusion" 


□ lors, fejt-l! craquer pour 
les cartes m^s 
FSBeOO ? A notre avis, c’est le 
b(xi moment. Les cartes 
actuelles sont toutes sur^ii- 
et trds performantes. Les 
prix de ventes sont assez rai- 
sonnables pjisqu'il est pos- 
sble d'acheter de trte boos 
prodjits pour une centalne 
d’euros seulement. Cette 
gen^ation FSB800 est arrivee 
a maturits et tout est desor- 
mais clair tant au niveau de la 
merrwire vive que des CPU- Si 
vous prenez le chipset et la 
version ad^uate. les Prescott 
seront compatibles avec votre 
carte. Enfin, en sachant qu'ui 
nouveau Socket d^barqus Fin 
2004 accompagn^ du PCI 
Express {le remplafant d’AGP 
et de PCI] et qu'il faudra done 


tout changer 6 ce moment 1^ 
autant acheter immediate- 
ment une nouvelle carte poir 
en profiter plus longtemps. Si 
vous Stes actuellement eqiipe 
d’une carte rrtere 1850 avec de 
la m^molre Rambus en quan- 
tity suffisante. vous n'aurez 
peut ytre pas IntSryt yfranchir 
le pas. Votre processeur vous 
suffit-U ? SI oui, il vaut mieux 
investir dans un contrdleur 
USB 2.0 ou Serial ATA si ie 
besoin s'en teit sentir car vous 
ne gagnehez eucune perfor- 
mance k passer sur une solu- 
tion plus rycente. 


Au final ? 


Le choix du chipset n’est pas 
si evident puisqu'ils sont tous 
assez proches les uns des 
autres. Si nous ne devions en 
retenir qu'un, cela serait le 
>665PE qui semble le plus 
yquillbry de tous. Si tous dies 
dysireux de monter un PC de 
bureau ou home cinema, les 
cartes mdres avec le nouveau 
Radeon 9100 IGP a carte gra- 
phique integree sont interes- 
santes. Pour les budgets les 
plus serrys, vous pouvez 
sans crainte vous rabattre 
sur des cartes i848P car les 
performances sont malgry 
tout trds proches de leirs 
grandes scBurs. Entre les 
2, le PTB80 offre un excel- 
lent rapport quallte/prix 
et permettra une upgra- 
de plus confortable. 80, 
100 ou 120 €. c’est a 
vous de cholsir ! 
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■j Isonquefnent L'ADSL ou 
Asymetiic Dgital Subscriber 
Line est une technologle qui a dtd 
d6,«loppte dans les leboratoires 
amdricains B^lCore en 1967. En 
1996. ta fii^ de recherche et 
d^eloppement de PrarKre 
Telecom expervnants pour la pre- 
miere ftjis au morxle des servces 
ADSL, survie par I’ensemble de la 
plan^. Cast k partir de cette 
anode que des tests de connexion 
Internet ont lieu dans certains 
foyers flanqais, pour lalsser place 
k une ph^ de ccmmercialisation 
qui continue foupurs de s'etencie. 

Pour comprendre pourquoi 
I'AOSL est une veritable revolu- 
tion. H taut se pencher sur le cotd 
technique des choses. Lorsque 
Internet s'est ouvert au grand 
public dans le ddbut des anodes 
90. la solution la molns couteuse 
et la plus sdnple etalt de se 
connecter au reseau par un 
modem analogique parl'interme- 
diaire du reseau tdidphonigue. 
Pour faire simple, les donndes 
numdriques sont transformdes 
en signaux analogiques par un 
systdme de modulation de frd- 
querKe. Qii se souvient avoir 
decrochd le t^dphone alors que 
le modem etait connecte a 
Internet ? Si I'on dcoutalt au 
combine, on pouvait entendre 
des bnits qui correspondeient en 
fait aux sons que provoquaK la 
modulation numdrique en analo- 
gique. Ce procddd blen que peu 
couteux n'dtait pas ddpourvu de 
ddfauts : barxje passante mddio- 
cre et deperxlante de la quallte 
de la ligne teldphonique qui dtait 
monopolisde, ce qui entrainait 
I'impossibilitd de recevoir des 
appels ou d'en passer. Pour 
combler ces lacunas, les cablo- 
opdrateurs se sont penchds sur 
plusieurs solidions, dont la prin- 
cipala dtait I'utilisatbn de la fibre 
optique poir faire transHer tele- 
phone, television et Internet dans 
cheque vines et villages. 


Malheureusement, le coiit k 
engager dans une telle Installa- 
tion dtait trop dnorme, et mdme 
la faisabHitd posalt des proble- 
mes dans certaines rdglons. 
C’est pourquoi le cfible est restd 
cartonne a quelques grandes 
ag^cmerations et les opdrateum 
se sont toumes vers I'ADSLissus 
des technologies dites xOSL qui 
font vdhiculer des ddbits impor- 
tant sur une simple paire de fils 
de cutvre, celle du tdidphone, et 
done k moindre cout. En ddpas- 
sant la bands passante classique 
de la tdl^lhonie en utilisant des 
frequerxss supra vocates, et en 
rxxlifiant certains elements 
matdriels dans les centraux tele- 
phoniques relies d chaque abon- 
nd. celui-ci peut bdndficier d'une 
comexian haut ddbit k Infornet. 

Malheixeusement, ces modifica- 
tiens sont asaez chdres et peu 
rentables cemme dans les petits 
villages , at FT aurait la reputation 
de n'instenier son maforiel que 
pour un potential de 1100 abon- 
nds Ihdo^ues. Les DSLAM (DSL 
access multiplexer) sont les pre- 
miers dquipements qui se trou- 
vent d I'autre bout de la ligne tdld- 
phorique de I'usager et il faut 
aiRgi leir associer des routeurs. 
Ce sent sux qui rellent bus les 
modems ADSL d'un quartier au 
central de I’opdrateur. Plus H y a 
d’abonnds ADSL, plus le DSLAM 
est rentable. On distingue 3 
marques de DSLAM : Alcatel. ECl 
el Lucent II y a aussi des BAS 
(Broadbarvj Access Ser\,«i) qui 
se chargent de gerer les flux coF 
lactes par les DSLAM en les ren- 
M)yant aux foumisseurs d'accee 
a internet chaz qui des routeurs 
classiques prendront le relais. 

On ddnombte 3 moyens de com- 
muniquer entre un modem ADSL 
et son DSLAM que Ton nomme 
prolocole de communication. 
PPTP (ftwit to Point Tunnelling 
Probcol) fot et demeure utilise 
par les premieres connexions 


AOSLen France. PPPoA (Point to 
Poinl Protocol over ATM) et 
PPPoE (Point to Point over 
Ethernet) font remplacd, car le 
premief protocole manquait de 
certaines possibillfos techniques 
comme la reconnaissance des 
adressss MAC ethernet 

Vfous I’avez compris, les citadins 
sent ^core une fois privlldgies 
par rapport aux habitants des 
petites communes. De plus, 
mdme si votre central est dquipd 
poix I'AIDSL, il faut savoir qu'l 
exEte uie Smite de dIstarKS de 
fonctiwviement France Telecom 
estime qu’au deld de 3.5 km du 
repartiteur, la connexion n'est 
plus assurde, mals ddpendrade 
la qualitd de votre ligne (interfd- 


rences, qualltd du cuivre). Pour 
comaitre la quatitd de la ligne, il 
existe un test d'affaiblissement 
exprimdendB. Plusce chiffreest 
petiL mail leure serra la qualrtd de 
transmission et ainsi la possibSite 
d’obtsnir un debit plus important 
C^^erxianL il ne faut pas trop 
avoir peur de ces chiffres. car la 
tednologie ADSL s'ameliore de 
plus en plus ce qui permet de 
reculer les llmites de son fonc- 
tionnement. II y a quelques 
anndes, certains utilisateurs 
etaient trop dblgnds du DSLAM 
obtenir une liaison ADSL 
512. Maintenant avec les mises 
k jour des DSLAM beneficiant 
des pxrgrds du maforiel reseau, il 
est plus facile d'acedder au 
rdseau ADSL 


Un DSLAM est un equipeiiient ou se sttue dans chaoue REPARrrrEUR 

TELEPHONiOUE AFIN D'ACCUEIUJR CHAOUE CONNEXION DES MODEMS ADSL 



dossier 



Des technologies xDSL, I'ADSL 
sort grand gagnant pourle mar- 
che grand public. Certea. ce 
n’est pas elle qui est suscepti- 
ble de fournir le plus grand 
debit nl one vKesse synchrone. 
mats on obtient te distance de 
connexion mexlmum pour un 
trbs bon d^bit descendant. La 
majority des lignes xDSL sont 
parametrees en ADSL que ce 
soft en entrsprise ou pour le 
grand public, les autiestechrto- 
logies etant utilises plus artec- 
dotiquement. 

En ce qui concerne la procedu- 
re d'abonnement II feut obiga- 
toirement disposer d'une ligne 
telephonique, et on peut distin- 
guer F^usieurs etapes : Dars un 
premier temps, apres avoir 
choisi son provider et le debt 
desire, I'operateur va verifier 
que votre ligne teiephonique 
est eligible, best e dire qu'elle 
est assez proche d'un DSLAM 
poir beneficler de la vitesse 
voulue. Le cas echeant. des 
Informations telles que votre 
identifiant et mot de passe vous 
seront envoyees avec le 
modem ADSL mais il faudra 
patienter encore quelques 
jours pour que les modifi- 
cations necessalres 
soient effectuees sur 
votre ligne pour la ren- 
Ire compatibe 
ADSL, c'est a dire 
a raccorder au 
DSLAM. Ces 
informations 
It engenera- 
I disponibes 



LE TERRrrOIRE FRANpAB. POUD FI 
IT l>OSSIBLE D'ATTBNOeE 95% DE 
POPULATION 


Internet d u fournisseur d'acces. 
En rentrant votre identifiant et 
mot de passe, vous saurez 
exactement ou en est la pro- 
gression de I'installation de 
votre ligne. En casdedesabon- 
nement, la procedure reste 
identique, sauf que les techni- 
ciens dj DSLAM devront en 
premier lieu d^connecter la 
ligr« du r^seeu de votre ancien 
provider. 

On peut dire que I'ADSL est 
vraiment en train de se demo- 
cratiser en France. Rteerve k 
des chanceux doubles de pas- 
sionn6s k ses debuts, le haul 
dtolt se g^ndralise et on voit 
aujourd'hui un nombre impor- 
tant de fournlsseurs d’acc6s 
»jr le march4 France Telecom 


HOSL 

(High bit rate DSq 

2 mbps 

2 mbps 

4,5 km 

SDSL 

(Single pair DSL) 

768 kbps 

768 kbps 

3.6 km 

ADSL 

(Asymmetric DSL) 

8 mbps 

640 kbps 

5.6 km 

RADSL 

(Rate Adaptive DSq 

7 mbps 

1 mbps 

5.4 km 

VDSL 

(Very high data OSq 

52 mbps 

2,3 rrdops 

1.3 km 


a ainsi r^cemmeni annonc^ 
qu'il allait tenter de devancer 
d'un an ses provisions de rtou- 
velles Installations ADSL cequi 
correspondrait k 95% de la 
population connectable tin 
2004. Certes, la France est peut 
etre en retard techniqusment 
par rapport eutres pays ; Des 
liaisons 5 mbps sont disponi- 
bes depuis longtemps en 
Belgique pour un coul d'abon- 
nement tr%s compdlrtH. mais i 
ne faut pas oublier que note 
voisin est un petit pays. II est 
done plus tecile de develoF^r 
I'ADSL sur un petit lerritoire. 
Malgre la volonte de FT de fairs 
en sorte que 95% du terrttoire 
solt Eligible k I'ADSL certaines 
regions seront toujours les 
parents pauvres du haul d^bit, 
et ce malgre la i,olonlb de I’ART 
de regler ce probeme. Quant 
aux liaisons d tres haut d^t 
I'annw 2004 sena sans rxf doUe 
un tr« bon mllesfne. car b marche 
ne peut que s'terdre et passea 
par ure course au haut dbbit 
propose N'ouUiors pes qu'i y a 4 
ans, II blat quadment impansaCb 
efavoir une iialsan 1024 k la mascri 
Lduolutkxi est done bel et ben reel- 
b et tOLS cetn qji cfeposent du 512 
ajjoud'h ji devrabnt verifiBr si is ns 
peivent pas avor le doube au 
mbme prix I 



Le degroupage et 
I’ART ; La dynamique 
du marche de I’AD^ 



Si un seui mod pouvaid resumen I’acdualide ADSLienne du 
momend, ce senaid degroupage. Denniere ce denme se 
cachend de nombneuses numeuns Pondees ou non concernand 
de nouveaux dypes d’abonnemends au prix dres addnacdiPs 
pour des debids de reve addeignand les 5.5 mbps... 1000 Pois 
plus rapide qu’un modem sdandord ! 


es demiers moE, on s souvent 
entendu parte du degroupage, 
que ce solt dans les milieux sp^iati- 
s^ ou dans les m^ias grand public. 
Pour une grande majority de person- 
nes, le d^oupage ^nifle simple- 
iT«nt une augmentation de bande 
passanta, comme si les lignes t4l4- 
phonlques talent dedoubl^es pour 
obtenir un p>lus 70s debit Cette idee 
legue n'est pas exacts, car le degrou- 
page est en fait toirt simplement fe 
processus qui permet aux concur- 
rents de France Telecom d'accdder 
aux lignes tetephoniques des abon- 


demiers points de raccoidement 
avBc leix instaJiation. 

France Telecom pcss^ une posi- 
tion dominants par rapport aux autres 
opdrateurs, car I'entreprlse poss&)e 
la globalite du r^seau et de I'^quipe- 
menl tetephor^ue sur le territeite 
frangais. CBns une logique monopo- 
listiTJe. Frarx» telecom serrait done 
en mesne d’etre le seuI foumisseur 
d'acete Irrtemet mais comme elle f ut 
lon^emps une entreprise publique. 
certaines regies ont fix^ par un 
organisme gouvemementat : I'ART. 


L’Autc^e de R^ulatlon des 
Telecommunications est en charge 
comme son nom I'indlque de toutes 
les Gansmissions num^rtgues sur le 
territoire frangais. Ainsi. pour dvitar le 
monopole de France Telecom. I’ART 
a dbeidb d’obllger t'opdrateur k louer 
ses connextens k un prix efann^ pen 
Tie des op^rateurs dits alterratifs 
piissenl fbumir des abonnements 
ADSL aux abonn^ II existe trois 
solutions appelees ■■ options > pour 
que les fdurnisseurs d' acces pns- 
sent uGliser la techndogie ADSL en 



• Option 5 : 80% des abonnemerrts 
ADSL sent sur cette optiorL Frarx» 
telecom loue tout son equipement 
^nalerisl et r^eau) aux foumissens a 
nt prix fixe par I’ART. Lesclierrtsop^ 
rateurs n’ont pas d'investissement a 
effectuer, mais sent dependants du 
coOtde location non negociablestde 
I’arctAecture de France telecom. 

- Option 3 : Simitaite A I'option 5, sauf 
que I’cperateur prerxj en charge le 
traiic juste apres te reseau ADSL, 
e’est-a-dire que I’equipement de 
France Telecom n'est utilise que de 
Chez I’abonne jusgu'au repartiteur. 
Cette option est marginale car dffici- 
lement viable 4conorraciuemenl Tout 
en restant tributaire de France 
Telecom, I'opSrateur doit quand 
meme fairs des investissements 
mat^Sels, ce qui te met dans me 
mauvaise position pour proposer de 
bonnes offres concurrentielles 
prix/dtoit. 


<«> 
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- Option 1 : C^e option estassocira 4 
cequ'on appeHeledegrojpagB. Le trs- 
fic ADSL est mailrise de I'abonne jus- 
c^j'S Internet par le fbumiaaeur, France 
lelecom n'entrant plus en jeu fauf pour 
la ligne. Cette operation est trte tech- 
nique et souvent corrpliqLtee car elle 
demande I'interveniicn de techniclens 
de France Teleccni et de I'opdrateur 
pour en fait transmettre la ligne de I'a- 
bonne au nouveeufomisseurd'acc^ 


Concretement. le degroupage est en 
ten une serie d’op^lons techniques 
qui se fait d I’lnterieur du rdpaititeur 
teldphonique. Dans un premier temps, 
le nouvel opdrateur installera les rou- 
teurs et autres ^uipements pour y 
faire venir Interret Ensuite, avec I’aide 


ligne a son equlpement 


p»ur I'avenr, et peut ainsi proposer 
n'importe quelle offre en restant dans 
les Hrrites technologiqjes de I'ADSL, 
ce qii est evidemment tr6s interessant 
pour les usagers. 

On distingue deux grands op6rateurs 
de d^roupage pour le grand public. 
LDCOM s'occupe de d^grouper les 
lignes entre autre pour Oub-lntemet et 
9 Online, el liad pour le celebre opera- 
teur altem^ Free. Une fois n'est pas 
coutume, ce dernier est pour I'instant le 
plus ncvateur en ce qui concerns les 
fonctionnslites tir^ du b^n^fice du 
ddgroupage: Pour 30 euros, I'op^rateur 
propose un d4blt allant de 2 d 5,5 
mbps, tel bouquet de chaines 
slons OteTteriquBs gratuites etpayantes, 
et un syst^e de telephonie par 
Intermt prcposant des communica- 
tions locales el natlonales llllmitees. 


On pourrait cioire qu’avec cette opera- 
tion, II n'y a plus besoin de payer d'a- 
bonnement d France Telecom, En fait, 
le d^roupage peut ^ partlel ou total. 
Dans le premier cas, la bands passante 
da ta ftequence du tel4phone rests 
geree par France Telecom. Dans le 
second cs, I’operateir’ altematif pren- 
dra tout en charge, telephonie Incluse. 
Cette solution rests heias marginals et 
est desdnee aiK grandes entreprises. 
C'est pouiquol les abonnds individuels 
resteront tributaires quo! qu'il arrive de 
France Telecom sur au molns un point : 
Chaque utilisateur devra s'acquitter de 
I'abonnement telephcnique classique 
(environ 1 3 eteos per mots) et blen sur 
des communicalions si I'on ne cholsit 
pas un op^raleiF ttfecom altematif 
comme Cegetel ou Tele2. 

En suivant cette fameuse option 1 fixbe 
per t'AFIT, tout opbrateur & la possibility 
d'investirdans I’instaliation de materiel 


http://adsl.free.fr/degroup/ 

carte de cteploiement previslonnel du ctegroupage sur le 
lerriioire fianqars pour I'ofterateur Free 

http /lads/. tree.tr/subscnbc/cli.html 

Tester I'tiliglbiljty de la llgrre pour I'operateurFree 

hrrp.//t»ww.((Jcort).fr/carft?.php7/d=5J 
Carte de dyplolement de LDCOM 


On peut se demander pourquoi 
Wanadoo. fiiale Internet grand public 
de France Telecom, ne propose pas de 
telles offres simllaires k Free. C'est une 
question de monopole : France 
Telecom debent 100% du reseau tyie- 
phonique ffanqais, et serait done en 
pxrsHion de force car aucun Investisse- 
ment ne serait a ^re, ce qui ne laisse- 
rait aucune c^nce aux concurrents 
potentiels. C'est pourquoi I' ART a fixy le 
prix de revente de I'abonnement ADSL 
de France Telecom k Wanadoo. Si le 
cout de I'abonnement ne baisse pas, 
c'est ainsi en grande partle y cause de 
I'ART. En decembre dernier; ce dernier 
a dedde de baisser les tarifs de 
ADSL de Fraxte Telecom, ce qui s’est 
repercute par une diminution des tarifs 
des abonnements de type Option 5 de 
nombreux providers y compris 
Wanadoo qui doit se comporter 
comma ui foumisseur d'acces kitemel 
comrre un ajtre, c'est k dire Indypen- 
dant de France lelecom. 

Depiis Octobre 2002, I'ART a ouvert le 
degroupage aux FAI alternatifs, mais la 
progressiort est assez lente car c'est 
uneoperation compliquye et coiiteuse, 
qui fait intervenlr de nombreux peramy- 
tres. Ainsi. seuls les habitants privliyg^ 
de certaines grandas villes ont Tavan- 


ht0:l/iii/ww.9online./r/offres/adsl/ottrc.asp?c/assesadsl& 

det>it=1024 

Test (fyiigibility de S Online 

http://frapcois04.k-ee.fr/nra_etjis/ain.php 
Suivi du dygroupage des DSLAM par Free 


tage de proftter de cette solution. Pour 

re 0 e generaie se rend’e sur la page 
web de I’operateur de votre choix et 
suivre la procydure indiguye pour savoir 
si votre ligne est yiigible ie dygrou- 


p>ags. En rentrant votre numero de tete- 
phene, le serveur web de Toperateir 
verifier dans une base de dorytees si 
vixis etes I'heureux possesseur d'une 
ligne susceptible d'etre raccordye k son 
yquipement II existe aussi des cartes 
de prevision de dygroupage. mais a teut 
les analyser avec prycautions, car les 
foteTiisseurs d'accys Internet ont ten- 
dance k raccourcir les previsiens d'ins- 
tallation afin de gagrter le plus d’aben- 
rtes 


Malheureusement cette operation n’est 
pas sans risque de problemes tech- 
niques. Certains dygroupeges se font 
dans la douleur, et II n'est pas rare de 
voi' des utillsateurs mycontenls dans 
les premiers (ours voire mois du d&xjt 
de leur abonnement C'est pxxiquoi 
rxHJS vous conselHors d’atlerxjre 
quelques temps avant que votre vile 
soit totaiemsnt degroupree et les 
08LAM fonctionnels k 100%. II n'est 
pas conseiliy tigalement de prertdre 
■ en attendant un abonnement stan- 
dard Chez le futur provider qui va effec- 
luer votre dygroupage. En effot les 
muveaux abonnes seront prioritairss 
chez le meme foumisseur d’acces par 
rappo^ 3U!< anclens en option 5 ■> 
pour des raisons de respect des nou- 
veaux contrats. La nteilleur solution est 
done d'attendre patiemment que votre 
ligne soit yiigible etde prendre un autre 
opyrateur dont les frais de rysHiation de 
central seront peu coirteux qiand le 
rrvment serra venu de changer. 

Pourse maintenirau couranl des previ- 
sions geographlques des de^cupages 
et des eventuels soucis techniques que 
Ton peut rencontrer. il faut reguiiere- 
ment consulter les cartes mises k 
dispesitton des diffyrents providers, 
mais surtout les forums de discussion 
des utillsateurs dejy dyqoupes, les 
deux principaux etant cem du site gre- 
rtouile.com et du portail 
05LWiJley.com II existe aussimsitequl 
permet de voir le stetut des derrbers 
06LAM Installs par Free. 

I ne reste plus qu'y avoir un sotitait 
pour Tavenir, c'est que TART continue 
de descendre les prix d' a cc6s et favori- 
se le dyveloppement de T/^SL en 
Ffarxre, ce qui permettrait d’avcir teie 
dynamique importante de concirrence 
favorable pour les utillsateurs, a conti- 
tion que la quality des services comme 
la stability de la connexion et le service 
clientele soit au rendez vous ! 


http://wwyv.nanopoint.fr 
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. becoming true with our storage solutions for buisiness and home! 


IB 3T4 SATA E(S| 

• SATA backplane witb Aluminium 

• For 4 SATA, HDD Hoi Swap 

• Temperature controlefl 

• Alarm at Fan-failure and overheat 

• certified by ICP vortex 



Idossier 

L’^uipement 
materiel ADSL 
chez soi 

June Pois voCne ligne raccordee d I’ADSL, il Paud s’occuper 
Id’edablir la connexion avec Inderned. Esd-ce que les packs de 
[connexion livnes par le provider sond perPormands ? Quelles 
Isoludions udiliser pour le pardage d’une connexion Inderned 
lendre plusieurs ordinadeurs ? 


□ vant toutes choses. une 
connexion ADSL ndcessite 
i'installation de fdtres. Ces fameux 
I petits boRiers servent en fait & s6pa- 
ir les frequences utlllsees pour la 
I vdx de celles utilcsees par le transfert 
I des donriees rximeriques de I'ADSL 


I communicatiore tflepPonlqjes et la 
I connexion internet seraJent fortement 
1 perturb^ voire irtaccessibles. 

(iste deux types de flltres. Les 
I plus r^pandus sont les flltres muraux 
flstribuPs. Ils sont HvrPs avec les 
I packsdeconnexion des providerset 
: tr^ simple a hstaller. II faut en 
I brancher un sur claque prise tele- 
I phonique d’une installation t^lepho- 
I nique. Lorsque il y a trop de prises a 
I filtrer, II est prei^able d'ljtlliser un fil- 
e maitre ou gigogne. L'Installation 
St plus compliqude que les filtres 
I muraux, surtout si le r^eau t^tdpho- 
I nique est complexe. C'est pourquol 
I'intervention d’un technician est 
I souvent necessaire : II se place juste 
I apres I'entrte de la ligne tel^pho- 
1 nique et le modem, ce qui n^ssite 
te bonne cormaissance des circuits 
I teldphoniques. II sembleralt que I'uti- 
1 lisation d'un tel filtre unique favorlse- 
Jt la rMuction de 
I quI augmenterart l 


1 0 a 4kHz 

Frequence voix 


l-requence du tranc montant 

1 200 KHz a 2.2 MHz 

Frequence du tratic descendant 


de la connexion et la qualite des 
conversations t^l^phonlques. 

En ce qui concerne les packs de 
connexions, on en distingue de plu- 
sieurs types, avec ou sans modem 
et filtres et certalnes offres peuvent 
porter a confusion. Lorsque Ton s’a- 
bonne chez un fournisseur d'acces 
ADSL que ce solt en magasin, par 
C^phone ou Internet, II faut attend- 
re quelques jours avant que la 
connexion ADSL solt active, ce qui 
correspond k la modification de la 
ligne sir le rdpartiteur tdidphonique. 
En r^le gdnerale, cela n'emp^he 
pas le fournisseur d'acces de don- 
ner le modem et les filtres airsi que 
les identifiant et mot de passe, bien 
que la corviexion ne solt pas encore 
op^nte. Ces informations serviront 
aussi k se connecter par modem 
standard RFC le temps que la ligne 
soit modifide. 

Interessons nous maintenant au 
ctBur du prcbleme avec le modem. 
Dans le cas d'une connexion ADSL 
ne desservant qu'un seui PC, c’est 
un Silent incontournable. Tous les 
modems sont compatibles avec les 
lignes frangaises, mals II est quand 
mdme pr^f^rable de I'acheter en 
France en ayant pr4afablement veri- 
fie la compatibillte avec votre foir- 
nisseur d'acc^, surtout si votre 
ligne est degroupee. Tous les 
modems ADSL se valent au niveau 
de la performance, et II ne faut pas 
oublier qu'ils n'ont rien k voir avec 
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les fbnctlonnalit^s des modems - 
standards » analogiques : Wsus ne 
pourrez pas recevcir nl envoyer de 
fax, et II ne pourra pas servir de 
rgpondeur-enregistreur l6l4pho- 
nique. SI vous etes amen6 ^ reduire 
ou augmenter !a vltesse de trans- 
mission sulvant >,otre forfeit, vous 
pourrez garder votre modem ; La 
majority d'entre eux peuvent monter 
jusqu'aS mbps en d^it descendant 
et 1 mbps en d^bit monianl. 

Le choix le plus important dans la 
sSection d'un modem est sans 
aucun doute son mode de 
cmnexion. On en distingue trois : 
USB, Ethernet, et carte PCI. 

La majorite des modems contenus 
dans des packs de connexion se 
connectent sur le prise USB d’un PC. 
Bien que cette solution soit peu on6- 
reuse et semble pratique, elle posse- 
de de nombreux inconv^ients ; le 
syst^me USB possede une bande 
passante globale de 12 Mbps Iheo- 
rique pour la version 1 .1 et 480 Mbps 
pour la version 2 qui est partagte par 
I'ensemble du materiel externe 
connecte en USB. SI on utilise des 
p^phdrigues gourmands en bande 
passante comme des unites de stoc- 
kage (disque dur, cleQ, les pertbr- 
mances de le connexion risquent de 
chuter dangereusement. [3e plus, sur 
des configurations assez anciennes, 
la gestbn du port USB consomrrte 
beaucoup plus de temps CPU que 
des solutions bashes sur de 
I'Ethernet ou cartes PCI. II faut 



compter aussi avec d'^ventuels 
ptoblemes de pilotes, en parti- 
culler avec les arx:lennes ver- 
sions de Windows. Non content 
d'lrslaller les drivers du modem 
en lui-meme, il feut aussi pat- 
cher ceux de la gestion de 
rUSB. ce qui peut vlte dtre 
crisparti et provoquer I'erracha- 
ge de cheveux : mdme sous 
Windows XR certalnes cartes 
meres repartissent mal I'eneigie 
sur les ports USB. Comme la 
plupart des rrodems sont assez 
gourmands en ressources sys- 
temes (500 millamp^res). Ils ont 
tendance i s'^elndre ou a se 
ddcomecter tout seut. Qui plus 
est, la mise k jour de Windows 
XP avec le Service Pack 1 est 
obligatoire, ^si que ['Installa- 
tion de la demiere version des 
fameux drivers de chipsets, 




ent 


En ce qui concer- 
ne la solution k 
base d'Ethemet, 
les modems necessl- 


le PC. La majorite des nou- 
velles cartes mdres en In^re 
une et pour les configurations 
plus anciennes on peut tiouver 


des cartes r&eaux au format PCI 
aux alentours de 5 & 10 eurts 
(pas besoin d’une carte perfor- 
mante, meme une 10Mb sufRt). 
Mis ^ part ce pr4 requis. ce type 
de modem poss6de de nomb- 
reux avantages : II est gdre ^ 
100% par la carte rdseau. ce qui 
amdne une installation et confi- 
guration ^ile. La majority des 
cartes rdseau est automatlque- 
ment reccnnue par Windows, il 
n'y a dorx: pas besoin de pllotBS 
supplementaires k Installer (Oe 
part I'utilisation de la norme 
Ethernet qui est une r^eience 
pour les rteeaux tocaux. ce 
modem se branchere ais4ment 
avec n'importe quel autre dle- 
rnenl actif d'un rdseau comme 
un routKJT ou un hub. 


La deml^re solution se prteente 
sous la forme d'une carte PCI k 
Installer dans le PC. De part sa 
corrf^exite d'installation par rap- 
porta rEthemetoul'USB. elleest 
rarement disponlble dans les 
packs ADSL llvr^ par les four- 
nisseurs d'accte. Etie prend ^1- 
demment la place d'un slot PCI 
sur la carte mdre, et son ^and 
avantage est lie au fait qu'H n'y a 
qu’ut fil qui part de I'ordlnateur. 
contrairement aux solutions 
extemes qui entrainent souvent 
des sacs de nrsuds. Le majeur 
souci reste alors que viotre PC 
sera forcdment le centre de votre 
reseau. SI vous pensez nnonter 
in petit rdseau 4 la maison. 
mieux vaut passer son chemh. 
cetiB solution ne sens pas pra- 
tique. Par centre, on peut conSa- 


ter une I4g4re am^Horatcn de per- 
fbrrmxe concemant ia reponse 
ajx pangs, valeur Inestrndile aux 
fi/Bux des jeux onihe. 

[Dens le cad red'uneutlfsaionaven- 
c4e d'une lelson ADSL tele que le 
partagedes ressouoes Internet sur 
dW fe rai ls PCs. II est prelbraUed'uli- 
iser m dqui^ement Uolne td qu'un 
routeur modem ADSL (Dertee, les 
sdutiens logldelles eiEtert pexr 
pahager une connexion, mas dies 
ne remplaceront jamaE la S^ie 
cfin dqupement hardware. 

Les routeuis rrodem ADSL sont 
me solution tout en un pour parta- 
ger une connexion. Qu'Is soaani 
EthameL WIR ou CPL le prndpe 
est le meme : On brarcheen entrbe 
le fls tolepnoniqje et b llasax) serra 
geree depuB le routen: 



Speed Touch. Un oes 

PHEMIEPS MODEMS ADSL OU PUT 

DBPONiBLE EN France 
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Comment acceder a sa configu- 
ralion ? On branche ei 
PC et on pejt administrer le roo- 
teorgeneralementavec une inter- 
face web k travers des menus 
conviviaux qjl aont bien sur inac- 
cesslbles depuis Internet Lss 
avantages d'un routeur, m6me 
pour le cas d'une utilisation a\«c 
m simple PC sent multiples. Tout 
d’abord, il gerera tes decon- 
rtexions Intempestives et se 
reconnectera automatiquemenl 
in quelques secondes. ^ coup. 

iz plus & entendre par- 
ler d'AOSL sur vos PCs. car tout 
serra gdr6 de manidre transpa- 
s par le routeur. Du point de 
) de la securite, I'utilisatlon 
n routeur est tr^ benefique : 
Lorsque qu’un hacter ou un virus 
>'en prendra k votre connexion, il 
ie retrouvera devant votre routeur 
>t non devant votre PC, ce qui 
rendia 99% de ses attaques tota- 
lement neflicaces. De mSme. la 
majority des routeurs possedent 
1 modde de parefeu qui per- 
s appll- 
le type serveut; comme 
e web. SI celui-ci se trouve 
sur le port 60, on indlquera au 


II existe une seconde famille de 
routeur, que sont les routeurs 
ADSL, A priori, pas de differen- 
ce lorsque I'on compare les 
deux noms, e'est pourquoi I 
faut 6tre trds vigilant lors de I'a- 
chat d'un routeur. Cette cat^go- 
rie est sensiblement la m6me 
que la premidre, sauf que la par- 
tie modem n'est pas incluse, ce 
qui peut ^re extremement pra- 
tique si on possMe d^a un 
modem ADSL, ou si I'on veut 
utiliser les services des provi- 
ders alternatifs comme ceux de 
la Freebox ou de 9 Online. Le 
fonctionnement de ce routeur 
est exactement identique Ocelli 
du premier, 4 part qu'a la place 
du fil telephonique, on y 
connects la prise du rrxxlem 
sense etre branch^e sir I’ordi- 
nateur. Par I'interm^diaire de 
I'interface web d'administration 
du routeur, on rentrera I'identi- 
fiant et le mot de passe de la 
connexion (Pour certaines 
Pignes degroupees, pas besoin 
de cette identification), et le rou- 
teur trouvera automatiquement 
les bons r^glages pour dialo- 
guer avec le modem, meme si i 
est trds ancien. On peut consi- 
d4ier que I'achat de ce type de 
routeur est un rrteilleur investis- 


sement que le premier. En effet, 
on peut tres bien desactiver la 
partie connexion modem pour 
que le routeur procure une utili- 
sation standard dans un reseau 
local, ou bien partager un autre 
type de connexion comme un 
rTKXlem c4ble. Attention cepen- 
dant au choix de votre routeur 
par rapport a votre modem 
ADSL : SI generalement il n’y a 
pas de probiemes de compati- 
bility, il existe tres peu de rou- 
teurs qui permettent la 
connexion d'un modem de type 
USB. II est done preconisy 
d'acqu^rlr un modem EthemeL 

Pour finir, il faut savoir que 
generalement les packs de 
connexton llvres par les foirnis- 
seurs d'acces Internet sont 4 
pryconiser pour les ddbutants : 
SI on felt appel 4 I'assistance 
tyiyphonlque, les techniciens 
n'auront aucun mal 4 recom^t- 
re d'yventuels probl4mes lids au 
materiel. Neanmoins. I’utilisa- 
tion d'un routeur offre un 
contort non n4gligeable meme 
dans le cas d'un seui PC : 
Security et stability de la liaison 
par la reconnexion automatique 
ne sont pas 4 nygliger. 


Le DSLAM esr le cceur de la orsnieuTiON multmeoa be l'ADSL. Ici, un schema eeniicmNT de comprendre le CHEMnCMENT des chaInes de MaUoneTV 


<« ' 
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La television 
et la telephonie : 

la revolution 
ADSL est en marche 

Avec I’arriv^ du degnoupage, les Pounnisseurs d’acces 
alCernaCiPs redoublend d’imaginaCion eC d’ePPorts techniques 
pour proposer des services outres qu’une connexion basique 
d internee. Voici un petit tour des oPPres actuelles et d venin 


O e champion des services 
Bjoutte est sans nul doute 
pour I'instant Free. Avec son 
modem propri6taire, la Freebox, 
I'opdrateur propose de la t4l4pho- 
nie et un bouquet de chaines de 
tei^ision en qualite numerique. 

La Freebox est Itvree avec le pack de 
connexion Free pour les utilisateurs 
rJegroupes. II contient notamment la 
fameuse boite noire, une ^Iteom- 
mande avec ses deux pies au format 
A4. deux filtres. un cordon USB et un 
cordon pMel. En ce qui conceme la 
connectlque <1j botiier, on tro uve bien 
entsndu une prise poif I'alimentation 
electrique, une pour brancherl'arriv^ 
telephonipje de I’ADSL, deux prises 
deteMphone. inepentel, deux syst^ 
mes de sorties audio dont 2 prises 
RCA classiques et une prise numS- 
rlque SP/DF. une prise p^ritel, et un 
connecteur d'extensfon propridtaire 
r4serv6^ des usages future quenom- 
breux appelleni la prise mysfore. RIen 
de bien compllque en sorrme ! 

Interessons nous de plus prdt a cette 
option tel6phonie. Premferement, il 
ne faut pas perdre de vue que I'op- 
tion foldphonie propose par Free 
n’a rien d voir avec le r^au foid- 
phonlque standard. D'ailleurs, ne 
comptez pas rerouter vee appels de 
votre ligne classique vers ce boitier : 
La telephonie chez Free est Pas^ 
sur tatechrxylo^ VoIR autrementdit 
voix sur reseau IR On pourrait rap- 
procher ce sysfome a Net Meeting ou 
tout autre logicial de communication 


audio sur Internet. Ce syst^me 
ndcessrte done de se procurer un 
autre t^fophone classique. voire 
deux car Free propose deux lignes 
distinctes et ind^pendsntes ! 
Comme e'est uniquement un systb- 
me vocal, I est par contre Impossible 
de brancher un minitel, un fax, ou 
tout autre appareil ne se servant pas 
des fr^uences vocales k propre- 
ment parler. Avec votre abonnement. 
Free vous propose d'activer le servi- 
ce tdlephonie sur son site web en 
choisissant votre num^ro parmi 3 
choix. Ce serra ainsi redihgd 

vers votre Freebox et son foldphone 
que vous aurez prealablement rac- 
corde sonnera comme une ligne 
classique. Tous les numeros Free 
sont des numeros a 10 chiffres com- 
mengant par 067, Imaginez la stu- 
peur de votre entourage quand vous 
leur donnerez ce numpro ! A partir de 
n'importe quel poste, vos correspon- 


dants peuvent vous appeler porjr le 
prix d'une communication localesi le 
poste est fixe ! Mais ca n'est pas tout 
: tous les appels que vous passerez 
P partir de votre ligne Free seront 
gratiits et illlmifos pour les nimPros 
locaux et natlonaux ! Free propose 
aussi des tarifs trps avantageux poir 
app^er I'intsmational et les telepho- 
nes portables. Meme si la quairte 
sonore des conversations est digne 
des appels standards, on peut 
quand mPme avoir une certaina hPsi- 
lation pour abendonner compIPte- 
mrentla ligne classique. En e^. Free 
n’a pas la vocation d'etre un epera- 
teurt^ephonlque, e'est pourquei en 
cas de prebIPme, on ne peut pas 
avoir la garantle d'etre dPpannp dans 
les meHleurs dPIeis comme chez 
France Telecom. De plus, votre ligne 
Ptant dPgroupPe partiellemenL vous 
devrez toujours payer un abonne- 
ment tPIPphonigue a France 
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dossier 


Telecom. II est malheureusemem 
done conseille de laisseren place 
sa ligne classlque. 



Le pnsmier d^mbre 2003, Free 
lance son offre t^ldvlslon compor- 
lan plus de lOOchaines dontl'ac- 
bonne moitleestgratuit 
Rxf les \flsionner, II laut Imperatl- 
vament braneber la Freebox sur 
in appareil disposant d'une 
enirte peritel comme une telW- 
sion ou un magn^oscope, le boF 
der se ccmpoitant ainsi comme 
un simple d^moduleteur. A I'aide 
de la t^^mmande accompa- 
gnant la Freebox, on peut alors 


zapper sur les canaux et meme 
acc^er k une chaine speciale qjt 
domera le guide des programnes 
en partenariat avec TV Magazine. 
En ce qui concerne la qualite de 
restibjtion, Free e dbcld^ iJallouer 
3.5 mbps pour la dl^ion 161^ 


lie des chaines diffusees en 
num^riqus par satellite. Malgre 
tout, et certainement a cause de la 
jeunesse du service, de nomtreux 
utilisataurs ont ['occasion de voir 
des gets d'lmages oude perturba- 
tions, ce quI s’9/6re horripilant en 
plein milieu d'un bon film. Ce sys- 



teme peut paraitre revdutionn^re, 
mais il est nranmoins tres perfec- 
tible : On aursit aime avoir la pce- 
slbillfe de rdcupdrer le flux 
audlo/vidtede la diffusion directe- 
ment sur I'ordinafeur. Or. I est 
impossible de regarder les chai- 
nes de television de la Freebox k 
moins de raccorder sa prise pesi- 
tel k une carfe d'acquisition cu 
une carfe graphique disposant 
d'une entrbe video. De meme, a 
moins de vivre dans un studio, il 
est rare que I'ordlnatsur soft ixte 
de la tbibvislon, hormis pour une 
configuration Home-Cinema. 
Cormrent faire pour disposer de 
tous les services de la Freebox au 
meme moment 7 On peut vcir efr- 
culer des runneurs a propos de la 
prise mysfere situfe sur la 
Freebox : elle pourrait accueHlir un 
module de transmission sans lis 
WiFi, ce qui simplifierait ce probfe- 
me. Pour des raisons techniquas. 
I’offre feidvision est rdservfe ajx 
possesseurs de lignes de^cu- 
pees dont leur fo)«r est atue k 
moins de 2200 metres de leur 
DSLAM, mais une nouvelle ver- 
sion de la Freebox devrait bientb 
§tre disponible pour les usagers 
dont I'blolgnennent est plus grand. 
Dans cefe conficM^ion. e'est-d- 
dire avec la tdl^vision an marche 
la connexion Internet dispose d’un 
debit descerrdant de 2 mbps. Par 
contre, lorsque la diffusion fel^i- 
suelle n'opere plus, les 3,5 rrfeps 
qui lui sont elloute se relrouve- 
raient cumulffs aux 2 mbps de 
base, ce qui nous ptocue in 
d^bit tifeorique de 5.5 mbps soit 
plus de 600 kc/s en vitesse de 
tdlecnargement ! Un record est 
attsint pour une corxexion grand 
public, et tout ga pour 30 euos 
par mois. Prteisore neanmora 
que ce bas prix a un coO Free 
n'offre meme pas un standard de 
renselgnement pour s'abomer, 
tout se passant sur Is formulaire 
de leur site internet : dirant I'hs- 
cription, II vous est precis^ d 1’^- 
pe 2 si votie ligne est cempatfeie 
avec I’offre 512, 1024, 2048 cu 
Freebox. On peut partjis cbterw 2 
reponses differentes en essayant 
deux fois, airtant dire qu'H faut ^re 
optimiste si on s'abonne exprte 





Le graveur de DVD dual format 
le plus rapide du marche 

PX-708A [interne) & PX-708UF (exteme USB2.0+ FireWire) 

Un seui oppareil pour graver, reeaire et lire des DVD el des CD 

ovui disponitieen noirsi en Suit 

EdUi: DVDft -.it DVDI :4> 0)1 :40x 

Utoiae: DVDfKW:4< DVD-IW :2> ffilW:24i< 

iKlwt: (DliDM :40x DVD'ltOM:l2> 

FonM: DVDV- 1; DVDV- KW 

tatatun: E-IDEdTAPI) 

' Htnuft ldm|un ; 2Mo 


O Plextor 

King of Quality 

www.plextor.com 


PX-708UF 

(exteme USB 2.0 + FireWire} 

455€ 


(interne E-IDE} 

279 € 


' SorMe : 2 OE gvK 'On'SH Ctll«nSllaiuni orvia' 



Plextor M^ias DVD+R 

DVD+R Pack de 5 
120 min / 4,7 GB 
4x Multispeed Compatible 8x 


Sofktat :lh«ad Htro f InED, Plniwdi SiMb 6, CyberiMi PowtrDVD 
lia)l«C-)DE(AaPI) 

PltilorCO/DyDIIIillly SoFlwore ReilolsPrDFBiond 


Revenc/eurs uniquement I 


Une valeur sure 

Le grossisle sp6cialisle des p^rtpheriques, des produits r^seoux ei des consommobles 

Tel. 01 49 90 93 93 - Fax 01 49 90 94 94 - www.banquemagnetique.fr 


PARIS NORD II (Tremblay en France) - 


V de la Pyramide - BP60060 - 95972 Roissy CDG Cedi 




dossier 



la Freebox Obtenir un 
sur la hotine piayante 
rWame 10 bonnes minutes en 

gdrterd, soil plus be 3 € pour 
simplement espbrer avoir 
rbponse. Free est le pro- 
le plus rentable du net 
vc^ bien oCi its font des 
oxxnmies ! Tant mieux pour 

c^i ont assez be bagage 
lectinique pour s'en sortir seuls 
(avec assez be chance pour qu'il 
I’y art pas be problems insurmon- 
llaUe) mats les autres attenbront 
doute qua I'ofFre du d^gtou- 
Ipage s'^ffe un peu. 

|9 Telecom, a travers sa filiale 
9 Onllrie, propcse aussi 
offre telephonie ; le Service 
|Tout 9. Pour 39,90 euros par mois. 
I’usager dispose b'une connexion 
jlniemel A bbbit descendant de 
Imbps, et un modem propri^taire 
|9 lelecom qui permet de brancher 
t6l^>hDne. Comme Free. H 
ces conseille de se separer 
n combirte de son abonne- 
tSephonique standard, et 
appels aubiotel et dutgencee 
le 15 ou le 16 ne passe- 
s par le modem, mais 
Iseront reroutes vers la ligne clas- 
si^ie. Le nurrtero ettribu^ ^ cede 
rKHMlIe ligne est de format stan- 

parOI, 02, ... suivantwtre 
region. Uaibeureusement. ceSe 
disponible uniquemem 
aux uiHisateurs ddgroupes du 
LDCOM, mais 9 Online 
I une offre 512 kbps et la 
IlMpbonie lllimitee par ligne clas- 
sic^ pmrr 49.90 eurcs par mocs. 
L'utilisateur continuers de payer 



nement France 
Telecom, mais fous les appels 
locaux et nettonaux seront pris en 
charge par 9 Telecom. I est ^ 
not^ que la description de ces 
deux offres sont sujet a des 
corvlltions contractuelles : laide- 
phrynie illimitee et Internet sont 
valabes pour unen. lestarifs sent 
done susceptibles de changer d la 
ftn du central En ce qui concerns 
la t^bvision, 9 Online n'est pas en 


ivec Canal+ et Canal 
9 ^n de propceer m bou- 
quet de television par ADSL en 
partenariat. Des tests sorrt actuel- 
lement en cours de r^isations. et 
on ne salt pas qui pourra bdrtefi- 
cier de cette prochaine offre. avec 
quel materiel, et dans queues 
conditions. 

ComrTte son concurrent Canal+, 
le fomeux bouquet satellite numb- 
rique TPS s'lnteresse de pres ace 
nouveau moyen de diffusion 
aurJfovisuelle. En decembre der- 
ni«' est lancd en pertenariat avec 
France lelecom deux offres de 
tdtevislon par ADSL : MaLigneTV 
et TPS L Ces offres sont dsponi- 
bles pour I'instant <^s I’agglo- 
m^ation tyonnaise pour isi demi 
milion de foyer, et serorrt rrortv 
mteciaits^ en region parisienrre 
au cours du printemps 2004, 
avsrt d'dtre propose tjarrs les 
autres agglomerations frangatses. 
Pour 16 euros par mois, 
MaLigneTV permet d travers un 
pacA tout compris btanche ste^ la 
prise telephonlque d'acceder a 
une offre elargle de programmes 
de cinema et de teteviston a la 
demande et au borxjuet TPS L 
Pour ce dernier, il faudra encore 
debourser21 euros parrrroispcur 
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der k I’en- 

semble des charnes ids TPS qui 
comprend les chaines nationales 
en qualite numerique. mats aussi 
de nombreux pro^mmes de 
qualite dans fous les demairres 
folnema. sport, jeunesse. En 
bref, pour 37 euros par mois, I’lfr 
llsateur pourra acc^der d plus de 
60 chaines et aussi bdrteficier de 
programmes peyants d la demarv 
de de type kiosque : on poirra 
ainsi voir des films r^nts 
comme “ Taxi 3 ■■ ou - Farffan la 
Tulipe » pourS euros, revcir le 20i 
deTFI ou ■■Zoneirttenjite -apar- 
tir de 0.5 euros. En rajoutant I'a- 
chat du pack pour64 euroe et une 
caution de 75 euros pour le dteo- 
deur, les services tdtevisions de 
France Telecom reviennent chers 
sans compter que pcxF ce prix 
vous ne beneficlez pas de 
connexion Internet ! II faucta prerv 
dre un abonnement en plus chez 
Vtonadoo, France Telecom se 
place done corrme un op^teur 
audievisuel d'un nouveau genre. 
Espdrons que le service et la qua- 
lite seront au rendez-sous pour un 

Les offres tfj'apporSnt I’ACSL 
enfin plelnement expiate sont 
ailechantes. mais ne dohrent pas 
se substituer aux offres standards 
de tetephonie et de telMsion 
lorsque I'on a la possiCallte d'ac- 
cteder aux bouquets numqriques 
du c&ble et du satellite. La miss or 
place de ces services neces^ 
I’intervention de techrteloges 
recentes et difRciles d mettre ^ 
place. II fout done considerer pour 
I'instant la telephonie et la tetevF 
son comme des bonus k une 
connexion Internet exislame. 


Optimiser 

etconnailre 



sa connexion ADSL 

Ca y est, voCne ligne ADSL esc enPin acCiv^, eC vous vous 
adonnez aux joies du surP d hauC debic. Voici quelques asCuces 
eC inPormaCions pour ptx)PiCer CoCalemenC de voCne connexion. 



in comecte jn nou- 
sir Internet, il faut 
n premier lieu penser k se prote- 

I ger, et cela est d’autant plus imp6- 
ratif depuis I’apparition du vers 
Blaster sur Internet. Si votre systd- 
6 d'exploitation n'est pas mis k 
fjour. le virus infectera Windows 
js empSchant de vous servir de 
.re ordinateir. Apr^s avoir Instai- 
e kit de connexion, il faut modi- 
fier les parametres de connexion 
pour mettre en place le parefeu 
Integra d Windows. En cliquant sur 
Mmarier. param^res, panneau de 
configuration et Connexions 
rdseaux. vous retrouverez I'icde 
correspondent ^ votre connexion 
ADSL Internet. Avec un click droit, 
IS obtiendrez les propri^tes et 
IS les parametres avances, vous 

I pourrez cocher la case d'activation 
de la protection de I'ordinateur. 
Ainsi, le vers Blaster ne pourra pas 
vous atteindre le temps de faire les 
mises k jour du systeme k travers 

I WIndoiMS Update. 

La chose la plus desagr^ble d'une 
connexion ADSL par rapport au 
cable est 


matiquement les ntodems toutes 
les 24 heures efin d'assurer un 
fonctionnement correct des 
rteeaux d'acc^ ADSL. On ne peut 
pas faire grand chose malheureu- 
sement centre $ a moins d’Mre 
abonne chez un provider degroupe. 

On peut n^anrrmins am^iorer ce 
phenomene en utilisant un 
utilltaire de connexion 
autorrtatique. qui gdre- 
re de fegn transpa- 
rente la connexion 
ADSL, 4 moins que 
vous soyez en plein 
telechargement ou 
partie en ligne. 
ADSLAutoConnect est 
plus c4l4bre de ce genre 
est gratuit. Avec lui. d4s 
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ique \A^ndows est lance, nous 
I serez automatiqjement connec- 
jtealntemet. Use chargers aussi 
I de relancer la connexion en cas 
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B n ol*9«« IS^ oidriiXM otKilMaiaiRont ou] 
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En lavcf plus sut Is Para-leu de eotwaro Internet 
Portage da comsxion I ntsrr-iat 


de coupjres. Pour les fans de 
statistiq jes , il dispose d’un 
module qui permet de vor en 
temps rMl les vitesses de t^- 
chagement montant et descen- 
dant, et peut calcuier le cumul 
des octets envoy^s et reps 
pour une p^riode donn^. Bref, 
c’sst un must pour les gros 
consommateurs d’Intemet. 

Poir les possesseurs de ser- 
veurs qui n'ont pas de contrat 
avec une adresse IP Hxe. il exts- 
tedes utllltelres de synchronisa- 
tion d'adresse IP dynamique 
avec un nom. II existe de nomb- 


N'OUBLCZ pas D’ACTIVER AU hlOINS LE FIREWALL INTEGRE A 

Windows XP lors de la premiere connexion. Il vous evitera 
LES DESAQREMENTS OU VER BLASTER. 


d’associer un PC sur Internet avec 
If] ncm, le plus connu etant Irte 
certainement dyndns.org. En 
ouvrant un compte sur leor site 
wA, vous bdn^ierez d'un nom 
pour voire machine comme par 
exemple ma-machlne.dyndns-org. 
En Installant un petit utilKairesur 
vob-e machine, celui ci va d^ec- 
ter automatiquement quand 
votre PC changera d'adresse IP. 
II communiquera Ace moment le 
changement d'adresse aux ser- 
veurs de dyndns.org, qui feront 


pointer le rram ma- 
machine.dyndns.org sur la nou- 
velle adresse IP. Ainsi, vous 
pourrez facllemeni vous 
connecter A votre machine 
depuls n'importequslendroit en 
connalssent son nom. 

Pour se connecterA I'ADSL on a 
vu qu'il etalt necessaire de fbur- 
nir un identiflant et in mot de 
passe contralrement au cable. 
On pourrait croire que ce syste- 
ms d'authentlflcatlon pourrait 
nous permettre de nous connec- 
ter depuls n'importe ou comme 
Chez des amis, mais ce n'est pas 
le c^. Un compte ADSL est IIA A 
une ligne telephonique. Cet 
identiflant sert en fait A drfferen- 
cler las differents providers qui 
utllisent I'option 5 de I’ART. Dans 
ce cas, plusleurs FAI utllisent le 
mAme Aquipement louA par 
France Telecom, et H est plus 
facile de router les comexions 
grAces aux Identlflanls qui se 
tarmlnant tous par le mm du 
foumisseur d'acces ADSL 
(exemple : fgsrgs45@nerim.fsa|. 
En ce qui conceme les lignes 
degroupAes. le prIncipe est le 






miuii 



chez iiyama, les prix sent petrts. 


Veritables professionnels de I'afftchage. avec iiyania 
VOU9 beradfleiee de tout le savoir faire d'une grande 
marguo. Et on lant quo vrais spocialietos, nous pouvons 
vous oTfrir lo molMour rapport quailio prlx du marchd. 
Avec iiyania, fwtes grandir voire entreprise, votre retour 
aur iciveatiaaement eat plus qu'asaure. 



uYama 
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ROirrEUR ADSL 
(netgear) 


le taux actuel d'affalblissement de 
ligne k partir d'outlls de mesure. 
Poir les possesseurs de modem 
Alcatel, il exists I'utilltaire Alcatool 
qii permet de tirer toutes sortes 
d’informations de la ligne ADSL De 
meme, pouf les modems de type 
Sagem serie FSst, il est possible 
de voir le db d'ettdnuation concer- 
nant la ligne. Ces vateurs sent tou- 
teiois approximetives mais per- 
manent de se faire une id6e sur les 
capacHes de la ligne. Plus le chiffre 
est petit, us la ligne est de quali- 
te et serra done eligible pour du 
trte haut debit. A litre indicatif, in 
aflaiWissement de moins de 50 db 
est necessaire pour obtenir une 
liaison 1024, Toutefois, les opdra- 
teurs vdrifient au ces par cas les 
possibility des lignes. Le plus sur 
est done d'appeler directement les 
foumisseurs d'accy. 


veut changer de for- 
pour augmen- 
ou de fournisseur 
etre d^groupd, il est 
tnt de connaitre 1'^ 
sa ligne par rapport 
et la quality de sa 
ndeson degr^d’at- 

le fournisseur 
cennaitre ces don- 
difficile 
competent. 



Comment choisir ou 
changer de foumisseur 
d’acc^ Internet ADSL 

Avec la dynamique actuelle du manche des FAI ADSL, il est 
diPPicile de choisin son abonnemend Inderned panmi les 
nombreuses oPPres eC promodions du momend. Hardware 
Magazine vous aide d oriender vodre choix. 


□ egroupage, promotions, aug- 
mentation des debits : Difficile 
de s'y retrouver dans la jungle das 
nombieux providers Internet II est 
bin le temps oiWartadooetait leseui 
i proposer des oifres ADSL ! La solu- 
tion est sans doute de tester pregma- 
tique et de prendre du recul par rap- 
port & routes ces offres alltehanros 
car avec le d^roi 4 >age, les nouveaux 
services, et les augmentatbns de 
barrde passante, les F^blemes tecft- 
niqjes sont fr^uents et peuvent par- 
fois amener a une vrtesse de teltehar- 
gement tres basse par rapport d celle 
que stipule le conirat d'abonnement, 
voire mdme une coupure de la 
connexion pendant plusieurs jours. 
Un comble pcur me connexion illimi- 
tee ! II faut d^finir les besoins et les 
budgets que I’ont veut s'allouer sui- 
vant plusieurs crtteres dont le debit 
que I'on a besoia les services ajoutes 
teis que latelephonieou la tel^ision. 
la stability de la ligrte, et bien sur te 
prix de I'abonnemenL 
Le prembre chose que recheichent 
les terusd'lnlemel est sans nul douTO 
la Vitesse de tdbchargement. 
Recemment. de mmbreuses offres a 
tr^ haut debit on ^ leur apparition 
proposant des vitesses de 2048 
mbps soit environ 250 ko/s. II faut 
cependant ajouter un bdmol & ces 
offres car elles sont pour leur grande 
mejoritd uniquement disponibles 
pour les utHisateurs sttibs en zone 
d^group^. De plus, I'ublisatbn de 
I'ADSL k haiA debit necessite une 
qualiTO de ligne telephonique irrepro- 
chable. Plus on serra bn du DSLAM, 
moins on aura de possibilite d'obtenir 
de grandes vitesses. Pour savoir la 
quaiiro de sa ligne, le mieux est de 


contacler dkectement le fburnisseur 
d'acc^ d^re qui serra en mesure 
de vous foumir la distance du 
DSL/M et laquallTOdelaligneafinde 
d^nir votre d^it mewimum posstole. 

Si I'on recherche une stability de 
connexbn partite et une ceitaine 
qualiro de service. II faut g^^tale- 
ment y mettre le prtx. Wanadoo est un 
operateir repute pour le peu de pro- 
blemes rencontre et le serieux de 
son service aprte vente. CerTOs. cer- 
tains points sont toujours perfecti- 
bles. mats vu que I'operateur est une 
filialede France Telecom qui d^ient la 
gbbalitb du r^seau t^bphonique. U 
est plus facile de trouver des interb- 
cuTOurs pour resoudre les souds de 
comexioa De plus, il ne faut p>as 


□ii>lier qu'une grande partie de I’a- 
bonnement conceme les aspiects 
techr^ues et qu’lls sont get^ par 
France Telecom, et qu'un support est 
accessible gratuitement au 1014. 
Sirron, on peut se rspprocher des 
foumisseurs d'accte qui visent les 
entr^xises comme I'opdiateur Nerim. 
Avec in abonnement malgrb tout 
assez Cher par rapport d ses concur- 
rents, Nerim propcse une mdtKude 
de services de grande qualKe qii 
temoignent du serieux de la soci^e. A 
70 € pour 2 Mb en degroup6 sur 12 
mois cTengagement (X pour 512 kb 
en dbgroupdj, c'est te double de Free 
mais pour le service, c'est presque 
digne de FT avec tourobis un support 
syTOmatiquement piayant (FT propose 
1024 Kb pour 80 €>. 
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Dans cet ^at d’esprit, de nombreux 
utilisateurs pmfitent d’une connexion 
pour fairs toimer sur leur PC 
connecte 24fV24 des applications 
serveurs Cels gue des sites web ou 
des serveurs de jeux online. Des per- 
sonnes seront done amenbes a 
contacter rbgulidrement cette machi- 
ne. Mais comment la reconnaitre sur 
Internet ? Sir in r^eau, chaque 
machine connect^ possede une 
adresse IP qui pourrait s’apparenter a 
un numero de telephone. Quand le 
modem d’un utUisateur se connecte d 
Internet il demande une adresse IP 6 
I'^quipement du fournisseur d'eccte 
Internet qui dispose d'une plage d'e- 
dresses IP poir ses abonn^s. En 


attribu^ aleatoirement au modem, 
ce qui provoque in changement d'a- 
dresse IP a chaque deconnexion et 
reconnexion du PC. II est done diffici- 
le par example pour des joueurs de 
retrouver la nouvelle adresse IP de 
leur serveur de reu sans la demander 
au possesseur de la connexion ADSL 
C'est pourquoi certains providers 
proposent une optnn d'adressage IP 
fixe ; 6 chaque reconnexion, il serra 
attribue la m^e adresse IP au 
modem. Si cette option peut sembter 
pratique, elle est toutefdls dangereu- 
se : Si vos amis pouiront letrouver 


votre machhe aisement sur Internet 
des personnes mal intentionnes poir- 
tont aiES le fairs. II est dorx: rteces- 
saire d’avoir une bonne protection 
contre les hackers en herte comme 
un logiciel de Firewall ou un routeur. 

Un des petits soucis que rencontrent 
les utQisatejrs de liaisons ADSL, 
TOtamment a Hs pratiquent les jeux 
enligne, estlamauvaise performance 
du temps de reponse des machines 
sur Internet par rapport aux auires 
connexiorte comme le cable. Cette 
valeur s'exprfmant le plus souvent en 
mlllisecondes permet d'exprimer le 
temps rtecessaire pour atteinile un 
autre PC sur un r^seau gr^e k I'utHt- 
taire ping. Ce mauvais temps de 
reponse est en fait du & la configira- 
tion de I’^uipement situe au niveau 
du DSLAM. L'option d'Interleaving 
permet de r^uier la stabillte de la 
ligne au dement du ping : Si on le 
dSsactive, les foyers situds loin du 
DSLAM auront de gros soucis de 
connexions (perte de vitesse, ddeorv- 
nexions). Si on I'active, les lignes 
ADSL seront tr^ stables, mais le 
d^' de r^»nse en patira. Chaque 
irtilisateur devrait done etre en mesu- 
re de pouvoir choisir son option d'irv 
terleave. Un petit rappel : pour la 
majorite des connexions ADSL c'est 
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l'option 5 qui a ete choisie, c'est d dire 
que les fournisseurs d'acces irAemet 
kxjent les installations et les services 
de Francte Telecom, tout ceci etant 
r^ute |3ar I'ART. Le cheix de ('inter- 
leave etant un service que foumit 
France Telecom, les opdrateurs ne 
pouvaient pas Intervenir directement 
sir cette configuration. Ilya quelques 
semaines, I'AFTT a decide de permet- 
tre a France Telecom de proposer me 
option bas ping. Pour I'kEtant chez 
Wanadoo, cette option corlterait 1 
euro / mois avec une activation de 25 
euros. On ne devrait pas tarder d 
retrouver cette option chez les autres 
providers, peut 6tre pour morns cher 
voire gratultement ? En tout cas, les 
degroup^ de Free possedenrt 
cette option sans avoir a sorlir leur 
bourse: F’ossederson propte eqijpe- 
ment procure de nombreux avan- 
tages dont le premier est de sorlir du 
carcan de France Telecom. 

Nonbreux sent ceux qui seront ten- 
ths par un FAI d^roup^. 
Malheureusement, I’accesslon & ce 
type d'offre est assez limrtee car I 
depend de la zone geographique ou 
Ton se situe. II n'est pias conseill6 de 
se ruer sur un provider qui potentiel- 
lement pourrait vous d^rouper. Les 
provisions sent souvent erronees, el 
on risque de se retrouver UoquO 
avec le mOme provider en ne profi- 
tant pas des offres des autres 
concurrents. Notre conseil est d’at- 
tendre quelques temps apres que 
votre zone geographique sort poten- 
tiSlement dOgroupOe. En attendant 
ces jours bOnis, il faut prendre m 
fournisseur d'acces qui ne propose 
pas de contrat d'engagament nr de 
frais de rOsilietion comme Tele2. 
Vous serez ainsi fibre de changer de 
FAI quand vous le voudrez pour par- 
tir chez un concurrent proposant 
une offra plus interessante. 

Changer de provider ADSL n'est pas 
de tous repos. On atoujoursl’lnquie- 
tude de pertir vers I'inconnu et de ne 
pas savoir si la pOriode de transition 
entre las deux fournisseurs d'accOs 
va se passer sans trop de problOmes. 
Heureusement, avec les nombreuses 
offres et concurrents sur le marcAie, 
les operateurs commenceni a etre 
bien rod^s par cette intervention, II 
faut nranmoins bien jouer avec les 
dates afin de ne pas payer deux 


MAUORITE I 


ROuTtuns unusENT I 
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abomements en meme temps et 
avoir le minimum de temps de 
coifHire de la connexion Internet 
possbie, II feut dans un premier 
temps contacter I'encien provi- 
der p)our lui stipuler que Ton veut 
rteilier son abonnement. Si le 
contrat le permet, II faudra ert 
r^le g&i^rale envoyer une letlre 
recrommandte confirmant cette 


rteiliatbn avant le 20 du mois 
pir^edent Egatement F)endant 
cette psriode, il teut s'inscrire au 
nouveau fournisseur d'acces. 
L’lrscription en elle m&me est 
trM rapide. c'est le temps de 
connexion de la ligne qui est le 
plus bng : II feut compter entre 2 
et 3 semaines. Lorsque la ligne 
t^pinonique change de pirovi- 


der, on peut observer ure cou- 
pure d'Internet de quelques 
minutes ^ plusieurs joi^ dans 
les cas les plus graves siites d 
d'dventuels problemes tedi- 
niques lids au rdpartheur. Dvis 
cette pdriode de transition, il est 
tout d fait possible d'avoir bstai- 
Id I'ancienne et la nouvelle 
connexion sur le PC, el de tester 
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regulierement les deux comp- 
tes pour savoir iequel est actif 
ou non, Une fois la nouvelle 
connexion stabilisee, il faudra 
eniever ITnstallatlon de I'artcien 
provider. Attention cependanl 
lorsque vous changez de foiF- 
nisseur d'acc^s 4 votre adresse 
email ! II est tres rare qu’tl soit 
possible de garder ou de teire 
suivre son mail lorsque I'on part 
d’un fournisseur d'acces. La 



doute d'ouvrir un compte gra- 
tiil modem chez certains pres- 
lataies comme Free ou TrscalL 
Mfrne si vous n’utilisez pas la 

Iff* 


SIDOUILLEUn MAiS IL EST PREFERAfilE DE FAIRE APPE 
lECEWlOlC E>E pRiWCE TELECOM 


vous pounsz consul- 
mail en remplagant la 
erveur POP3 da votra 
provider ADSL par celui da 
votra compte email. 

On pent aussi juger un provider 
sur la quality das kits de 
connexion d'installation logiciel- 
le, bien qua cala soit une valeur 
subjective. En effet, un pro de 
I'informatique voudra se passer 
detous les gadgets d'irtstallation 
pour se c»ncentrer sur sa 
connexion, alors qje le debutant 
serra content de retroover de 
nombreuses aides toumies sur 
le CD. Gbnbralement, les kKs de 
connexton sont bien faits, rrsais il 
ast conseill^ d'installer le mini- 
mum de chcaes quand le choix 
est propose, ce cjji ^livaut a 
I’instal lation des pllotes du 
rrrodem at des parametres de la 
connexion. Nul bescin de lan- 
ceur qui pourraient ralentir ou 
^t^rer le systeme : cartaines 
installations remplacent de nom- 
breuses ^ISments de Windows, 
comme I'icbne toumante 
d’Intemet Explorer. Le pre des 
cas ast sans doute I’installation 
du CD d'AOL qui prendra ine 
place parfcis genante sur votre 
systems. Le kit est trte dlfficile- 
ment dbsinstatlable sans une 


rbinstallation compile de 
Windows, et ne tderera pas 
rinstal lation d'autres comexkKis 
Internet. AOL procure me s^ 
plicite d'usage pour les debu- 
tanb. mais ne laissent aucune 
liberty pour les irtilisaleurs expe- 
riments. A conseNler i vos 
grands parents et boublier pour 


En conclusion, il est dtfficie de 
tester de maniere objective les 
nombreux FAI grarxt public du 
marche ; Tout depend de la 
localisation et ide la qrjalcte de la 
ligne de I'abonnd. Pour ^udier 
les performances globales d'm 
provider, nous vous conseillons 
d'aller rendre une petite visile 
sur le site www.grenoiille.cam, 
qui grSce a un logiciel de moni- 
toring instalie aupr^ d’utiisa- 
teura ben^voles permel de cS- 
culer les vibsses moyennes et 
le temps de r^ponse d’un provi- 
der, II faut aussi parcourir les 
nombreux forums sur I'ADSL 
comme celui de ^enouille ou 
de DSLVailey. Ils contiennmt 
une mine d'informatiore hasti- 
mables sur tous les foumis- 
seura d'acc6s Internet et vous 
trouverez peirt etre quelgu'm 
proche de chez vous qui pouna 
vous raconter son experience. 
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Interfaces 
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Dans le pr^cMent Hardware M^azine, nous avons lon- 
^ guement parledes centrales multimedia numeriqueset 
principalement du ctioix des composants et de la conf igurabon j 
machine en generate. Cette fCis. nous aliens nous concentw 
sur la parbe logictelte de ce type de PC car il existe certains pro- 
grammes speciatement congus pour 
toutes tes activites audio, video ou photo au sein d'une mem* 
rnterface. Notre comparatrf ayant destgne clalrement un vam- 
queur, nous vous ptoposons de decouvrlr plus particu 
celui qui repreaente i ce |our le meilteur compromiai 
Showshifter, 4 partir d'un didacticiel qui vous permettra de le 


Avoir un PC pouvant rempiacer la television, le magnetoscope I 
VMS, I'enregistreur ou le lecleur DVD/DivX, la chatne Hi-R, et 
I’equipementdomestique Home Cinema en general eet 04)4 un 
must, mate pouvoir le contrOler mtegralement via un logiael 
unique etuneteiecommande, e’est encore mieux, Plusbeaoin 
de lancer Winamp pour lire ses MP3, WinDVD pour ses OVD, 
Power VCR pour regarder et enregistrer la television, ou Internet 
explorar pour visionner des srtesde programmes TV Plusbesoin 
rtonplusd'utilteer le clavier ou la sours ce qui apporte au final un 
contort d’usagetres appreciable surtout si la machine vtent se 
placer dars le salon. Ces logiciele rtesont pas nombreux mate 
on en trouve quelques uns parfaitement congus, gratuits ou 
payarts, et poiMant facltement depasser tes capadtesdu 
Center de Microeertt Ce dernier; Mn qu's 
sonnes novices en 
perdredutemps4n 




L’interface Home-Cinema 



QMyHTPC 

Site : http;//rTV^itpcjtet, Mrwwjnyhtpo-frerrce.com 
Pfix : Gratult 



^oncUontcompltn tvM Pkig-)n« 
Ooli* Ifflprlac* 


Cong ot diffkclio ftonftgmr 


MyHFCest ijre Oes r4f4rerices cteG sondanaine 'but daCoM pares qi/il ea gta- 
lult, ensulls parcequesaspcesiilifesanlc|tB£i illimittec Caacit.ll necoiinen- 
dG pas A r'linpom qui puisqi/tl semortrelcng H dlffidleq cort^u’er.ToU Icrc- 
tome er etfet 'i^ades pliJG4ns, dee module a une •corsde -decorfigiifatian. 
Par d^aui, N^HTPC de reqiuipe qua de menus pour lire de phdos. de 
RHBigue et de films, lien de plus. I fail done antldrement persorrtallser a eii- 
etir rimerface. Ce plus, le logidtsl ne posseds aucun moteur de leelureaxUo ou 
video OdaeigtllequevajsdevrtemslallerledlffdwtslecteurstesqLjeWnarrT 
pour la lecture de MFQajVilnCWpaurle0ti0.sl8pedfierleuri^emindedeea- 
teller at bted'autreparamSltss date la console da MyKTPC Uasceiaiasse 
(fun autra edts beaus up de possOillds puisque vtxjs pouvszinstaller elconlgu- 
rerpreequen'importe quelle application dans MyHTPC Neureusemertdancm- 
breuses notices d'alde sent four das sir lassites anglais etfranpsis du programme 
arsique0iimrspluQ-lrsfedo.TVm3ains.jau»|ftoiis)... N^KITCpeutSgde- 
mertmcritorervotrePCauvousdcmerlamPt&idevatrevlIlesij-plifi^isjcus. 
Oi notera aus^ le SJppat ds protocolee iiMat et VtinUrc poir les iMcom- 
manties S eeia ne fonQiome pas. drigeznxs das vers le lo^dd Qrdec la rdl6- 
rowe en la matidre. Bt bref, MyHTPC esi un scelleni logidei. avee leguei ii laudra 
iiaisarmerOepaPenceetqLi{edeaineau«infermatlPiensavertl& 


B 


Flonix 


Site Web : tmp://llnu)(doc&tuxlBiT<ly.oig 
Prix I Gratult 


3sa 


f onctions Compitea 


omcie feonflgurer 


Rodxn'eEt pasvdntablement 
une cantrde multItnMiamas 
un sy9dme d'esploilation 
ccmplet bas6 sur un avatar 
de Linux, l^ioppix Cun desee 
[Tlndpaui Souls est qtiil ne 
pdse pas pbs de 64 Mo $i 
peuaremlssurunCD-RRiV 
du sur de nombreux supports 

LSa^s bdadeurs MP3 ou 
enccre un lecteur de csrte 
Qxnpact Rasb. Mxjspouvez 
done le transporter Mlemenl 
dun PCiun autre et<A(sn'Aes pas cUi^davarundaquedur ders lamadmo 
RiGdi'll SagitcftrC&idareatxisadenxnlieusesftinalarscommelariaiiLp- 
Son tiernet. le montage <4000, le desdn et la reloudte photo, l'4citiande teBrteeet 
defeulesdecalcul.lemali.iasynchHXisaicridBsnm.laleduredesfiafeisnf: 
lelrandertdefjchlersFTPiasyntt>e5evocale.cai8insjeui, la gravure CO [Wet 
natmlement la lecture de BetWrsaudo et vddo alnsi qi/un maUelVet ralo giar 
luemetouavec une carte). S roniedomunpeumel, Ronlxn'estpassidlfolea 
ccntlgurar mats II leuira toul de mime possMer quelques connassancee pour y 
amver ^ralleurs.sJ RorlxesiparamSlrepouracoaderllnta'netvousaurda 
pcsabllldoe charger laclanentiles plug- insdiverses pour perscmaiserrmlarfaoe 
auajaiterdesfcnctlonrallt46viaunln9aleur. Id encore touteelesmfcrmalions 
dlnaaiaion et d'exploibBon ebri vog avezbesOn setrouvent sur leslte<»a) el 
sanlirdsbbn fates. Lisazbien lout etlenliveinenta(antde<Auslarceretpr)ez pour 
que voire PCartifi a fep’ebocter unedd iBb aque tcu <>ctremat4na sdt recoTiJ ’ 
Apresquea, II voisfaujrainesctidecbsedeizlience pour isut tire matchasi vote 
dies in bdeden du morxte Lrux. 
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Mn(tom200aXPat qu derrards trte qai 
de conliguralior. 'but est slrr^a dans ce 
pragratTvne et un assistant vojs quids psn- 
dao las prarn^ras manpulatlars. I siiSl de 
doirer le sStamn de destlttatlen de vos 
i^jxrurs ado, vidte et pitaa las carac- 
IfriaiquaBdu signal TV, puls de lancer uw 
leciterdie antomatique des htme 
Theeier dispcse [fun cnoduie TV, ptrxo, dun 
JukeBo, d'un |Ja>er [IVD et de Udiiers 
ndio. I le TmeBtifting, la progremma- 
lion d'eiTeglstrements et la capture 
d'unsges. La menu TVsart agalement aui 
ertraes andcgques de la carte TV. Mas il I j 
manyjedas cpticns cruciaiee comme r4di- 


Inten^eo Home 


Theater 


> 


Introduction 
a Showshifter 



1 : Version 


Showshifter, qjs vous pouvsz 
t^charger sur le site officiel 
www.showshlfter.com en fran- 
gais, est disponibte en trois ver- 
sions. La premiere. baptisSe 
Version 3 (59.99 S), se destine 
aux personnes expioltant une 
carle TV analogigue pour anten- 
ne halzienne oj c^le analo- 
gique de type WinTV 
d’Hatflrpauge ou PCTV de 
Pimacle. Ladeuxieme, baptisee 
OVB (74.99 $], se 
cartes TV numSriques 
Video Broadcasting pour la 
rteeptioh satellite telles que les 
Nexus ou Nova d’Hauppauge. 
Mats cette version supports 
toutes les IbiTctions de la Uersian 
3. La Version 3 Pro (74.99 $) 
inters quant Selle la licence du 
codec O/X Pro. Une mise djour 
payante est par ailteurs propo- 
sde afin d'ajouter le DivX s6rer6- 
ment (T9.99 Sj. Avant d'investir. I 
vous est possible de tester la 
versbn DVB pour une p^ode 
de qiinze jours. II suffit detel^ 
charger le logiciel sur le sits offt- 
del, de I'installer puis d'entrer 
son adresse email dans les pre- 
mieres fenetres vous guidant au 
lancement du programme. Une 
fois vaiid4 un code d' activation 


sera envoys sur votre message- 
rie. II donne acces a toutes les 
fonctions du logiciel. sans aucu- 
ne limitation, 

2 : Configuration 
recommand^e 

La configuration minimum 
recommandee pourShowshifler 
est un Pentium 1 MHz ou Equi- 
valent 126 Mode mEmcire, une 
carte graphique 32 bits, une 
carte son compatible DirectX, 
DirectX 9 et Windows Media 
Player 7.1 ou supErieur. Mais 


naturellement, plus la machine 
sera puissante et plus vous 
exploiterez lesfonctiorB d'enre- 
gistrement ou de compression 
efficacement. Showshifter est 
compatible avec les systEmes 
d'exploltatlon Windows 98, ME, 
2000 et XP. Veillez done k bi»T 
installer toutes les mises E jour 
de ces OS E partir du site de 
Windows. De meme. veilez E 
installer les derniers drivers de 
tous VOS composanis. Mats 
nous allons revenir sur ce point 
dans le cas des cartes TV et 
des tEIEcommandes. 



ConpaBMite des Cartes TV avec ShowShifter 



Compatibles 

I I 

Peut'&tre 

ATlAIWl2a,AIW128Pra 

peuoeWrTVPCI FM ProlnWPtceMew PiayTV PAK TerrelecTerraTV* I 

compatibles 


(OGSsiOtes prsbEmes de son) 

TerratecTV/RKio- 

(posslQlea piobiernM de eon) 

Avermeae TV CepM S8 

(SurWnXP/ZOOQ 

HajiipajgeVMnTVO 

HajppajgeWinTVHO 

HaippaugeWInlVfVT-USB 

Janus based cards 

Mmt»G450-eTV 

Matrox Marvel G400 


HeLrppa^e VMnTV-PWR-PO 
Phrtecle PCTV DakixeUSB 
TEmttec Cl nergy 40) 
Tbrrsac Cinergy 6CD 
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buMn Unus. ressemUe i Rcrlx dens 
son prlndpe de boot. Cast d drequa 
vote n'aezpasbosdncfun PCmlfr 
gran un disjue Our et \MnOows meis 
uniquemeni (fin a>nsir laiiuei il 
fau graver le logiciei . Gee>!BoXotfre 
cda <f I beaucoup mdns de fonction- 


3 : Les cartes TV 

ShowShifter s jpporte un grand 
nombre de cartes TV, qu'elles 
soient analogiques ou num6- 
riques. Le logiclel offre tout 
d'abCHd une compatibility 
prasque totale avec la gamma 
de produits Ha jppauge. Le site 
officii Stx>wShifter propose 
d’aileura des bundles Integrant 
y la le logiclel et une WinTV 
GO PCI ou une WInTV USB. Si 
vous possydez une carte de ce 
mnstructeur, It feut installer ses 
derniers drivers WDM 
(Windows Driver Model), un 
standard de pilotes definl par 
Microsoft charge de garantir 
leur bon fonctlonnement ou 
leur integration avec DirectX 
parexemple. Malsavantd'ins- 
taller ces drivers que vous trou- 
verez sur le site officiel 
d'Hauppauge, velllez y dystns- 
taller tout anclen driver propre- 
ment Vous trouverez un utilitai- 
re a cet effet a cette adresse : 
http://hauopauge.lightpath.net/ 


nalitds que Porlx puisqu'il s'agii 


d'ure csnWe rriitlrTtdaa el nor (fin 


CSpir. Isuppcrte lee carles rdseeux, 
lee corviectiques RreWre el l£6 
amsi que les disques durs Iradtlon- 
nels. OHS vidbo. il supporte les lor- 
mats Mpegl et 2, DvX XnD. 
QjickUme le RedUeda et le 
VWndMis Media La Mp3, 1'Qg et le 
IWV earn compatibles c6tb audio. 
GeeX&Xpcesbde un module de leo- 
ture de McHers audio et vidbo (sip- 
porte les sous Otres : srt, sub, ixi) 
ams que de 0^ mals II n'intagre pas 
demoilileslV Oautre part, das ptug- 
iiB aoni dispcribles sur le site pour 
modifier rapparence du programme 
ou raiouler des codecs. Il sera ajss> 
possible d'ajcxjtBr le stx^iort de l'/V3 
ou du prolDcale FTP Certanes tdb- 
commardes, d notamment cdlea das 
cartestV sort compabbes Male log- 
cld Lire pour Linux. Laconllguraiion 
de CbeieoX et des plug-ins se fail 
avani ds (raver le logiclel sur un 
mSda. I faul ajouter ou mcdiller cec- 
lains licbiers i I'image Isotblbchar- 
gbe via I'ublltaire generalor.exe. 
MhSsilez pas i lire les inlormaPons 
dombes sur le site offldd et de 
regader les icruns, voi£ y trojysra 
debonsamsals. 


^ 0~ 


• ••• 
• ••# 




software/utits/hcwclaar.exe. 

Les cartes All In Wonder d’ATi 
et Personal Cinema de nVidia 
fwictionnent bgalement avec 
ShowShIfter. La encore, des 
drivers WDM sont requis. II suf- 
fit de prendre les derniers dis- 
ponibles sur Internet. Pour les 
AlW 12S, instaliezaussi le ges- 
tionnaire Multimedia Center, et 
cholsissez les drivers Catalyst 
pour les AlW Radeon. El dans 
tous les cas, optez pour des dri- 
vers offlciels et non pas pour 
des versions alternatives 
comme les ebibbres pilotes 


sur le site officiel si lavdtren'est 
pas Indiqube b I'adresse www. 
showshifter.com/support/card- 
swork.htm, Mals si voire pilote 
ectuel ne fonctionne pas ou que 
votre carte n'est pas listbe dans 
le tableau, vous pouvez quand 
meme essayer avec in driver 
generique telechargeable id ; 
http://btwincap,sourt»forge.net 
Vous devrez connaltre exacte- 
ment le modele de votre carte 
TV, celul de son chipset video et 
celul de son tuner TV car vous 
devrez les sblectionner b I'ins- 
tallation des drivers b partir 



d’une longue liste de compo- 
sanL Notez que les posses- 
seurs de cartes avec tuner FM 
ne dolvent pas cocher une des 
options pour la radio. 0le se 
destine aux tuners TV avec les- 
quels li est parfois possible de 
racevoir la radio en mono. Les 
cartas avec un tuner FM dolvent 
avoir leurs ptopres drivers Oss 
versions officiel les conviement). 
Enfin, en oe qui concerne las 
cartes TV numeriques. vallez 
egalement b Installer les der- 
niers drivers disponibles. 


QuE vous POSSEDEZ UNE tELECOMMANDE UNlVERSELLE, UNE TELECXlUliUNDE DE CARTES TV OU 
O'UNE VEIUE TELEVISION, VOUS POUVEZ U FAIRE FONCTIONNER SOUS ShOWShIFTER (VIA QiRDER 
DANS LAPLUPART DES CAS). 
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L’interface Home-Cinema 


4 : Les 

t^l^commandes 

Gr^e ^ ShowShifter ou 4 des 
logiciels additionnels, vous 
pouvez exploiter presque n’im- 
porte quelle tel4commande 
avec le programme multim^ 
dia. Mais leur mise en service 
differe selon les modeies. 

ATI et nVidia : 

Les possessejrs de cartes 
AlW Radeon et/oj de Is t4l6- 
commande RF ATI Remote 
Wonder 2 n’auront aucune 
configuration a effectuer. A 
partir du moment ou les dri- 
vers officials sont installds. la 
tditeommande et les fonctions 
ddfinies via le gestionnaire ATI 
seront parfaitement fonction- 
nelles sous ShowShifter. II en 
est de meme pour les t4l4com- 
mandes RF du Personal 
Cinema 2 de nVidia 

Hauppauge : 

Pour utiliser les tdldcom- 
mandes des cartes enalo- 
glques d'Hauppauge II faut 
modifier le fichier irremote.ini 
installe par les drivers de la 
telecommande. Ce fichier se 
trouve dans le repertoire 
C:\Windows. Ouvrez le avec 
notepad ou un autre MIteur de 
textes puis ajoutezces lignesS 
la findutexte 

[ShowShiftar] 

VOLUP=ff1^ 

VOLDCWN:4f1 1} 

CHNLUP=(ctr1}{up) 

CHNLDOWN={ctrlXdown) 

FULLSCRE£N={ctrl}f 

Mt/rE={alt}m 

S^antar} 

2={up} 

S^down} 

4=^ft} 

e={right} 

RES£RVED={ctrl]g 

Dans la ligne de texte 
[Applications] ajouter dgale- 


ment la ligne ShowShifter= 
apr^s Defaut= et avant 
FullSreen, Void le rteultat 
(Radios est present si vous 
poss^z une carte avec tuner 
FM): 

[/^plications] 

Debult= 

Radio= 

ShowShiftars 

:Vlfin/TV*= 



Radio 

^ Fichiers video 


^ ShowGuide 


O DVD 


.■VWrt/TV= 

V«nTV32= 

FullScrean 

'task’= 

'suspend’= 


JukeBox 
^ CD 



leur d'images fixes 
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Le logicel poun telecommande Girder 

EST L'UNE OGS REFERENCE EN L& MAT1ERE. IL 

coNnaunATioN. 



Fsrmez et enregistrez le fichier 
lrremote.ini puis redemarrez I’ap- 
plication IR an executant Restart 
IR dans le menu Hauppauge 
WinTV du menu Demamef. Les 
t^lteomn^ndes Hauppauge 
ayant peu de boutons, st comme 
vous pouvez le voir dans la 
modification de texte effectu^ 
plus haut, les touches 2, 8, 4, 6 
ont d^inies comme les 
touches de direction du cuseur 
et la touche 5 sen ^ valider. \Axis 
pouvez naturellement modifier 
ces param^tres si Hs ne vous 
conviennent pes. 

X10 et MarmKek : 

La Platinum UniversEf Remote de 
X10 et la PC Control de Marrritek 


manctees par le site Showshifter, 
La deuxieme ressemble aUleus 
comme deux gouttes d’eau aux 
modules ATI Rermte Wonder ou 
nVidb Personal Ciiema2.Svous 
souhaitez acheter iei de ces 
modules (www.marTTitek.com et 
wwwji10.com'products/X10_ir73 
ahtmjallezensuite su’lesrteofii- 
ciel de ShowShifier au menu 
Extras pour y tipuvsr des drivers et 
plug-in de ces tdEcommande s . 
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Autres 

t^l^commandes : 

Reste malntenant dejx cat^o- 
ries de tdl^mmandes, les 
mod^s uiiversels ou ceux 
llvrees avec n’importe qjel equi- 
pemenl domestiqus comma la 
chalne Hi-R ou le magn^osco- 
pe, el celles livr^ avec d'auties 
mod^s de cartes TV comme 
les Pinnacle ou encore les 
Leadtek. Oans le premier ces, 
vous avez deux solutions pour 
les parametrer. La premiere est 
de posseder un recepteur IR 
compatible avec ShowShifter 
comme ceux que vous trouverez 
d ces adresses : www.evation. 
com. www.home-electro.com 
/Ira2.htm. www.concept- 
devices.com. Leurs drivers USB 
seront reconnus pour la plupart 
par ShowShifter avec lequel il 
faudra - entrainer » la telecom- 
mande. Nous en reparlerons 
plus loin dans le didacticlel. La 
deuxi^e solution si vous utill- 
sez un recepteur infra rouge 
non supports par ShowShifter 
est de passer par un togiciel 
additionnel pour piogremmer la 
t^lteommande. Le choix se 
tourne ici vers le programme 
Girder (vvww.girder.nl 19.99 
Nous avons d^ja consacre un 
article a ce sujet dans le 
PCUpdate n*3 mais nous aliens 
revenir sur quelques points 


importants. Les recepteurs infra 
rouge dont nous pertons ici 
sont sur port USB, SSrie ou 
peuvent se brancher directe- 
ment sur la carte mdre (trans- 
ceiver IrDA) si celle-ci dispose 
du support Infra Rouge. Vous 
en trouverez entre autre d cette 
adresse www.wexim.com, Une 
fois le tout install^, t^ltehargez 
I’utilitaire SerlalWatcher 
(www.pcremote control, com/ 
irtfo.hlml) pour verifier que les 
donnees envoy4es par la 
telecommande sont bien 
regues par le recepteur et le 
PC. Lancez le programme 

tel : 

Stop bits 
None, Hard 
None, Soft Handshak 
None, Speed = 4800 
cochez les deux 
options DTR et RTS. 
Choisissez ensulte le 
numSro de port COM 
sur lequel le transcei- 
ver est connects puls 
cliquer sur Open. SI 
aucun message 
d’erreur n’apparait, 
e'est que Serial 
Watcher a bien 
detecte le module 
IrDa. Placez ensulte 
votre telecommande d 
distance du transceiver 
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puis appuyez sur une des 
touches. Si !a communica- 
tion passe, des lignes de 
codes s'affichent dans la 
tenure inf^rieure du logiclel. 
SerialWatcher ne prend en 
charge que tes communica- 
tions IrDa et non IR (tout 
court). Les ensembles 
recepteur/tel^commande 
sur port s^rie ne sont done 


pas cens^ fonctionner avec 
ce logiclel. Nous avons 
quand mdme pu I'utHiser 
avec ce type de product en 
s^lectlonnant I'option RTB/ 
CTS dans Hanj Handshak. 
Le reste de la configuration 
s'effectue ensuite dans 
Girder. II faudra trouver un 
plug-in adequate pour que 
le logiclel reconnaisse la 


tel6commande. Dans la 
rubrique download du site 
officiel. pour les tbl^com- 
mandes provenant de 
chaines Hi-Fi ou d'autres 
composants domestiques 
choisissez un plug-in gbne- 
rique. Ces plug-ins prennent 
la forme de fichiers i copier 
dans le repertoire de Girder. 
Un fichier Readme.txt 


contenant les informations 
d'installation est generale- 
ment joint A ces fichiers. II 
ne sera pas Evident de trou- 
ver un plug-in fonctronnant 
du premier coup, testez en 
done un maximum. Une fois 
install^s, iis se s^lecbonn^t 
dans le menu Options de 
Girder^ I'onglel Module. Si 
toutfonctionne bien. I’icdne 
de Girder en bas a droite de 
I'bcran devralt se colorier en 
rouge lorsque vous appuyer 
sur une touche de la tblb- 
commande. Ensuite. il ne 
reste plus qu'd tbiecharger 
le plug-in de commands 
Girder pour Showshifter sur 
le site de Showshifter. 
Toutes les fonctlons de 
ShowShifter y son! dbjfi 
rdpertoribes, vous n'aurez 
plus qu'b dbfinir les touches 
de la t4lbcommande. Le 
plug-in de commands se 
charge dans Girder en cli- 
quant sur Fichier/lmporter 
un groups. Une commands 
se param^re en faisant un 
click droit sur celle ci et en 
sblectionnant Apprendre. 
Allez fouillez dans les fori/n 
si un plug-in pour votre tbl4- 
commande n'est pas listd et 
si les modules generiquss 
ne forcctionnent pas 
Viens enfin le cas des tSe- 
commandes vendues avec 
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les cartes TV, mis k part les 
modules AlW ATI et 
Personal Cinema de nVidia. 
La solution est la meme 
gue prdcedemment sort 
Girder et ses plug-in. Le 
site de Girder propose des 
modules pour les idlteom- 
mandes de Sigma Designs, 
de Hauppauge (autre solu- 
tion que la saisie de texte 
cit4e plus auparavant), de 


Pinnacle (sur les forums du 
site Girde^, de Leadtek, de 
Creative et bien d’autres. 

Commander votre 
r6cepteur 
Satellite avec 
ShowShIfter : 

SI vous poss4dez un recep- 
tsur/d^modulateur Satelitte, 
ShowShIfter a la capacrte de 
le controler via son module 


Television. Pour cela, vous 
devez passez par un trans- 
metteur IP spKifique i 
acheter en plus et d br^- 
cher sur le PC. ShowShifter 
cohseille les modeles 
RedRat2 et ACTiSYS IR- 
200L IR que vous pouvez 
trouvez k ces adresses : 

www.actlsys.eom/ac200- 
220.html. Ces produits sont 


compatibles avec un large 
panel de rScepteurs sat^li- 
te mals v^rifiez bien qu'il le 
solt avec votre module. 
Leur configuration est 
assez longue k d^ailler, 

conseils d'installation don- 
nte a cette adresse 
www.show8hifter.com/3tp- 
port/irinstruclions.htm. 
Lorsque tout sera bien 
configure, ShowShifter sera 
en mesure de contrdler le 
changement de chaine du 
recepteur satellite a partir 
de son rrxxiule TV. 
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6 : Les codecs 


codage et de 
conversion sont c 
parde^t dans le logiciel. Mats 
Id encore, vcus avez la possibi- 
lity de choisir n'importe quel 


5 : Les 

d^codeurs DVD 

ShowShifter intdgre par ddfaut 
un ddcodeur DVD mais II sup- 
ports n’importe quel logiciel 
compiatible DirectShow. AinsI, 
si vote preferez beneficier des 
Fonctlons ava^cdes d u dernier 
PowerOVD, WinDVD ou rndme 
de ATI DVD par example, vous 
pouvez parfeitement les exploi- 
ter d partir de ShowShifter. ii 
suffit d’installer le logiciel de 
lecture DVD et de selectionner 
le ddcodeur adequat dans les 
options de ShowShifter. Vous 
aurez ainsi acces aux tbnctlons 
audio multi canal 5.1, 6,1 ou 
Spdif du ddcodeur et aux 
autres parametres qui lul sont 
intdgrds. Nous reviendrons sur 
ce point ist peu plus loin. 


codec d partir du moment ou ils 
sont instailds sur la mtachine et 
compatibles avec Windows 
Media Player quI est exploitd 
par ShowShIfIBr. Pour cette rai- 
son. mieux vaut effectuer la 
mise a jour du lecteur WMP en 
version 9. Ensuite, si vous ins- 
taller le codec XvID ou Ogg par 
example, toutes leurs options 
de compression seront acces- 
sibles dans ShowShifter. Cela 
dit, n'installez pas de peck de 
codec comma NimoCodecPack 
ou SLXXDodec Pack sous peine 
de renccKitrer des problemes 
avec ShowShifter. Installez unk 
quement les codecs audio/ 
video officiels. 
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ShowShifter 
en pratique 



d’Hauppajge, !e driver WDM 
s'affiche dans Peripherique de 
capture. Cast done celii-ci 
qu'il taut selectionner ainsi 
que le plug-ln de capture 
WDM gdndrique. Le deuxieme 
menu permet de r^ler le 
Tuner TV. En France, il faudra 
(e mettre sur Secam_L. 
Cocriez ensulte la case 
Herizlen ou CM)le si vous pas- 
sez par une antenne ou le 
cable analogique. Viennent 
ensulte les parantetres de son 
TV et Vidbo. S6lectionnez le 


peripherique adequate dans 
les deux cas (generalement la 
carte son pour le menu TV), 
cochez st^rbo ou morto sui- 
vant votre carte TV puis sdlec- 
tionnez la langue A (ce qui 
activera le son). 

La configuration du tuner TV 
demande un peu plus de 
temps. Pour lancer ine 
recherche automatique, 
appuysz sur le bouton Start 
Autotuhe. L'opdration prend 
quelques minutes at les 


1 : Installation 
et configuration 

L’nstallation et le configura- 
tion de ShowShifter ne 
devraleht pas poser de pro- 
bldme h partir du moment ou 
vous avez installb les bons 
drivers de vos composants et 
respeetb les conseils que 
noLE avohs donnas aupara- 
vant. Les personnes ayant 
achetees le logiciel doivent 
en^r les Informations de 
licence qui leur ont mal- 
ices aprte ITnstallatlon du 
programme en allant dans 
Demarrer/Programmes/Show 
Shifter/Salsir les donntes 
d'inscription. II faut faire de 
meme avec la licence du DivX 
Pro si vous avez achete la 
version Pro du logiciel. CeiR 
qii souhaitent ^valuer le pro- 
gramme doivent entrer leure- 
mai A son premier lance- 
ment. Vdrifiez d'etre connects 
k Internet avent d'effectuer 
cette manipulation. 

Au premier demarrage de 
ShowShifter un assistant de 
configuration vous aide a le 
paramdtrer. Le premier menu 
conceme la carte TV. Dans 
notre cas, une WinTV 
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chaines memorises s'afHchent 
«n fm de recherctie dans I'onglet 
TV h droHe. Les noms des 
canaux ne sont pas reconnus 
done il faudra les identifier et les 
baptiser a la main dans la ligne 
Norn de Chaine. Le bouton - 
pavd numdrique •• & c6te de 

un clavier virtue! avec lequel 
vous pouvez terire k partir de la 
t^teommande si celle-ci fonc- 
tionne d^. Uous retrouverez 
cette fonction dans de nom- 
breuses pages de menu. II se 
peut par aflieurs que de mauvais 
canaux aient ftd memorises ou 
qu'ils soi^t en double. 
Selectionr»z les et effacez les 
avec I’icone de Corbeille a droite 
de la fenetre. Vous pouvez 
ensulteentrerdans les proprie- 
ty de chaque canal avec I'icdne 
de marteau plac^e en dessous 
de la corbeille. Ce menu donne 
accy au nifny> de canal de la 
chaine qii peut etre modifie et il 
permet cf ajuster la fr^uence de 
ryeption manuellement. La 
ligne Commande permet de lan- 
cer une comrnande (.exe) que 
vous souhaitez exyuter lorsque 
la chaine est sdlectionny . Vous 
remarquerez d'autre part que 
des chaines S-Vid4o ou 
ComposHe Video sontvisibles. II 
s’agt des yentuelles entrys 
vidys de votre carte TV. A partir 
de ShowSrtfter vous pourrez 
done parfeitement enregistrer 
des s^uences vidy provenant 


d’un camycope, d'un magny 
loscope VMS ou encae d'une 
console de )eu, en profitant de 
toutes les fonctions proposys 
parlelogiciel. 

Apr6s avoir validS toutes vos 
modifications, un dernier menu 
de paramyres concernant le 
format d'affichage de I'yran 
apparait. Selectionnez done 
I'cption Moniteur, TV Ecran large 
ou Ecran Plasma suivant votre 
yuipement, 

2 : T^l^vision et 
Fichiers Vid^o 

Les deux premiers rrxxtules de 
la page principate Television et 
RchierVideosont jumeiy. Que 
vous soyez dans I'un ou dans 
I'autre vous pouvez intervertir d 
partir des onglets Files ou TV de 
la fenetre de droRe. Allez tout 
d'abotd dans les paramo tres TV 
et Vdy en cliquant sur la 
deuxieme icone en bas 4 
gauche. Ce menu donrre accy 
dtous les parametresde confr- 
gixation que vous avez effoc- 
tuy au dyiarrage du logiciel et 
quelques uns en plus. C'est le 
cas du menu Paramdtres de 
I'image dennant accy k la taille 
et au format d'affichage alnsi 
qu’aux cations de i'c»erlay c'est 
k dire les param^res de 
LumirK}sifo, Saturation. 

Contraste at Teinte. Le formal 
d’affichage YUY2 donne les 
meilleurs rendus colorimy 


Television 


DU 

^ Radio 
tttl Fichiers video 
^ ShowGuide 
& DVD 
JukeBox 


^ CD 
^ WMF 



r ffivrierrmars OR 





Technologie 



triquss, la taille d'afflchage qua 
vous souhaitsz selectionner doit 
etre support^ par la carte TV, at 
las options d'overlay vous 
seront quant ^ ells trte utHes 
pour affiner I'afflchage du tuner 
TV ou de VOS fichiers vidto. an 
particiiler si vous roller votre PC 
d una television, un retropiojac- 
teur ou un video projacteur. 

Au menu Dossiers Video vous 
devaz indig uar I'emplacament 
des repertoires contenant vos 



fims DIvX at autres. Pour ajou- 
terun dossier, apres avoir cli- 
que sur Tous las disques et 
Inclure les sous-dossiers. cli- 
quez sur la premiere Icdne 
Ajouter un dossier e la llste et 
servez vous des icdnes de 
repertoire pour explorer vos 
disques durs. Vous avez 4gale- 
ment la possibilite de selec- 
tionner des dossiers ou des 
fichiers places sur une machi- 
ne du reseau local. Pour cela, i 
suffit de navlguer dans les 
favorls rdseau comme vous le 
feriaz sous Windows. 

Vous devez ensuite faire de 
mdme au menu Dossiers pour 
les enregistrements. lei sont 
listes les repertoires ou seront 
sauvegardees les s^uences 
vid^o provenant du Tuner TV 
ou des entries vidte 
Composite et/ou S-Viddo. 

Le menu Autres Param^res 
offre des options intdras- 
santes. La case Afficher unit6 
centrale indiquera le chemin 
de destination du fichier lu, ou 
de I’enregistrement en cours, 
en dessous de la fenetre de 
visualisation des modules TV 
et Fichiers Vid6o. Les deux 


options Taille de section des 
fichiers SSF et AVI permettent 
de param^trer ShowShifter af^ 
qu'il coupe les fichiers vid6o 
enregistrds k partir d'une cer- 
taine taille en Mo. Le format 
SSF est le format propri^aire 
de capture de ShowShifter. Si 
vous ne voulez pas que I'en- 
registrement stoppe en cours 
de route, il faudra selection- 
ner une limite de fichier de 
1900 Mo pour des disques 
durs utilisant des partitions 
FAT32, et de 3900 Mo pour 
des partitions NTFS. A la 
ligne Ddsentrelacement, la 
seui filtre disponible par 
defaut est celui du logiciel 
DScaler (www.DScaler.org). 
En s^lectionnant Custwn 
dans les tignes Affichage ou 
Enregistrement si celles ci ne 
sont pas gris^es, et en cli- 
quant sur I'icdnes des mar- 
teau a droite vous acedderez 
aux diff^rentes options du 
flltre. SI vous connaissez ou 
uUtlsez d'autre filtres de 
d^sentrelacement il se peut 
que ShowShifter les detecte si 
vous les installez. 

Dans le menu T6l6vision ou 
Fichiers Viddo, cliquez mahte- 
nant sur I'icdne Rejoindre la 
page des parametres de com- 
pression. Dans ce menu, le 
Profil d'enregistrement d^fini 
les parametres audio et vid4o 
de capture utilises, et le Profil 
de ShowShifting ddfini ceux du 
TlmeShlftlng. Pour rappel, 
cette dernidre fonction permet 
de mettre une Emission TV en 
pause et de la reprendre la oil 
vous I'aviez arrets sans en 
perdre une seule seconde et 
en pouvant revenir au live. Les 
personnes ayant achetees la 
version Pro de ShowShifter ont 
aceds S diffdrents profits d'en- 
registrement pr^^inis. Selon 
vos besoins de quality et/ou 
d'espace disque il suffira d'en 
selectionner quelques uns et 
de faire des tests pour tomber 
sur le profil qui satisfera vos 
exigences. Mals vous pouvez 
trds bien order un profil de A d 
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Z. Cliquez sir I'icdne Profits de 
Compressioa Appjyer ensulte 
sur I'icorte Ajouter jn profil de 
compression. Donnez lui un 
nom a la ligne Norn de Profil 
puis s^lectionnez le format de 
fichier souhaite (AVI, MPEG. 
SSR ASF...). Salon la format 
choisi, an diquant sur i'icone 
marteau das options 
Parametres vid4o et 
Param^res audio, vous ecc6- 
derez au choix des codecs (ils 
doivent dtre installds sur la 
machine pour Stre d^tect4s). 
Dans la partie viddo, sdlection- 
nez le codec a la premiere 
ligne Compresseur, et modifiez 
au cas ou ses paramdtres 
d'encodage et de decompres- 
sion en cliquant sur I'icdne 
marteau d la deuxidme ligne 
Compresseur. II ne vous reste 
plus qu'd choisir la rdsotution 
et le format de capture. Dans 
la partie audio, selectionnez le 
compresseur salon le format 
desire (MP3, Ogg, WMA...) 
ainsi que ses parametres d'en- 
codage a la ligne Etat du com- 
presseur. Rempllssez les der- 
nidres options de capture puls 
validez. Le nouveau profil est 
termind, validez pour revenir 
au menu precedent et sdlec- 
tionnez le. 

Si votre PC n'est pas assez 
puissant pour enregistrer et 
encoder d ptrtir d'un codec 
comme Is OivX, vous pouvez 


opter pour un profil d'enregis- 
trement qui ne compressera 
pas ou tres peu la viddo et I'au- 
dlo. Ensulte, avec I'optlon 
Profil de recompression, vous 
demanderez d ce que cheque 
enregstrement solt automati- 
quement recompresse apres la 
captire selon un des profiis. 
Quard au Profil de Showshifting. 
le choet est restreint mais suffi- 
sant pour cette fonctlon. Selon 
les rendus, baissez ou augmen- 
tez la qualitd de I'enreglstrement 
MJPEa 

Le dernier menu disponible 
dans le rTx>dule Television et 
Fichier Mdeo est celul de la 
conversion de fichlers et de la 
gravure CD. Pour convertir un 
fichier video appuyez sur I'icdne 
Ajouter une conversion/recom- 
pression de fichier d la liste. 
sdlectionnez le film puls le profil 
de conversbn dont nous 
verKins de parler et validez. 
Pour graver un CD-R/RW 
appuyez sur Ajouter une tache 
d’dcriture a la llste, selectionnez 
les fichiers a sauvegarder, le 
graveur, et validez. 

Les modules Tdidvislon et 
Fichiers \flddos sont simples d 
exploiter. En mode TV, II suffit 
de cliquer sur un des canaux 
de la liste pour changer de 
chafnes, sur le bouton pause 
pour activer le Time-Shifting, 
et sur le bouton d’enregistre- 


^ MAME 

Afficheur d'images fixes 
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ment pour lancer la capture 
d’une ^isaion selon le profil 
d’enregistrement defini plus 
haul. En appuyant plusieurs 
fois sur le bouton enregistre- 
ment, vous allongerez la duree 
de capture de 30 minutes d 
60, 90, 120, 150, 160, 210, el 
240 minutes. Les sequences 
sauvegardees seront automati- 
quement classees dans le 
repertoire ddfini au menu 
Dossiers pour les enregistre- 
ments et accessibles d I'onglet 
Files du module TV ou Fichiers 
Vid6o. En cliquant sur I'icdne 
Rejoindre la page de gestion 
des fichiers videos en bas a 
droite vous pouvez avoir des 
informations sur chaque film et 
les rebaptlses si besoin. 
L’icdne sous forme de chrono- 
m^re donne quant d elle 
acc^s aux options de pro- 
grammations. Ce menu esi 
Irte s^ple d'emplol et les 
options sont tr^s explicatives. 
Une fois la programmation 
defirxe, il n’est pas necessaire 
que ^owshifter soit lance 



pour que I'enregistrement 
fonctionne, il suffit que I'ordt- 
nateur soit atiumd ou en mode 
veiile (sans mot de passe). Une 
dernier bouton plac6 ^ cbt6 
des touches de navigation per- 
met de changer le format de la 
source (4 :3, 16 :9 Letterbox, 
16 :9 anamorphlque. Elker...). 



rteruvB 

1 Tomorrow iTOrnr 
1 

Sk « <^> » V A .1 

06 30 |Q9:00 | 09:30 |10:00 1 1 

life'Jarluittl Il 

N|... G... N. Go... NOS... Nederl... Get the picture Spoorloos 

C 


VOS-Joumaal T 

' A, M Tw. □. Lbht TeletubWes Tweenies Bio.. ' 


^TLNleuws RTLZNieuws 




Homeshopping: Tele 6 HonieEhopping 


BCEBB 


^TLShop RTL As the world turns ■ L!]h4° 

Ni... 

J 

Yonn shop Homesfiopping 

dump lo current day and lime 


3 : ShowGuide 

La configuration du module de 
guide des programmes 
ShowGuide n'est pas 6viden- 
te. De plus II n'existe, quelque 
soit la solutbn, aucun sipport 
pour le territoire frangais pour 
ie moment. Nous n'allons dorx: 
pas nous etendre sur ce sujet 
mais vous donner les princi- 
pales informations. Si vous 
avez besoin de plus d’explica- 
tions, vous trouverez ce qu'il 
faut sur le site offictel de 
ShowShIfter dans la rubrique 
Extras et sur ses forums. 

11 exists de nombreuses fagtxis 
d'exploiter une guide des pro- 
gramrnes TV avec Show- 
Shifter, Plusieurs applications 
sont propos^es d cet effet. 
Une d'entre elle est d’uliliser le 
guide Interactif DigiGuide que 
vous pouvez t^lbcharger en 
version d'dvaluation 4 1’adres- 
se suivante www.inven 
tv.com/download/digigui' 
de60.zip. II s'agit d'un logiciel 
a part entlere llstant les pro- 
grammes TV de I'lrlande et de 
I'Angleterre et integrant des 
raccourcis pour ShowShifter, II 
faudre mettre a jour la liste des 
programmes du DigiGiide puis 
lancer I'enregistrement de 
remission souhaitra via un die 
droit sur son nom. Showshifter 
se lancera alors automatique- 
ment et vous demandera d'af- 
filier la chains du programme 
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choisi avec la chatne memorh 
see dans les Parametres des 
chaines. 

Une ajtre solution vient encore 
du DIgiGuide auquel il faut 
ajouter un utllltaire permettant 
d'tntdgrer dlrectement le guide 
des programmes TV du 
OigiGulde au sein du module 
ShowGuide de ShowShifter. 
Cela fait done un logiciel de 
plus a Installer, cette fols gra- 
tuit, mals au finaU'usage des 
programmes devient plus pra- 
tique. A pertirdu ShowGuide 
vous pourrez facilemeni pro- 
grammer ou lancer des enre- 
gistrements pr^d^fins a partir 
des Infos de la chaine et du 
programme (heure, date, 
duree...). A quand la meme 
chose en France svp ? 

4 : DVD 

Le module DVD de 
ShowShifter s'exploltecomme 
n’^porte quel player de DVD. 
Utilisez las boutons de naviga- 
tion pour explorer les DVD 
mats auparavant entrez dans 
les parametres du module 
avec riedne Rejoindre la page 
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des paramdtres DVD. Ici, vous 
pouvez deflnlrquelques fonc- 
tlons dont la langue el les sous 
litres ^ tire par defaui ainsi que 
le Ddcodeur DVD. ShowShifter 
intdgre le sien par ddfaut mals 
si vous avez install^ 
PowerDVD ou encore WinOVD, 
leurs ddeodeurs apparahront 
dans ce menu. Avec les autres 
options Filtres DirectShow 
vous avez ensulte la possibiitd 
d'acedder aux options du 
ddeodeur comma le type de 
ddeodage audio (2.1, 4.1, 5.1, 
6.1 Spdif..). Pour cela, cliquez 
sur un des filtres puis sur I'icd- 
ne Modifier le filtre. Le module 
DVD de ShowShifter peut ega- 
lement lire des nchlers de OVD 
Vidte stockds sur le disque 
dur. Dans ta premiere page du 
module DVD, cliquez sur I'icd- 
ne Sdlectlonner le dossier 
contenant !e DVD puls entrez 
le chemln de destination du 
dossier VIDEO_TS (8 dot! &tre 
mis a la raclne du disque dur 
dans certains cas). 

5 : Jukebox 

Comme son nom I'lndlque, le 
Jukebox s'utillse pour lire et 
organiser les fichiers audio. 
Avant toute chose, appuyez 
sur I'icone Aller a la page des 
parametres musique. Dans ce 
menu, II feut d^lnir si les 
fichiers audio sont reconnus 
par les ID3 Tags ou par I’arbo- 
rescence de repertoires que 
vous avez pu creer afin de 
classer vos MP3. A la ligne 
Visualisation, vous aioutez 
ensulte, si vous le souhaitez, 
une petite animation reagis- 
sant h la musique qui sera 
visible dans la fenetre de 
visualisation de ShowShifter. 
Dans le menu Dossiers 
Musicaux, vous ddflnlssez les 
repertoires contenant vos 
pistes audio pour qu'elles 
soient repertoriees dans la 
bibllotheque. Appuyez sur 
I'icone Ajouter un dossier a la 
liste en ayant pris soin aipara- 
vant de cocher les cases Tous 
les disques et Inclure les sous- 
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L’interface Home-Cinema 
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Navigjez ensuite 
dans VOS deques durs ou sur le 
reseau pour definir les reper- 
toires puis validez. La detection 
des pistes peut prendre du 
temps selon leur quantiti. Ls 
Jukebox est capable de lire tous 
les codec support4s par le 
Windows Media Player. A vous 
d'ajouter des codecs pour WMP 

Pour ecouter vos morceaux, la 


selection s’effectue en appuyant 
sir I’icdrw Ajouter de la musique. 
Choisissee le mode de dassement 
per pstesou albums, sdectionnez 
VOS fichiers puis validez. Notez 
4 «sivousplacez uneiaquetteaj 
te(Tna.PG dans le r^rtoiie tfir 
dbim, c^e-ci sera visible <&ns la 
UUiolhktue rrusicaie 
Les playlists se cr^nt quant a 
ele via le menu AllerS la page de 
modriication de la liste de lecture. 


Radio 

^ Fichiers video 


jj JukeBox 


^ MAME 

Afficheur d'images fixes 


JSJjp^hifter D/3 

AUOUTER LA mUSdJE A I 


^ 09 ittf 


Parcourir les pistes individuelles 
Parcourir les listes de lecture 
Chercher une piste 



Ajouter toute la musique 

Ajouter toute la video dans les dossi... 

Effacer tout 
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6 : CD 

Ls module CD permet d'teouter 
des CD Audio et de les extraire 
au format WMA (192 Kbps max) 
ou WAV. Apr^ avoir insure 
votre mddia original, appuyez 
sur Mlez k la page des para- 
m^tres du CD. Ici vous pouvez 
donner un cbemin de destina- 
tion pour une base de donnees 
personnel le ou Internet. Uneest 
d^a configur^e par cfofaut. Elle 
permettra d'identifier et de bap- 
tiser automatiquement les 
pistes du CD Audio ins6r6. 
C'estavec le bouton Extraire le 
CO que vous acc^dez au menu 
de rip du CD. Choisissez ici le 
chemfo de destination des 
fchi^s puis leur bitrate et 
demarrez ['operation en 
appuyant sur Extraire le CD. 



7 : Afficheur 
d’images fixes 

L'afficheur d'image de 
SbowShifter supports les for- 
mats de ficblers JPG. GIF et 
BMP Comme pour les autres 
modules, aliez tout d’abord 
d^s le menu de parametres 
puis dans Dossiers Images poir 
specifier I'emplacement des 
r^rtoires contenanl vos 
images. La manipulation est la 
m^ne qu'avec le Jukebox ou 
les FIcblers Vidbo. Dans le 
menu de param^es, vous pou- 
vez par ailleurs cfofinir le temps 
de transition pour les panora- 
mas pinto. Naviguez ensurte au 
sein des images avec les bou- 
tons pr^us a cet effet sur la 
page principals du module. 

8 : Program* 
mateur IR 

Pour acc6der au Program- 
mateur IR de ShowShifter, cli- 
quez sur I'icone Aller a la page 
das parametres principaux. en 
hauta droite de lafenetre prir»- 
cipale. Celui-ci s'utilise dans le 
cas ou vous possSdez un 
rteepteur IR compatible avec 
le logiciel comme ceux que 
nous avons cit^s en cfobut 
d'article. Le pilote IR par 
defout est IRMan v1.0. 
SSectionnez le ou choisissez 
celui qui aurait pu etre installe 
avec les drivers de votre 
rKspteur IR, Specifiez ensuite 


le port COM sur lequel I est 
connecte (avec les rScepteurs 
USB, un port COM est souv^t 
■ dmuld "} puis cliquez sur 
Lancer le programnnateur IR, II 
ne vous rests plus qu’d ddfinir 
chaque touche de la tdldcom- 
mande aux fonctions dispo- 
nibles en cliquant sur 
Com me near. 

\fous aurez par ailleurs notez la 
presence de quelques options 
suppt^mentaires dans cette 
page de parametres dont la 
commands de volume. 

9 : Menu IE, 
WMP et MAME 

GrSce aux plug-in disponibles 
sur le site de ShowShifter, ce 
dernier peut aussi surfer sur 
Internet et ecouter les radios 
du web. Teiechargaz pour cela 
les deux premiers plug-in dis- 
ponibles e la page Extras du 
site Officlel nommes lEModuie 
et WMPModule. Dezippez les 
deux fichiers et suivez les 
directives d'installation ex^i- 
qudes dans le Tichier 
Readme.txt de chaque modu- 
le. Vous devrez deplacer cer- 
tains fichiers dans des reper- 
toires ou e la racine du 
repertoire de ShowShifter et 
lancer un petit executable. 
N'oubliez pas de quitter 
ShowShifter avant de les 
mettre en place, et installez la 
version 9 de WMP pour le 
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lEiJ 

Radio 

^ Fichiers video 
^ ShowGuide 
' ^ DVD 
jj JukeBox 


WMPModule. Line fois terml- 
ne. les deux modules IE et 
WMP devraient etre visibles 
dans la page prlncipate de 
ShowShifter. Le WMPModule 
ne supporte que les URL et 
stations Internet compatibles 
Bvec WMP9. Pour entrer des 
radio dans les favoris, appuyez 
sur Go to ttie WMP setting 
page, tapez I’URL en question 
et un nom puis appuyez sur 
Add new entry media, Quant 
au lEModule, II est aussi 
simple d exploiter qu'un brow- 
ser Internet traditionnel. 

II existe ^alement un dernier 
module permettant d' exploiter 
les jeux des bornes d'arcade 
MAME. Sivous possedezdes 
Roms de ce type, telechargez 
le plug-in ModuleMAME et ins- 
tallez le en suivant les indica- 
tions du filler readme.txt 
contenu dans le dossier rdcu- 
p6r6 (n’oubliez pas de lancer 
I'exdcutable nsgall.exe placd 4 la 
racine du repertoire de 
ShowShtfter apr^s avoir depiace 
les fichiers]. Au meme titre que 
pour lEModiJe et WMPModule, 
le MAMEModuie doit ensulte 
apparaitre dans la page princi- 
pale du logiciel, II suffit d'aller 
dans son menu d'options et 
d'entrer le chemin de destination 
des Roms pour que les jeux 
s'affichent et puissent se lancer 
dans les favoris, Notez que le 
MAMEModiiegere parfaitement 
les joysticks ou les gamepads si 
leurs drivers sent correctement 
install^ sous Windows, 
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10 : Radio 

Oepuis la v«rsion 3, ShowShifter 
supporte le tuner radio FM des 
carlBS TV. Nous avons fait le test 
avecune PCTV Prode Pinnacle 
et a tr^ bien marche. Les 
fbnctions radio apparaissent 
dans le module TdIMsion ou 
Fehier Vcito et un Module Radio 
est ajoutd. Un onglet Radio Test 
dgalement pour passerde Tun i 
I'autre de ces modules. La 
recherche automatique s'^end 
doncau tuner FM. Lamanipula- 
Scn est la meme qu'en nxxle TV 
et Ires simple 4 exploiter. 


1 1 : Autres 
plug-in 

S^on VOS besolns, vous irou- 
verez d'autres plug-in pra- 
tiques sur la site de 
ShowShifter. SI vous souhaitez 
personnallser I'interface du 
logiciel, un pack de skins est 
disponible. II est cela dll assez 
limits. Pour trouver da nou- 
velles Interfaces, mieux vaut 
faire des recherches sur 
Internet ou sur le forum de 
ShowShifter. Mais un edrteur 
de skin avec lequel vous pour- 
rez creer vos propres inter- 


feces ou en modifier certaines 
est bgalement propose en 1414- 
chargement. 

II exists aussi un p>lug in pour 
que les enregistrements effec- 
tu4s avec ShowShifter soient 
compress4s dans le celebre 
VirtualDub avec lequel vous 
pourrez remanler la vid4o 
comme bon vous semble 
(recompression, changement 
de la r4solution. du codec, 
filtrss divers, et<^. Un plug in 
pour le logiciel AVISynth est 
egalement disponible. On trou- 
vera d'autre part un module 
vous permettant de conserver 
les fichiers ShowShiftIng 
(TImeShfItIng) automatique- 
mant effac4s par d4faut 
lorsque l’4mi5Sion n’est plus 
en pause. Enfin, un dernier 
plug in interessant autorise 
I’ utilisation d’un PC du reseau 
local comme serveur de 
recompression des Ftchiers 
ShowShifter. Ainsi, vous pour- 
rez enregistrer vos vid4o6 avec 
le logiciel, puis les recompres- 
ser via la machine du r4seau. 
Pour tel4charger et avoir plus 
d'informations sur ces 
modules, rendez vous a la 
page Extras du site Internet. 
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mode d’emploi 


Changer son 

disque 


Changer un disque dun pour gagner en espace ou en videsse, ce n’esd 
Pinalemend que quelques cables d brancher. Mats avand cela, ii y a dous 
les problemes de compadibilide dand maderiels que soPdware, les 
diPPerendes generadions de cardes meres ed de Windows n’accepdand 
pas n’imporde quoi. Voici nodre guide pour evider les pieges de I’upgrade 
ed meme depasser les limides de vodre PC. 


anste domains des deques durs, 
PmtI padons g^^ement des 
vitessesdetransterideia rotation 
des plateaux ou de la density des informa- 
tions. Cesontdes informations techniques 
important, qui visent a mesurer les pro- 
gr^ r4alisds par les constructeurs. Si tout 
le monde, ou presque. conroit les bases 
du stocKage que sorti le branchement 
d'un disque dur (maitre. esdave...), les 
partitions et le formatage, beaucoup 
moins de monde est capable de dire com- 
ment ceschosesfonctionnenL Avraidlre. 
c'est peu Int^iessant et nous n'allons pas 
les detainer tent que ce n'est pas n^ces- 
saire. En fait, ce dossier est n6 de I'idee 
qu'l n'existeaucune methodegenerique 
pour savoir si Ton peut ajouter un disque 
djr recent et doncde grande capacitesur 
un ancien PC. En nous penchant sur la 
question, nous nous sommes retrouvte 


controntSs S de nombreux probtemes de 
limitations dent vous avez sans douls fait 
les frais dans le passe. 

Limitations / 
barridres 

Malgre les apparences, le stockage n'a pas 
tenement mdue depiAs I'apparition des PC 
au d^but des arm^ 60. Bien sur, queiques 
normes ont change et les technologies 
ont beaucoup piogressdes. mais le prinepe 
de base reste le meme. Les disques durs 
ATA (IDE) les plus r^pandus sur le marchd 
fonctionnent selon le schema DOS-BIOS 
Introduit par 1^ I a plus de 20 annees ! 
Voici la chaine dans son ensemble. Le 
disque AilAs'adresse a Itnterlace ATA d'un 
contrbleur. Ce derr^ est pris en charge par 
la partie disques durs du BIOS de la carte 
m^re qui transmet les informations au ges- 


lionnairB de fiohiers via une API (Application 
Programming Interface) baptisw Int 13 
pour Interrupt 13. Le gestfonnake de fichier 
communique k son aur avec les applica- 
liorts via des commandos DOS. Tout le 
monde suit 7 Nous verrons les ameliora- 
tions qui ont appxxfoes ^ce sysfome un 
peu plus tard c^s le dossier. 

Quoi d’autre ? 

Si les limitations constitiient d elles seules 
un sujet Interessant qui conceme bon 
nombre de PCIstes, llyed'autres points A 
aborder lorsque Ton parte de stoclege sur 
disque dur. Nous parlerons done de 
vrtesses de transfert poureviter d’avor a 
achet^ un contrbleur IDEinutilement au 
moment de changer de disque dur, mais 
aussi des solutions PAID tenement a la 
mode ces derniers tempe. 
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Limitations 


es limitations existent depuis lou- 
jours ou presgje. Elies soni le fruit 
d'erreurs de conception ou tout 
simplement parfois de mauvaises estima- 
tions du futur ! Q ji pensait meme en 1 998 
que rtous aurions si vlte des disques durs 
de plus de 200 Go. Vous verrez que. selon 
les cas. les bamieres sont le r^sultal d’un 
probldme liee k I'interfece ATA (IDE) mats 
de temps en temps aux programmeurs de 
BIOS ou mSme au systdme d’ exploitation 
Windows. Voici les prlncipales limitalions 
deces 10 dernieres anneesavec. lorsque 
c'est possible, les solutions poury pallier. 

Limitation i 4096 
cylindres 

(1.97 Gio/2.11 Go) 

Comme cela c’est d4J^ prodult prteMem- 
ment avec la limitation a 504 Mio, les 
disques durs ont rencontre une limitation a 


1.97 Glo. Pour fratwhir le maximum de 
1024 cylindres autoriste par Int 13h, les 
ingdnieurs ont imaging un principe de tra- 
duction de la grametrie du disque qui 
consiste k diviser par un chiffre fixe le 
nombre da cylindres et multiplier par ce 
mdme c^fficient le nombre de t^es. Alnsi. 
sans changer le principe de fonctionne- 
ment, nous avons pu faire fonctionner des 
disques de plus de 1024 cylindres. 
Malheureusement. bien que toutes les 
cartes m^res depuis 1994 (a peu pr4t) 
soient munies d'un BIOS ^endu capable 
de franchir cette limitation de 1024 
cylindres, done de 504 Mio, certaines 
n'ont fait que deplacer le probldme. Le 
probldme survient du fait que certains 
BIOS de cette gpoque ont dtd mal pens^ 
et ne permettent pas de mesurer les 
cylindres des disques durs sur plus de 12 
bits. En effectuant la conversion binaire 
vers decimal, 12 eqiivaut a 4096. La limits 
de capacite est done portee a 4096 


cylittdres x 16 tStes x 63 secteurs x 512 
octets par secteur soit environ 1.97 Gio. 
GmSralement, les disques durs de plus 
fortes capacites ne seront reconnus que 
comme des rrxxleles de 1 .97 Gio. Du cote 
des solutions, vous pouvez esperer mettre 
a jour le BIOS mals II y a peu de chances 
qu'une version modifl^ solt trouvable 
puisque nous parlons id de cartes meres 
tres dg6es. En revanche, vous pouvez 
sans probl^me Installer un contrdleur IDE 
sur un port PCI. Les PC du moment 
n'elaient pas trte puissants (entre 50 et 
100 MHz) et ne nous concernent plus 
beaucoup ; cependant ils peuvent encore 
servir dans quelques cas precis, comme 
serveur FTP sous Linux par exemple. vous 
serez done bien content de pouvoir mon- 
ter un disque dur de plus forte capacity. 


Comment fonctionne un disque dur v 

Pour neux comprendre la suite, vaci les pnnclpes de base du fonctionnement d'un disque 
dur. A I'ntineur, II y a un ou plusieurs plateaux qui ne sont rien d'autre que des disques pos4s 
les uns sur les autres. II est possible de stocker des donn^es de cheque cAtA des plateaux 
grSce k des tAtes chsrgAes de lire et d'dcrire les informations. Chaque face d'un plateau est 
dAcoupAe wi de nombreuses pistes circulaires concentriques. Ces pistes sent elles mAmes scin- 
dAesen peiits morceauxque Ton appel les secteurs. Un secteur correspond A 512 octets, c'est la 
plus petite uiMA de stockage. Lorsque les tAtes se dAplacent, alios bougent toutes en mdme temps. 

Nous appelons cyUndre I'ensemble des pistes situAes les unea au deseus des autres sur les diffAronts 
plateaux. Cette description peui vous paralire obscure sans avoir SludiA le fonctlonnement "pour de 
vrai*. TAchez de vous imaglner au mieux cette description car c'est ulile pour comprendre comment un 
disque dur est reconnu par son conIrAleur. Nousy loviendronsau furet Amesureque nousexpliquerons 
les iimitstions los plus courantes. Pour mesurer la capacitA totale d'un disque dur, 11 faut multiplier le 
nombre da cylindres par le nombre de lAtes puis par le nombre de secteurs et enfin par 512 octets. Vous 
trouverez roitgine de certaines Kmitalions an lisant les tableaux ci-dessous. 



BRs peurle 
nbre de cytndr^ 

Bite poivle 
nbre de Htee 

Bite pour le nbre 
deeecteure 

BBS totaux pour fe 
pAomAtrio du disquo dur 

ATA (IDE) 

16 

4 

8 

28 


10 

6 

6 

24 

Combinalton dea deux 



6 

20 


Nbre maximum 
de cylindies 

Nbre maximian 
de tetes 

1 Nbre maximum CapacitA 1 

de secteurs maxbnale 1 

ATA (IDE) 

65536 

16 

256 

128 Gio 

Ini 13h (BIOS) 

1 1 


63 

7.88 Gii.- 

Comblnalson des deux 

1 024 

18 

63 

504 Mio 
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0am ce dossier, nousutilisons deuxunitdsdemesuie. Ils’agit IddediRdrencier, une foie pourtoutes, les Mo etGotrds utilisdsdelagon com- 
merciale des Mo ainsi que des Gio qui correspondent d la vdniable quanbid de donndes informatiques. La diftdrence n'est pes loujours irds 
importarrte, elle provieni du fail queles constructeurs de disques calculsnt tour espaceen utilisanlls systdme ddcimal. Oi; en micro informa- 
lique, nous fonctonnons avec le systdme binaiie. Le tableau cl-dessous vous Indique les capacitds les plus courantes de ces deux mesures. 
Asluce: si vous vous demandiez pourquoi voire disque dur de 120 Gone fait plus que 111 ‘Go" une fos formatd, I'ossentiel de I'expication 
lientdufail que Windows mesure en Go lands que les constructeursde disques durs prdfdrent lesGo plus valorisants. 

Nom 

Ab. 

dtocimat 

« Vtaleur 
iMcimale 

Nom 

Ab. 

Puiaunc 

s Vtaleur 

Kilo- octet 

ko 

ICk'S 

1 000 

Kibi -octet 

kk) 

2^10 

1 024 

M^a-octet 

Mo 

10^6 

1 000 000 

Mdbl-octet 

MIo 

2A20 

1 048 576 

Giga-octet 

Go 

10''9 

1 000 000 000 

GIbi-octet 

Glo 

2A30 

1 073 741 824 

Tera-Octet 

To 

10''12 

1 000 000 000 000 

Tebi-octet 

Tio 

2A40 

1 099 51 1 627 776 


Limitation des 
partitions FAT16 
(2.00 Gio / 2.15 Go) 

Du ^ la conception du syst^me de fichiars 
FAT16, 1 n'est pas possible de order des 
partitions excddant 2.00 Glo dans ce for- 
mat. Si vous installez un disque dur sup- 
plementaire d'une capacite plus elevee, 
vous pourrez I'explolter a 100 % d condi- 
tion de le copper en plusieurs morceaux 
da 2.00 Gio maximum chacun. Cette limi- 
tation, purement logiclelle, concerne done 
les disques durs IDE/ATA mais aussi SATA 
el SC^. FAT16 est le systdme de fichiers 
de Microsoft utilise dans lesdemidres vi- 
sions de MS-DOS, dans Windows 3.x ainsi 
que dans la premiere mouturede Windows 
95 (Windows 95A). Windows NT 3.x et 4 
permettent de formater les disques durs 
en FAT16 mais aussi en NTFS. Pour ne 
plus souffrir de cette barridre, le plus 
simple consiste d Installer une version plus 
rdeente de Windows supportant FAT32 (d 
partir de Windows 95 OEM SR2) ou d’ em- 
ployer le systems de fichier NTFS de 
WirKlows NT. 

Limitation d 6322 
cylindres 

(3.04 Gio / 3.26 Go) 

La limitation d 3.04 Gio est I'l^e des plus 
etrange qui soit, heureusement peu cou- 
rante. Sur certains ordinateurs relativement 
andere, le BIOS ne pouvait pas gerer les 
disques durs de plus de 3.04 Gio. soit 6322 
cylindres. Etrangement. cette valeur ne 
correspond d aucun rdsultat logique d’une 


limitation tant binaire que decimate. La 
seule maniere d’en venir d bout si un de 
VOS vieux ordinateurs est concernd consis- 
te d mettre son BIOS d jour ou d'instalter un 
contrdleur IDE exteme. 

Limitation Phoenix 
BIOS 4.03 / 4.04 
(3.05 Gio / 3.28 Go) 

Cette limitation est ertcore plus obscure 
que la prdeddente. Au milieu des anndes 
90, certains ordinateurs ont souffert d'un 
bug prdsent sur les cartes mdres avec un 
BIOS Phoenix. Partbulidrement rdpandu 
dans les versions 4.03 et 4.04, ce ddfaut 


est assez difficile a cerner si ce n’est que 
VOS disques durs ne seront pas reconnus 
au-dela de 3.05 Gio. Comma toujours, la 
solution d ce probldme consists d mettre te 
BIOS d jour si e'est possible, ou d installer 
un contrdteur IDE suppldmentaire. 

Limitation ^ 8192 
cylindres 

(3.94 Gio / 4.22 Go) 

Pour palier d la limitation des 504 Mio, 
nous avons vu que les BIOS ont apptis la 
traduction de le gdomdtrie des disques. 
Cette sdution a servi Jusqu'd ce que las 


disques depassent les 6 Go. moment o 
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toute la noma IDE/ATA a du etre repensee 
pour voir plus bin. Nous disions qua la tra- 
ductbn consistait a multiplier / diviser car- 
tairtas informatbns de la g^omdtrie. Sans 
entrer dans la detail, cette demise divise la 
nombre de cylindres d'un disque dur par 
un nombre binaire (2, 4, 8 ou 16) et multi- 
pile son nombre de tStes par ce mdme 
cxafficient Aors que cette metbode permet 
als^ent de retomber sous la llmrte des 
1024 cylindres Imposee par TAPI Int I3h, 
alia pose agalemant un problema lorsque 
las disques durs ddpessent las 4 Go. 
Lorsqu'un disque dispose de 8192 d 16383 
cylindres, la traduction divise/multiplie par 
16. Prenons par example le cas d'un 
disque dur de 6.45 Go. Ce dernier doit, en 
th^ie, etre compose de 12 496 cylindres, 
16 letes et 63 sacteurs. En divisant las 
cylindres par 16, nous n'an avons plus que 
781 et en multipliant las t^es par 16. il y en 
a finalamant 256. Int 13h permettant 
d'adressar les disques jusqu’d 1024 
cylindres, 256 tStes et 63 sacteurs, tout 
devrait t^en se passer. Hdlas. nous nous 
sommes rendu comptes an 1997/98 
lorsque les disques ont commence a 
d^asser les 8192 cylindres que MS-DOS 
et les premieres versions de Windows 
posaient probbme en utiiisant des disques 
da 256 t6tes. En r6alit6. le probl^e vient 
autant du systdme d'exploitation qui aurait 


du fonctionner sans probldme avec 256 
tetes qua du fait des BIOS utilise la traduc- 
tion. chose quI n’etait paa pr6vu 'au 
depart". La solution la plus simple pour 
r^soudre ce probleme aurait du consister d 
modifier la fagon dont fonctlonne la traduc- 
tion. En divisant par exemple par 15 
comma certains BIOS I’ont fait, nous nous 
retrouvions avec des disques bgiques de 
240 tetes et tout fonctbnnait pour le mieux. 
Dans la pratique, ce sont les constructeurs 
de disques durs eux-m^es qui ontcorri- 
g6 le probleme en sortant des disques durs 
avec seulement 1 5 t6tes par la suite. 

Limitation ^ 240 tetes 
(7.38 Gio / 7.93 Go) 

L'interface Int 13h limite la taille des 
disques durs d 7.88 Gb de part sa concep- 
tion : 1024 cylindres, 256 tdtes, 63 sec- 
teurs, 512 ko par secteur au maximum. 
Com me nous I'avons vu avec le limite pr6- 
cbdente, certains fabrbants de cartes 
mSres ont modifi^ leurs BIOS pour que la 
traduction fonctionne avec un multiplba- 
teur/diviseur de 1 5 au lieu de 16 pour pas- 
ser la limite des 3.94 Gb. Du coup, le 
nombre de tAtes maximum Atant restraint A 
240 (15 X 16) au lieu de 256 (16 x 16), la 
capacite des disques durs est rAdultes a 
7.36 Gio au lieu de 7.88 Gio. 


Limitation de 
l’interface Int 13h 
(7.88 Gio / 8.46 Go) 

Souventbapleee "barrleiedes8Go‘. lalknrta- 
tbn de I’bterface int 13h est I'une des plus 
importantes de ces dernletes annees. Comme 
ncus ravens dAjAditet rApAtA, kit IShautorise 
un maxknim de 1024 cylindres, 256 fates et 63 
secteuis. En rrutipliantces valeurs,musabtB- 
nons in total de 16 515 072 secteiss. Chacun 
faisant 512 octets, la capacitA totale das 
disques rie pouvaltdonc depasser 8 455 716 
864 octets, sort 7.88 Gio. II n'est pas poesbie 
de trouv^ un nouveau principe de traduetbn 
via bt 13h car elle viendrait perturber le fonc- 
tbnnement de celle qui est dAjA en place 
depute quelques annAes. La solution s'app^le 
finalement Enhanced Int 13h, une version arfa- 
Ibree de l'interface Int 13. Seule les carles 
meres compatible Enhanced Irrt 13hpeuvent 
esperer accueillir des disques de plus de 7.86 
Gb sans avoir recours A un contrbleur IDE/ATA 
addtibnnel. Vous devez consulter la notice de 
voire carte mAie, ou de la mise A jour de voire 
BIOS, pour en sevoir plus en ce qui vous 
conceme. Si votre carte mAre n'est pas com- 
patble avec Enhanced Int 1 3h. vous devrez 
□bligabirement passar par I'achal cfin nou- 
veau controleuroud' une rKXJvellecartem^. 

Barridre des 32 Go 
(29.8 Gio / 32.0 Go) 

"Windows 95 ne supports pas bs disques 
durs de plus de 32 Go". C'est ce que beau- 
coup de monde pense alors qu’en fait. 
Windows 95 est simplement incompatible 
avec le systeme de fichier FA'T32. Piisque la 
taille maximale d'un volume en FAT16 ne 
peut depasser 2.00 Gio, II est vrai qu’utiliser 
un disque de 32 Go ou plus est emuyeux ; 
vous devrez impArativement le couper en 10 
partitions ou plus. Vous ne pouvez pas 
expbiter plus da 32 Go en FAT1 6. FAT32 est 
apparu discrAtement avec la seconds ver- 
sbn de Vfandows 95 baptisee OEM SB2 (ou 
Windows 95B). Tous les systeme Microsoft 
sortis depute, W95C, WOS, W98 Seconds 
Edition, WME, W2000 et WXP peuvent for- 
mater les disques durs en FAr32. Ce syste- 
ms de fidibr autaise, en theorie, des parti- 
tions jusqu'A 2 TIo. Si le but premier de 
FAT32 a AtA de permettre des volumes de 
taille plus importanteque son prAdAcesseur, 
H y a qudquss limitatbns A connaitre pcxjr 
comprendre pourquoi nous ne fateons pas 
toubivs ce que nous scuhaitons. Pour com- 
mencer, la taille des clusters ne peut pas etre 
de 64 ko ou plus. SI c'Atait le cas. des pro- 
grammes comme les utiiltalres d'bstallatbn 
pourrarent mai interprAter I'espacs disque 
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dispionible. Un volume doit contenir un mint- 
mum de 65 527 clusters pour etre formate 
en FAT32. Vous ne pouvez done pas aug- 
menter la taile des clusters jusqu'd arriver au 
moment ou le volume ne contiendralt plus 
les 65 527 clusters reguls. Enfin. en essayant 
de fornnater un volume en FAT32 de plus de 
32 Go sous Endows 2000 et XR le formata- 
ge kihoue vers la fin en donnant ce messa- 
ge d'erreur ‘Logical Disk Manager : \folime 
size too big*. A ce sujet, Microsoft recom- 
mande I’uU^tion de NTFS sous Windows 
2000 et Windows XR Notez que certafos 
consiructeurs de disque durs comme IBM 
propose sur leurs disgues de plus de 32 Go 
d'installer un cavalier pour brider la capacitd 
6 32 Go et ainsi ne pas poser de probibme. 

La limite du 65 
536eme cylindre 
(31.5 Gio / 33.8 Go) 

Cette barridre est relativement r^cente 
puisqu’elle date de ml-1999 environ. Bien 
qu'elle soil gdndralement appelte “limite 


nous venonsde parler pr^^demment, le 
probldme n'a cependant rien a voir avec le 
systdme de fichler. Elle vient du fait que 
certains BIOS de marque Award ne sont 
pas capable d'explolter les disques durs 
de plus de 65 535 cylindres. La majority 
des disques durs actuals utilisant le maxi- 
mum de 16 t6tes et de 63 secteurs, nous 
avons done une capacity maxImale res- 
treinte & 31 .5 Glo. Award a rapidement cor- 
rige ce probleme et la majorite des cartes 
mSres produitesen 1998 et dans lecourant 
du premier semestre 1999 beneficient de 
mises d jourdu BIOS pour y rem^ler. 

La limite de Windows 
98/98SE (64 Go) 

Injustement appeira limite de Windows 
95/98/98SE, cette barriers est uniquement 
due au fait de I'utilisation d’une ancienne 
version de Fdlsk, I'utilitaire permettant de 
erder les partitions. Dans la pratique, si 
vous essayez d'utUlsez Fdisk avec un 
disque dur de plus de 64 Go, la tallle Indl- 
qube devlent erronbe. En fait, Fdisk afficrie 
la taille de votre disque dur moins 64 Go. 


Vocabulaire 

un cluster est un ensemble 
tie plusieu'S secteurs. Vis-b-vis du sysib- 
me d'exploitation, un cluster est la plus 
petile umlb de Blockage utilisable. Selon 
la capacrib de la partition et los hmtalions 
imposbes par les systbmes de fichiers. la 
faille d'un cluster peut varier de SI 2 
octets b 64 ka L'utilisation de clusters 
permel de simplifier I'adressage sur le 
disque puisqu'il y a bnormbment de sec* 
leurs et done d'ambllorer les parlor* 
mances. Asluce : loreque vous analysez 
les propnbtbs d'un fichier ou des rbpertor* 
re sous Wmdows, vous svez une taile at 
une table sur le disque, cette seconds est 
plus blevbe. Ca vient du fait que la table 
desUctWers n'est pas toujoursun mullipia 
de la taiSe des clusters. Par example, urt 
lichier de S ko occupera S ko sur voire 
disque dur pour peut que votre partition 
utilise des clusters de4 ko. 


la FAT (Rle Allocation Table) eat un Index 
des donnbes stockbes sur le disque dur. 
Qle renferme pour chaque fichier ses 
coordombes complbtes sur le disque. 


La raison de ce probibme vient du fait que 
les versions de Fdisk livrbes avec Windows 
utilisent encore quelques morceaux de 
code 1 6 bits lors d u calcul des capacitbs. 
Microsoft a regie ce probibme en propo- 
sant de nouvdies versions de Fdisk enllbre 
telechargement. Vous pourrez trouver les 
Fdisk b (our pour Windows 98 (date du 
19/05/2CXX) pour 64 428 octets) et pour 
Windows 98 Seconds Edition (date du 
1 8/D5/2(XX) pour 64 460 octets) sur le site 
Web www.microsoftcom. 

La limite de FAT32 
(124.55 Gk) / 127.53 Go) 

En sus des limitations bvoqubes preebdem- 
meni. cette nouvelle limitation est liee a un 
utilltaire disque de Windows SS'SS/SSSE/ME. 
L'utHitaire Sc^tDisc livrb avec ces versions de 
Windows est un programme 16-bit. De tels 
logicielsontun blocd'allocatian de mbmoire 
maximal de 1 6 Mo duquel il faut retirer 64 ko. 
Les versions de ScanDisc de Windows 
95/98r9aSE/ME ne peuvent done pas trailer 
des volumes FAT32 dont Is table d'allccation 
des ficNers (FAT) dbpasserait ces 16 Mo 
moins 64 ko. Une entrbe dans la table d’allo- 
cation pour un volume FAT32 utilise quatre 


des 32 Go’ et ainsi comparbe b celle dont 
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La limite 

de la norme IDE/ATA 
(128 Gio / 137.4 Go) 


Demise limite en date, et non des 
moindres, c'est la barriere des 137 Go. 
Oans le but de ne plus rencontrer tant de 
probl^es de llmites lmpos6es soit par les 
BIOS soit par les systdmes d'exploitation, 
les disques durs d'aujourd'hui nefbnction- 
neni plus avec une gbom^rie fixe (nombre 
spterfique de cylindres, de tetes et de sec- 
teurs) mais avec une methods d’adressa- 
ge logique et un nombre de secteurs. 
Cependant, bien que nous ayons aban- 
donne I'adressage par bit des disques, 
nous rerwontrons tout de mSme un rwu- 
veau probl^me avec les disques r^cents 
dont la capacity ne cesse de crottre. Le 
nombre de secteurs qu’un disque dur pnjt 
contenir est calculi depuis longtemps sur 
28 bits, ce qui signifie qu'il ne peut y avc^ 
plus de 266 435 456 secteurs. Chaque 
secteur 6tant d'une capacite de 512 
octets, nous sommes done confronts d 
une nouvelle limite fix^ d 137.4 Go. Pour 
remddier d ce probldrrte, les constructeurs 


conirdleur IDE. Mais pour exploiter ces 
disques de grande capecitt. il ne sufTrt pas 
qu'il soit reconnu par le BIOS. La systeme 
d'exploitation dolt eussi Stre en mesure de 
g^er le mode 48 bits. A ce jour, seui 
Windows XP SP1 et les derni^s versions 
de Linux en sont capables. Pour peu que 
vous utiisiez un Windows plus anci^, 
I'irBtallation d'un nouveau controleur s’ac- 
compagne d'un pilots adequat et vous 
n’aurez pas de soucis. Si votre carte mdre 
est dej^ compatible avec les disques en 
ATA (IDE) en 46 bits et que vous n'utilisez 
pas Windows XP SP1, il vous reste une 
chance pour peu que votre chipset soit un 
modele Intel de la serie 800. En effet le 
constructeur a d^veloppe un outil baptise 
Intel Apf^ication Accelerator qui permet 
d'utOiser des disques durs 46 bits ^ partir 
de Windows 96. Ce programme Ir^s pra- 
tique est disponible en tdlSchargement 
graturt sur support.inffil.com. 


de disques durs. 
Maxtor en ffite. 
ont adoptd une 
nouvelle dvolu- 


desormais les 
secteurs sur 
46 bits per- 
mettantde mul- 
tiplier par 100 000 
les tallies possibles 
disques durs. Les 
nouveaux controleurs en 48 
bits tendent a se generaliser et la 
majorite des cartes meres vendues 
depuis I'an 2000 peuvent recevoir une 
mise 6 jour de leur BIOS pour devenir 
compatibles. Si jamais ce n'^alt pas le 
cas, vous devrez acheter un nouveau 
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Interfaces et 
vitesses de transfer! 


Qui ria jamais enCendu dine qu’ii ne senvaic d nien d'achecen ie dennier 
disque dun si c'ecaic poun ie bnanchen sun un concnoieun accusant une ou 
deux genenacions de neCand ? MePiez-vous des id^s negues ! 



wyn omma vous i'aurez peut ^re lu 
||^ I dans un encadre precedent, I exis- 
te deux families importantes d'inter- 
faces pour utlliser les disques durs. La plus 
usilee s’appelle ATA, plus freguemment 
nommee IDE, I'autre rSpond au nom de 
SCSI. La principale caractdristique que 
root retient en g^n^ral d'une norme est sa 
Vitesse da transfert des donn^es. Oue ce 
soit pour ATA ou SCSI, plusieurs Solutions 
se sont succedees au fur et a mesure des 
progres techniques de ces 20 dernieres 
annees. En parallele, les disques durs 
s'adapient peu d peu aux changements 
que Ton rencontre sur les controleurs, 
Dans I'idtel, un disque durdoit dtre relid d 
un cortnecteur de Is mdme norme. mais 
cela n'a lien d'obligatoire. Par example, un 
disque dur ATAtOO fonctionnera Irds bien 
sur un ccv^dleur ATA66 alors qu’un disque 
dur ATA33 ne posera pas le moindre f^o- 
bleme sur un controleur ATA133. A vrai 
dire, et pour simplifier les choses au maxi- 
mum. dites vous que vous ne rerKsntrerez 
pas le moindre souci tant que la connec- 


UltraDMA 

Dans la pratique, il faut considerer les 
vitesses de transferts dont est capable 
votre disque dur pour connaitre le ou les 
contrdleurs qui lui correspondent. Nous 
allons dtudier quelques exemples concer- 
nant les disques ATA/IDE ; nous oublierons 
volontalrement les generations trop 
anciennes precedent UltraDMA arrive en 
1997. Dans sa premiere version, I'UltraDMA 
permettait un debit de domee de 33 Mo/s. 
C'est ce que rxxis app^ons L'UltraDMA 33, 
tout simplement. Depuis, nous avons eu 
droit e des ameliorations techniques qui ont 
permis d'acteindre 66, 100 puis 133 Mo/s 
(UltraDMA 66. UDMAIOO et UDMA 133). Au 
niveau des branchements, il s'agit toujours 
des memes nappes IDE dont les broches 

I'arrivee d'UltraDMA66, nous avons troque 
nos vieilles nappes 40 fils pour des nou- 
velles a 80 conducteurs, permettant d'at- 
teindre des debits plus sieves. Notez, c'est 
important, que les debits mexi- 
maux de ces Interfaces (33, 
66, 100 ou 133 Mo/s) sont 
pour un canal IDE k chaque 
fots. Uncan^ IDE correspond ^ 

ce qui signifie qu’ii peut y avoir 
jusqu'a deux disques durs sur 
une m^e nappe. Si jamais vous 
branchiez deux disques durs et 
que vous les utilislez simultand- 
ment, ils se partageront le bende 
passante disponible avec une priority 
pour le disque maitre par rapports I'escla- 


5 k present aux d^Hs des 
disques di^, les modeles 7200toLssen par- 
ticiiier puisque ils representent la majorite 
des ventes de ces dernieres annws. Un 
modele UltraDMA 66 de 1999 ^ait capable 
de lire les donn^ ^ environ 25 Mo/s. de les 
terire & 19 Mo/s et de faiie des pointss d prdt 
de SO Mo/s. Les deux premieres valeurs sent 
des cubits soutenus, e'est-k-dire que le 
disque est capable de tenir en conthu. Le 
debit *de pointe" (burst en Anglais) peut etre 
attaint dans de raras conditiors et pour de 
petrtes quantity de donrr^es, c’est poirquoi 
il est moins important. Vous voyez que, avec 
"seulement” 25 Mo/s en lecture souienue, i 
n’diait pas spteialement n^cessaire de 
racheter un contrdteur UDMA 66 si votre 
carte m^ n'avait qu'un module UDMA 33 
d’origine. En revanche, si vous envtsagiez 
d’en reltw deux sur la rrrSme nappe, alors les 
33 Mo/s maximums de I'interfaca auraient 
sans doute bride votre ordinateur. Ce prirnpe 
reste toujours d'actuaiite puisque les 
meUleurs disques durs sont seulement en 
train de d^passer les 50 Mc/s en lecture sou- 
tenue et les 100 Mo/s en pointe. L'Ultr^MA 
1 33 n’est done toujours pas une obligation, 
et vous pourrez mSme vous contenter d’ln 
anden contrdleur UDMA 66 sans trap de 
perte en ne brarx:hant qu’une seui disque sur 
la nappe. Si vous tenez 4 installer au mo^s 
deux disques durs dans votre PC nous vous 
conseillons.dans le cas d’un controleur ui 
peu limite au niveau du ddbit, d'en mettre in 
par nappe et de brancher les lecteurs/gra- 
veuts de CCVDVD en esclaves deceux-d. 

SATA ET SCSI 

Le Serial ATA est une nouvelle 
norme qui tend k remplacer I'ATA 
dassique, rdeemment rebaptiste 
en Parallele ATA. Ces avantages 
sont nombreux, avec notamment 





ConnaTtre la faille maximale 
des disques pour une carte mdre 

II n'existepMde mMhode simplest unwetaelte pourconnaitre lacapecAi maximale des disques que I'onpeut tKaiichersur une carte m6re. II 
faut alors iaire preuve de jugeote et sKectuer quelques recherchos. Pour avoir une idte des tallies de d«ques durs admssiblos, il suflil de se 
souvenir de la dale d laquollea MP achette la carte mire car en ginPraL etepeui accepter los deques durs dels mime ipoque. Nousparlons 
la des dsquesdurs ATA (IDE) car II n'existepas vralment de problimedalimilation de tallloau niveau desdisquae SCSI. SI votre carte mire 
datede 1996 ou 1997, elle pourra vrarsemblablament accuelllir la maionli des deques dursjusqu'i 6.4 Goal parfols plus. Pour les cartes de 
1998 el1999, iln'y aplus tropdeUmitessauf cas particullers. Certaines supportent]usqu'a64 Goparexempie. En tous lescas, ces cartes n'ont 
pas encore decontrdleur 48 bit el ne peuvent accuelllir des disques de plus de 137 Go. Les cartes vendues entre 1999 et 2001 sont igelement 
llmAie$il37 Go sauf quelques rares modilesayant regu un BIOS modifii. Les cartes de 2002 sent souveni kmitees de la mime fagon, mats 
vous aurei loutes lesdtancesde trouverun BlOSiS tat En2003,ce problimen'existe plus... il n'y apkisdelmte pour le moment. Si vousne 
savaf louiour* pas comment identifier la taile maximale dudisqueque vouspounez installer, II taut alors faire dee 
re ch er ch e s . Lanotlceeetginiraloment rnuetteacesujet, vousnVapprendtazque la normeduconIrOieur 
ATAencequiconcernosa Vitesse. Les sites Internet des construcleurs de cartes mires elds PC 
complets sont en revanche plus ntiressants puisque on y parts riguliirement de deques durs 
dans le support el la page da lilichargement des BIOS. Par example, en efTectuanl une 
recherche dans la basade connalssance pour la carte Pentium II P2B d'Asus, nous apprs- 
ttons qu'il exista un BIOS permeHant de supporter les disques au-del4 de 65 Go (probabls- 
^ ment llmitii 137 Go). Autre example, nous dicouvions chaz MSI que les cartes MS-6330 
peuvent sccuoilkr des disques de plus de 137 Go aprie une miee i jourdu contrOlsur 
Promise intigri. & malgri cee possibllltM de documentations, vous n'an’rviet: pas i 
connaitre la capaciie maximale admissible, voue senez contramt de fairs des essais. Si 
)amda le ebsque nstalli est plus volumlneux que ce que le BIOS peut reconnaltrs. k peut 
ae passer plusieurs choses. Le dlsque est compfilement ignori, reconnu mais bndi i 
une taille fixa 0.4 Go par exemple) ou enfin reconnu an lent que dlsque d'une taille infi- 
rleure, mais malgri tout ubksablei 100% sous Windows. Encasde Uocage conplel, res- 
tera la solution de la carte contrOleur oour oue voire achat nasoit cas vain. 


plus. II est inutile de dire que nous 
ne sommes pas prit d'en avoir 
besoirt ! En ce qui concerne le SCSI, 
les disques durs utlllsent tous aujour- 
d'hui des nappes UltraWide SCSI 
Hvec des connecteurs de 68 broches. 
Au niveau des debits, nous pouvons 
appliquer le meme raisonnement que 
pour I’ATA/IDE. UltraWide dans sa 
premiere version autorise 40 Mo/s 
de iransferts. 
double ce dibit pour 
Btteindre 80 Mo/s. Depuls, 
nous avons eu droit i 
UltrBl60 puis Ultra320 
avec des debits respec- 
tlfs de 160 et 320 Mo/s I 
Vous vous dojtez bien 
qu'un dlsque dur seul. mime 
hyper rapide, n'i que faire 
d'une telle bande passante. Pour 
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Cartes contrdleur ATA sur bus PCI 

Comme nous I'avons Avoqu^, il est possible (facheler un contrfileij' IDE de la fonna d’une carte PCI si jamais votre carte meie posait probtame pour 
recomailfe certains disques, Cast Element un movende brancher plus de pjtipb#iquss ou de dnposer de la demiire norms ATA. Las dem fabncants 
IsaplusciHbresan France son Promise et High Pwtquivendenttous deux des cartes dmotnsde SO <.En option, eHesserontcapableede conirdler 
vosdisdueset) RAIDO/1/0+1, LlnststoSonmaMdells s'eflectuetrtesimpIttTient puisqu'il sufHt delabrsncberdansunport PCIds la carte mire. Las 
disques duis sont i rsKerde lamimelagon quedTiabitudedans run desdeux ports disponiblasi raids de nappes IDEclassiquee, Au dimsmigsdu 
PC. vous devsz voir appaiaitre un rKXMsau BIOS a lasuHsde la siquenceO'inltiaisaiionnoimalsdevotre machine, fusts avant lechaigeinentdusysti- 
med'axploltation.S vousajoulez une carts coiVidieiir IDE sur un PCd^lnstaM, \Undowsva dicouvitrurre nouvelle carte etvous n’aurezqu'irBlafler 
lea pilolespoir la laiie fonctionneraraique sss disques duis. Enrevartche, si voussouhaitez 'inslaller Windows sur un disque bianchi surune cnte 
d'extension,vousdevrez respecter unecertneprociduie. Poia Wrtdows 95^&96SE/ME il n'y a lien de particuls i laiie ce n'est de mettle a jotr le 
pikrte apibs feidallation poia beneficierde iavitesse maxlmale. Parcontre,en ^^ant I’kistallation de Windows Nr/2000/XP vous allez vxxis heirterain 
probleme delaille : le pfogramme d'iistaBaticTi ne voit pas votre dteque cXr ! Pocr y lemecSer, II fautau debut du boot de I’eistallation de Windows depiis 
le CD, bpersur latoucha F€ kxsque cela vous est propose (environ IS secondes apies Is demanagede I'eis&iation). Lorsque I'invite voifi le propose 
uneoudeux mnites phis laid, vouspouvez siseier ladisqueae. conenanllespilcHBada vctis nouveau conrbleix nsi qu'il soit pnsen compteamsr que 
le(te (Ssque(s)durts)quiy est raccorde. Cette methods est tdenttque pour installer Windows NT4/2000/XP turunedbqus dur Serial AlAou via un contib* 
leurSCSIqulneserBit pas reconnu par Windows en standard. Notezque vous dsvezlmpemtivement avoir un Iscleur ds disquetts puisqueii n’art pas 
encore poesfcle d’ajouterdes pikrtssaddilionnelsdepuleun CDou unscMUSB. En mabeis dschoix. Adaptec ou encore Promise sont les grands epi* 
cMMee ds oe genre de produllsolceuxqiileteuivent Is mieuxauniveeu support, 

Quelques contrdleurs : 

- 'noname* contrdleur ATA133 : Ecanaux ATA UltraDMA 1 33 (2S €) 

- 'noname'contrdleur Serial ATA iSportsSeiial ATA150(2S€) 

- ieghPwrt FtocketFtAID 1 00 : 2 canaux ATA LlltiaDMA 1 00 avac support du FLAID 0/1 /Ot 1 (SO C) 

- Promise Ultra 1 00 TX2 : 2 cmajx ATA USraDMA 1 00 (35 €) 

- Promise URiB 1 33 TX2 : 2 canaux ATA UltraDMA 1 33 (45 «) 

- Adaplac ATA RAID 1200A ; 2 canttix ATA UHraDMA 100 RAC <V1/D*1 (85 0 


urt particulier qjl n'ajraitqu'un seui disque 
dur, Ultra2Wide est done encore satisfaV 
sant. Cendant, II fautgarderent&te que 
ces bandes passantes sont pour toute la 
chaine SCSI d'un controleur. 
Concretement, il peut y avoir jusqu’^ 15 
disques durs sur une nappe UltraWide, ce 
qui signifie que mdnte 320 Mo/s serait 
alors trop ^ible. Les serveurs de slockage 
rencontroit ce probleme. 

Vous I'aurez compris, il ne sert d rien de 
succomber en urgence au marketing des 
fabricants en se precipitant pour acheter le 
dernier controleur d ia rrxxle ! Si vous envi- 
sagiez de changer de carte mere pour 
cette raison, vous pouvez dilferer votre 
achat sans hdsiter, 
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E^Le RAID 

Le RAID esc Cnes d la mode ces denniers Cemps. II semble que Cous 
les FabnIcanCs de chipsec ec de carces menes se solenb donnes le 
moc poun que CouC un chacun pulsse uclllsen une soluclon de 
sCockage RAID d domicile. Mals d propos, qu’esc-ce que le RAID ? 


AID est I'abrdviatlon anglophone de 
Redundant Array of Independent 
Drives. Concrdtement, cela consis- 
ts k utiliser simultandment plusleurs 
disques durs pour cr^r une entite de Bloc- 
kage virtuelle, une Array. A I'origlne, ce 
systeme a ^e developpe pour srcuriser les 
donnees par un princIpe de redondance 


des Informations sur plusleurs disques 
physiguement sdpards. II existe plusleurs 
variantes de RAID qui offrent toutes des 
avantages et des inconvdniaits. Pour nous 
particuliers, meme si les prix ont chute 
avec la democratlsation de contrdleurs 
RAID sur les cartes meres, cela reste tou- 
jours un luxe (ou un danger) et c'est pour- 


quoi r>ous ne trouvons pas forc^ment tres 
iudicieux de s'en servir. Vous allez com- 
prendre pourquoi en dteouvrant les types 
de RAID dans les encadr^s de cette page. 
Nous n’allons detainer que les solutions 
RAID les plus courantes et les plus utili- 
sees. Au total, it existe RAID 0, 1 . 2. 3, 4, S, 
6. 7.10. 13. 53et0+1. 



deque virtuetdB pande capaci- 
ty (stripping) en cumulant I'es- 
pace de stockage de pKisieurs 
disquee. Cette solution prdsen- 
le un avsntage pratique pour 
I'agencement des donnSes 
mais aussi un gain de perfor- 
mances st vous ne mettaz qu'un 
seui deque par nappe. En 
revaiche, la securisalion des 

puisqu'il suffrt qutin seuI deque 
dur sok dyfectueux pour lout 
perOe (vous multipiiaz votre 


du temps de copie des don- 
nies. La RAID 1 est ygalsmeni 
coursnl sur las cartes mArsf 
racemes. II taut deux disques 
au mlntmum puls des series de 
deux disques puisqua RAID 1 


RAID 5 

RAID S est le meilleur compris 
performances / security des 


peimettra d’exploiter la capaci- 
ty de quaire disques. RAID S 
coOle Irop cher pour les parti- 
culisrs puisqu'il faut un grand 
nombrs ds disques durs Man- 
trques et que les conlr&leurs 
sent assez compisxss et done 
peu repandus. En fait, seule rm- 
lerface SCSI fait frequemment 
usage de solutions RAIDS. 


t'identique (mirolh sur les deux 
autres disques (RAID 1). La 
mefonty des cartes meres Inie- 
gtant un contrSIsur RAID IDE 
propose les fonctions 0, 1 el 
0t1. Nous vous lalssons lirer 
les conclusions de cette solu- 
tion sachant qu’elle cumule les 



nsque parts nombieds disquee 
durs* stnppes •■Cela peutloul 
de rrteme eite uSIa pourslocker 
det Informallont qui ne seront 
pas conservees longtsmps 
(montage yioeo par example). 
RAID 0 est Oevenu courant sur 
les cartes meres grand pubic 
en IDE et en SATA II faut deux 


donnees. En eccumulant pki- 
swurs disques durs dont cha- 
cun cede un peu de place a das 
donnees de paiite, vous obte- 
nez un systeme trds 
veioce puisque 


'addlllon des fonction! 
du RAID 0 et 


ygalement lT< 
fable puisque 


RAID 1 

Le RAI01 consistapour sa part 
e eHecbec un mk^r (mirroring) 


ttre recupereas 
grece aux Intonna- 
tions de parity des 


suite) mats le systeme deviant 
particulieretTMnt kiteressanl e 
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Conclusion 
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ie os dossier, il est aise de 
compte d quel point le 
stockage sur disque dur est plus 
compliqud que I'on se I'imaglnegen^ale- 
menL Les normes par leur conception 
m^e, les BIOS, les systemes d’exploita- 
tion. tout est susceptible de gdnerer un pro- 
bl6ma que personne n'avait pr^vu. 
Heureus^ent, nous avons vu que pour la 
plus part des llmites, II ^it possbie de 
trouver une parade, soit en mettant le BIOS 
a joiF, soit en installant des logiciels sped- 
flques, soit en utiilsant une version de 
Windows plus recente. Pour plus d’informa- 
tions au sujet des limitations de disques, 
nous vous invitons k parcourir le sits Web 
de Microsoft ainsi que ceux des construc- 
teurs de disques durs dont vous Irouverez 
les principaJes adresses en encadre. 


Ne pas d^penser 
pour rien 

En seconds partie de ce dossier, nous 
avons vu qu'il ^ait facile de se fairs avoir 
par le marketing des constructeurs de 
carles m^e qui n'hdsite pas k mettre en 
avant la disponibilit^ de tel ou tel nouveau 
controleurrepondant S la demise hterface 
sortie mais aussi du manque de bonne foi 
de la majority des commerqants au 
moment d'acbeter un nouveau disque dur. 
Si vous posez la question du contrdleur 
requis pour exploiter le dernier disque 
UltraDMA133, peutd'entreeuxr6pondrcnt 



suis 

RAID 


signifie pas pour autant 
que touts innovation est 
Inutile sens quoi nous 
n'avancenons pas. Par exemple, les nou- 
veaux contrdleurs ATA en 48 bits sont un 
passage obllgd pour installer les gros 
disques durs de plus de 137 Go. Au sujet 
des nombreuses limitations de capacite, 
vous avez desormais toutes les cartes en 
main pour comprendre et resoudre les 
^ventuels probldmes que vous rencontrez 
dans ce domains. 


S'il faut donner 'le mot de la fin”, retenez 
qu'il ne sert ^ rien de succomber aux 
charmes des nouvelles technologies de 
stockage pour rien. UltraDMA 133 et RAID 
0/1 /0+1 en tete. Vous pounez vous en sor- 
tlr tout aussi bien avec votre ancien PC qui 
n'e qu'un contrdleur UOMA 100. Ceia ne 



Disques durs 

Hdadii ^BM) : wwwiigsLcom 

Maxtor {Quaitum) : www.maxt 


RAID 

ACNC : www.acnc.corn/mld 
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andez directement en ligne 
_ Livraison partout en Europe 

^endeuts, contactez nous : revendeur@waterc00lin9.be 


Tan Led 
Laser Led 
Kit Neon 
Kit peinture fluo 
Ventilateur UV 
Ventilateur a Led 
Ventilateur 

(connecteurs pour alimentation) 
d’autres produits sur wv/w.watercooling.be 


Distributeur Officiel ; 

' — ' TrusL Nextcool, OZAKI, Gigabyte, ASETEK, ACRyan, Sunbeam' 
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Plongeon au 

ccBurduPc 


Avez-vous deja imagine ie cheminemenC entne i’appui d’une 
touche sun vodne ciavien et i’appanition de queiques pixeis sun 
vodne ecnan, de i’indenPace d ia memoine puis au pnocesseur ed 
d ia cande graphique. Bus, bande passande, 8, 16, 32 bids, serie, 
panaiieie, audand de mods Pamiiiens ed poundant si absdnaids. 
Dans ce dossien nous aiions voyager au coeur de nos PC poun 
mieux en compnendne ie Poncdionnemend. 
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congus pour pouvoir echanger des don- 
nees. Nous sommes ainsi passe des trans- 
ferts de donnas manuels (disquette) aux 
trartsferts de donndes cdbl^s (r^au 
etherrtet) et enfin aux transferts de don- 
ndes sans f)l (rdseau WIFI). Tout ceci 
accompagnd d'dvolutlons fulgurantes 
dans la vitesse de transfert. Une llgne 
ADSL 512 kbps ofFre alnsi un d^bit plus 
Important que celul d un lecteur de dis- 
quettes et ne demande pas d'effort phy- 
sique pour la deplacer ! 

A I'echelled'tne puce dlectronlque. la ges- 
tlon da la circulation des donnSes n’a pas 
i^ellament ^olud. Le piinclpe reste le 
mSme : les transistors sent relics entre eux 
par des cables electrlques microscopiques 
(Interconnections). Et les donnras sont 
transportees par un courant electrique. Les 
processeurs etant devenus plus complexes 
au FH des gen^atlons, la gestlon de ce pare 
d'Interconneclions est devenu un veritable 
casse-t§te. A tel point que ce pare qui est 


maintenant constrtue de plusieurs kllo- 
m^res de liaisons (toiA ceci dans une puce 
de 1 cm2!) dolt lire congu par ordlnateur. 
Imaginez une vllle de 100 millons de mal- 
sons Isolds quI devraient dtre relives entre 
elles dens un ordre bien speciFique ! Poury 
parvenir, les Fabricantsdoivent utlliser plu- 
sieurs Stages de communications. A notre 
^helle 11 est Inlmaginable de pouvoir 
concevoir une vllle aussi enorme dont les 
rues seralent disposees sur autant de 
niveaux. Heureusement pour les cheveux 
des Ingenieurs d'AMD et d'Intel, un loglclel 
se charge de concevoir la voierie I 

Le probl^me ne s arr^te pas Id dans une 
puce dlectronique. II ne suFFit pas de 
construire des routes, 9 Faut encore qu el les 
solent suFFisamment rapides i Lorsqu'un 
nouveau processeur est congu, les Inge- 
nieurs visent ur>e vrtesse ou Frequence 
maxImale k laquelle les donnees pourront 
se ddplacer. Par example, lr«el a prdvu sur 
son Futur processeur Prescott de pouvoir 


atteindre au molns 5 GHz. Des le depart I 
est congu pour atteindre cette vrtesse, 
meme si les premiers exemplalres nen 
seront bien entendu pas capables. II est 
dIFFIcile de se reprdsenter 5 GHz. 5 GHz 
slgnlfle qu'un point du processeur verra 
passer 5 mlliards de donndes par seconde 
! Pouvez-vous imaginer ce que cela signi- 
Flerait d I'dchelle de notre vllle ? Un point de 
la voierie qui verralt passer 5 milliards de 
voitures en uneseule seconde ? C'esttout 
simplement impossible. Cela defierait 
toutes les lois de la physique. Les voitures 
devraient rouler d plus de 50 millions de 
Km/h ! C'est cette Impossibllltd a notre 
dchelle qui Fait que I'lnFormatlque doit iaire 
appel d la miniaturisation. Pour que les 
donndes drculent vlte, cela dolt se passer 
d une echelle oil la vitesse est acceptee 
par las lois f^yslques. Par example, dans 
un Pentium 4 a 3 GH4 d chaque cycle 
d'horloge, le courant diectrique peut par- 
courlr S cm. La tallle du processeur doit 
done dtre adaptde de telle manidre que la 
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UnE Aims ANALOGIE TRES PROCHE DE LA REALfTt A BEN DES ESARDS EST DE COMCWISI UN PROCESSEUR A UN CERVEAU OU TOUT DU MOINS A UNE MRUE OE 
CELU-a. Un TRANSISTORS SERATT ALORS W NEURONE ET LES TRANSPERTS OE DONNEES SERAENT SMIIjURES : UN COURANT ELECTRIOUE. 


trajet ndcassaire du courant en un cycie 
soit inferieur k 5 cm, llfaut gander d I’esprit 
gue le courant ne voyage pas d vol d'oi- 
seau dans un piocesseur. II doit emprunter 
une partie das Interconnexions qui au total 
forment un rdseau de plusleurs kilorndtres 
! Vu autr^ant si il faut 1 seconde d votre 
processeur pour traiter une donnee, c^a 
signifie que cette donnee a parcouru 
1 50.000 km I Reduire cette distance k par- 
courir est done un des moyens d'augmen- 
ter la vitesse d'un processeur. 

O^placemeni dans 
une unitd de calcul 

Les unites de calcul sont d'aSleurs tres 
souvent caracterisees par une vitesse de 
fonctkjnnement. Cette vitesse est calculee 
d’apres les temps de propagation du cou- 
rant electrique. Per example si la vitesse 
maxImale d'une unitd d'eddition est de 2 
ns (nanoseconda = milliardidma de sacon- 
de) et qu'un fabricant veut I'utiliser dans un 
processeur prbvu pour monter a 3 GHz, 
soit avec izie periode de 0,33 ns, I'lEiite de 
calcul sera fnee avec une latence de 6 
cycles. Tous les CPU de la meme serie 
auront la meme latence de 6 cycles car 
I'unlie sera fix#e physiquement de la sorte. 


Ainsi, dans un processeur identique mals 
fdnetionnant ^1.5 GHz, qui a une periods 
de 0,66 ns, I'unitd de calcul ne mettra plus 
2 ns pour rdaliser son travail mals sera bri- 
dge 6 4 ns. Si le processeur avail dtd congu 
spdcifiquement pour fonctionner g 1,5 
GHz, la vitesse aurait pu ^ra egalement de 
2 ns I Ceci n est bien enterxtu qu'une vision 
simplifiee d'un seui des aspects de la 
conception d'ln processeur, N^nmoins 
cela met en avant le fait que le ddptace- 
ment des donntes dans lei processeur est 
ce qui ddflnK les performances d'un pro- 
cesseur, La frequence et I'arcliltecture des 
unitds de calcul ne font que ddfinir et rdgle- 
menterce deplacement des donndes. It est 
maintenant bien connu qu'Intel et AMD ont 
une approche differente, Irrtel privitegle la 
frequence et AMD la foit^e latence des uni- 
tm, Au final par des approebes differentes, 
AMD et Intel peuvent concevoir des pro- 
cesseurs aux performances identiques. 
Tout sImplemerR parce que les donndes s'y 
ddplaceront ^ la m^me vitesse I 

Des bits partout ! 

Un bit est une donnee el^entaire, C'est 
la plus petite donnee quel'on peut rencon- 
trer, Un bit est soit un 0, soit un 1, Les 


donnees sont des assemblages de bits. 
Par example, un caract^re est un assem- 
blage de 6 bits, Le fait que nous comp- 
llons les donndes en octets au lieu de les 
comptB’ en bits vient d'ailleurs principaie- 
ment de ce simple fait. Compter des 
octets revient 4 compter des caracteres. 
Ceci ne correspond plus vraiment 4 1'rifar- 
matique moderne, mais I'octet est reste 
malgre tout. 

II existe cependant bien d'autres donnas 
que des caracteres. Par exemple. les cou- 
leurs affiebdes par un dcran sont des don- 
nees de 1, 4, 6, 16, 24 ou 32 bits. Plus il y 
a da bits, plus leur assemblage peut dcni- 
ner de combinaisons diffdrentas. S’i n'y a 
que 1 bit, il n'y a que 2 possibilites. C'est 
un affichage en noir et blanc. S’il y a 4 bits, 
il y aura 16 couleurs. 8 bits. 256 cou- 
leurs... pour arriver k plus de 4 milliards de 
couleurs en 32 bits. Contralrement d un 
caractere, une couleur reprdsentee sur un 
ordlnateur est gdndralement une approxi- 
mation de la vrale couleur. Le nombre de 
bits reprdsente done la precision avec 
laquelle la couleur est reproduife. Avec 32 
bits, I'cBi est en general incapable de 
decemer une precision Insuffisante. 32 bits 
a done dtd acceptd comma le standard de 
qualltd en affichage Informatique. Mais I 
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est possible d'augmenter encore la pr^t- 
slon. Certair>es cartes graphiques en sont 
capabies mais via une astuce. Les 
couleurs 32 bits sont composees de 8 bits 
de rouge, 8 bits de vert. 8 bits de bleu et 8 
bits de transparence (aussl appel6 alpha). 
II est possible d'augmenter la precision en 
passant de ce mode R8V8B8A8 d un 
rTiodeR10V1D610A2. Ceci permet de pas- 
ser de 8 bits de tons de chaque couleur 
(256 variaticvts de bleu, vert, rouge) a 10 
bits de tons (1024 variations de bleu, vert, 
rouge). Mais par contre certains etfets de 
transparence (comme le fondu des menus 
de Windows) ne peuvent plus dtre aKiches 
correctement. 

Les bits repr^sentent eussi le format des 
unites de calcul. Par example un proces- 
seur 32 bits dispose d'ALUs 32 bits. C'est- 
a-dlre qu'elles ne peuvent rrtanipuler que 
des nombres de 32 bits. Avec 32 bits on 
peut repr^senter des nombres entre 0 et 4 
milliards et quelques. ReprSsenter le 
nombre S milliards est par example impos- 
sible. II but done utlllser ptusieurs blocs de 
32 bits. Le processeur ne peut en traiter 
qu'un seui a la fois. Les performartces 
peuvent done chuter fortement. Autre pro- 
blems. la gestion de la mdmolre. Chaque 
octet en memoire a une adresse. C'est 
nwessaire pour que les donn^es puissent 
8tre retrouvdes. Si le CPU ne gdre que le 
32 bits il ne dispose que de 4 miiliards 


d'adresses differentes. ce qui correspond 
d 4 Go de memoire. Les processeurs 64 
bis permettent ainsi d'augrrrenter les pos- 
sibilites des ordinateurs bien que dans le 
cas des adresses rrbmoire, ce solt un petit 
peu plus compliqu^. 

Les processeurs disposent tous d'une 
unitb de calcul FPU. Celle-ci travaille sur 
des nombres k virgule flottante (floating 
point). Cette unitb permet de gerer des 
rx>mbres plusetendus en adaptant sa pr^ 
cision k I'tehelle du nombre. Cette unite 
est au format 80 bits dans tous les proces- 
seurs. Etie travaille en Interne sur ces 80 
bits et sort des rbsultats au format 64 bits. 
Les processeurs 64 bits comme I'Athlon 
64 ne sont done pas les seuls k pouvoir 
travailler sur des nombres 64 bits I 
Dans les dernleres cartes graphiques, II est 
question de FP32. de 128 t^, de FP24, 
de 96 bits, de FP1 6. de 64 Ws... Tout ceci 
represente le precision da calcul des GPU. 
Le mode 128 bits est compost de 4 
ments FP32 (32 bits en floating point). 
Idem pour les autres modes. II ne faut pas 
confondre ceci avec le mode d'afflchage 
sur r^cran. Celui-ci reste bien de 32 bits 
(4x 8 bits) meme si cerlarts calculs sont 
effectues en interne en 128 txts. 

Le nombre de bits est egalement utilise 
pour caracteriser la largeur d'un bus de 
donnas. Un bus qui contient 6 traces 
peut transn>ettre 8 bits de front. Ce bus est 
done un bus 6 bits. Des donntes de toute 


taille peuvent emprunterce bus. Si la don- 
nee fait 32 bits, il lui faudra 4 cycles pour 
traverser ce ixis 6 bits. 

En bref. I'informatique est inondee de bits. 
Et ces bits sont bln de reprbsenter la 
m&me chose. Certains correspondent k un 
nombre de couleurs affich^es, d'autres ^ 
une precision de cabuls, d'autres encore d 
la largeur d'un bus de donnee... II est tres 
facile de s'y perdre. Las fabricants de 
composants informatiques I'ont d'ailleurs 
tres bien comprls et n'hteitent pas a utii- 
sar ce brouilard k des fins marketing en 
sachant trte bien que I'utilisateur sera 
perdu et sera tenth d'opter pour le produit 
qui a le plus de bits. II suffit de lire les sph- 
cifications hcrites sur une boite de cartes 
graphiques pour s'en convaincre ! 
Certairtes personnes avaient alnsi cru 
acheter une carte graphique capable d'af- 
flcher des couleurs de 64 bits alors 
qu'elles achetaient une carte bas de 
gamme limithe par un bus mhmoire 64 bits 
I Mhfiance done et ne vous fiez pas qu'au 
nombre de bits. Le constructeur peut 
mettre le nombre de bits qu'il veut. II y 
aura toujours une caracthristique quel- 
conque avec ce nombre de bits dans son 
produit C'est une mauvaise habitude qui 
est venue en partie du monde des 
consoles dans lequel les generations ont 
pendant trhs longtemps hth diffhrenclees 
uniquement par le nombre de bits 


Un peu de Boole 

8 bits = 256 valeurs ! D’accord mais pouiquoi ? Void un peu d'arithnnhtique booleenne, qui une fois n’est pas coutume 
en math, aide plus k la oomprehensionqu'elle ne la oomplique;) Eneffet, de la meme fagon que I'on peut oalculer avec 
un systeme a 1 0 chiffres (le systeme decimal), on peut tout cabuler avec 2 chiffres (le syst^e blnaire). C’est ce que fait 
un des millions de fois par seconde. 


1 Valeurs | 

Un code bmara - pleln <■ 
enSbits 

11111111 Chaque case = 1 ou 0 

Correspondance dheimale 

1 de chaoue bit 1 

1 128 64 1 32 II 16 II 3 II 4 || 2 || 1 || La valeur maximaleesl25S, sort 128+64-r32+16+3+4+2+1 | 

1 1. 1 II II II 11 II II sans oubller la valeur 0 sort 256 valeurs 1 

la valeur blnaire 233 
0^^pon dance 

111110 0 1 

la valeur binalre73 

0 1 u U 1 U 0 1 

1 1 Conespondanca dhclmale ||0 ]|B H 0 II ul^H 1 Lasommedeces valeurs = 73 [1 


Si Ton veut obtenir la valeur 73 par ex^ple. il faut prendre la plus giande valeur decimate inferieure ^ cette valeur puis 
on additionne les complements poif arriver ^ 73. On prerxf done 64 puis 8 puis 1 et on obtient 73. En blnaire, cela cor- 
respond a 01 (MIOOI. La sommetotde etant 255 (11111111) auquel s'ajoute 0 (0(X)00000). on voit done bien pourquoi 
une carte graphique param^tree en 8 bits par exemple ne saura pas ghrer plus de 256 couleuts. Elle ne dispose tout 
simplement que de 256 valeurs differentes pour les dhfinir ! 
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La carte-m6re 

Si rinformatique a pu voir la jour at evoiuer 
si rapidement c'est pares qua la conc^- 
tiort d'un ordinateur a divisto an plu- 
slaurs l^hes. Au lieu da s'attaquer 4 un 
probl4me global, ce qui aurait fasti- 
dieux at peut-etre impossible, las ingd- 
niaiFS I'ont decompose an petits bouts at 
ont ainsi ^availle sur das petites parties 
d’un ordinateur. Ceci a egalement aide 
I’evolution puisqu'il ast possible da mettre 
au point da nouvalles tachnologias plus 
tacilament sans devoir racortcevoir a 
cheque un ordinateur entier. Mais tous 
css 4l4ments, II faut las assembler. 

La carte-m4re est l'4ldment central, sur 
lequel tous les autres viennent se grafter. 
Sa tache principale est de servir d’immen- 
se reseau d'echange de donnees antra les 
differents didmants. Certains de ces Ele- 
ments sont mobiles (processaur. disque 
dur...) d’autres sont fixes (chipset, contrd- 
laurs divers...) miais tous doivent pouvar 
recevoir et transmettre des donnEes. 


bus PCI 



Les bus 


Pourfaiia circular ces donnEes, 
on utilise des bus. II s'agit de 
pistes Electriques qui permet- 
tent le transit de signaux entre 
diffErents ElEments. Un bus 
peut etre vu comma ifie 
autoroute a la difference 
prEs qua dans m bus texjt 
le monde roule E la meme 
Vitesse et la lolErance 
zEro est eppliquEe au 
niveau des Ecarts de 
condulte. Les bus sont 
caractErisEs par in 
dEbit qui dEpend de 4 
facteurs principaux. 

D'abord, la largeur 
du bus. II s'agit an 
feit du nombre de 
bandes de circulation. Plus le bus est 
large, plus des informations peuvent Etre 
envoyEes de front Les largeurs standards 
sont 8, 16. 32. 64. 128 et 256blts. Les bus 
larges sont utilises poiF transferar rapidement 
de gros volumes d’nformations mais plus un 
bus est large plus il a occi^je d'espace sur le 
circuit Electronique et plus il coute cher ! 



Des bus pci CLASsroues POunflONTTOiuoutts Etre utxjscs 
sr LE coNStnucTEun oe la carte le souhaitc. 


Chaque milimEtre carrE est comptE sur une 
carte-mEre. II convient done de ne pas utili- 

Lafrequsrx:edu bus exprime la cadence de 
dEplacement des donnEes et est mesiiEe en 
MHz comme toutes les frequences. Pour 
augmenter le volume d'informations trans- 
portEes, il est assez simple d'augmenter la 
frequence. II existe done un large spectre de 
frEquences allant de quelques MHz k plu- 
sieiFS centaines I Cependant. plus de MHz 
entrairent plus de contraintes. Les perturba- 
tions Electromagnetiques peuvent devenir 
plus importantes. Is taille des pistes devi^t 
plus importante. les composants doivent 
pouvotr accepter une cadence de reception 
plus ElevEe etc. Plus de MHz demande Ega- 
lement une mellleuie martrise technologique 
eA plus de prEcIslon dens la fabrication. 
Augmenter les MHz n'estdonc pas tOLiours 
facile E faire. Cela se fait generalement par 
pallter mais en respectant globalement une 
legere evolution continue. Si cetfe augm^- 
tation devalt excEder I'Evolution technolo- 
gique nomiEile, le coirt d'intEgration augmen- 
terart fdrtement 
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Ensulte, Is nombre de passagers- Tout 
comme une voiture peut contenir plusleurs 
personnes, in cycle de signal ^ectrigue 
peut transmettre plusieurs bits. Un bus peut 
ainsi permettre le transfert simultand de 1 
(SDR. cas normal). 2 (DDR. bus EV6 des 
Athlons XP) ou 4 (QDR. bus Quad Pumped 
des Pentiisn 4) donnees. L'astuceestd’utih 
ser des moments dIfFerents du signal pour 
observer la dcwiee ou de melangerplusieirs 
signaux. Tout ceci demands blen entendu 
une maitrise tecbnologique plus avanc^. 

Trolsldmement. le sens de circulation. 
Contralrement k une bande d'autoroute, 
une trace de bus peut permettre aux don- 
nbes de se d^lacer dans les 2 sens. Ceci 
est rendu possible par I'extreme rapidrte 
des deplacements qui fait que des donnees 
voyageant en sens opposes ne se rencon- 
treront jamais. Avec un nombre donne de 
trace, ce systdme permet d'optimiser le 
ddbit puisque en moyenne te dbbit peut dtre 
pattagb d'une manidre optimale entre les 2 
sens. C’est pour cette raison que ce type 
de bus est le plus utlllsb. Ceci ne change 
cependant pas le chlffre quI represente les 
performances du bus. II faut done blen gar- 
der en tele qu'en pratique un bus 64 bits 
disposant de 32 bits dans un sens « de 32 
bits dans I'autre sera molns performant 
qu'unbus de 64 bits potyvalents. 

A partir des caraetbristiques du bus. il est 
possible de caiculer le volume de donnees 
qui peiA etre transportees chaque seconds 
soil le debit ou encore le taux de transfert : 
debit = frequence (1/seconde) X largeurde 
bus (bits) X nombre de bits par cycle 

Ceci donne le nombre de bits transfbrables 
par seconde. L'unitb est gbnbralement 
exprimbe de cette manlere : bps. 1 kbps 
est done bgai & 1 000 bits par seconds. Par 
commodrte. on prbferera cependant en 
avoir ure version exprimee en octets. Pour 
obtenir le debit en octets par seconde. il 
faut diviser la valeur en bps par 8. 
N 'oubliez pas que rintbrbt d'utlllser I’octet 
est qu’ll reprbsente une puissance de 2. 
L'unitb bvdue done de telle sorts 4 preser- 
ver ceQe puissance de 2. Autrement dit. les 
octets n'bvtiuent pas de 1000 en 1000 
mais de 1 024 en 1 024. Tout ceci lalsse bien 
entendu de la marge aux fabricants pour 
embellir leurs chlffres ( 110 % a hauteur du 
Gigaoctet!) d'autant plus qu'ilesttres facile 
de confondre les termes bit et byte (version 
anglaise de octet), surtout sous leur forme 
abrbgbe! 


Pour atteindre un taux de transfert maxi- 
mum, II suffit done d’une haute frequen- 
ce. d’une iargeur da bus importante et de 
travailler en mode ODR. En pratique, il 
n'est pas possible d’utiliser de tels bus 
gourdes raisons de couts ou d'encom- 
brement. En fonction des possibilites et 
du type de donnees a transporter, les 
constructeurs privilegient la frequence ou 
la Iargeur de bus. Les bus a hautes fre- 
quences sent souvent qualifies de bus 
sbrle : les informations passent les unes 
derrieres les autres trbs rapidement. Les 
bus larges sont de type parallble et les 
informations y circulent de front. 
L'evolution privUegie generaiement la bus 
serie. Mais cette evolution ne peut se 
faire que par pallier pour conserver des 
standards. Entre temps les bus peuvent 
passer de serie h parallele. Quand un 
nouveau standard est etablit, il est ainsi 
genbralement prbvu pour btre paralieiisb 
lorsque ce sera nbeessaire. Ceci permet 
de disposer d une evolution continue des 
debits meme si la technologie n'avance 
que par pailier. Nous arrivons actuelle- 
ment 4 un nouveau pallier technologique 
qui va nous faire passer 4 des bus de 
type sbrie. Serial ATA et PCI Express 
seront les mots d'ordre de I’annbe 2004 ! 


Les 6l6ments 
principaux 

Les donnees circulent sur differents bus. 
Encore faut-il que ces donnees sclent issues 
de quelque part et aient une destination. 
Quels sont dorx: ces elements qii peuvent 
envoyer et recevoir des donnees ? Une bonne 
connaissance de ces echanges de donnees 
permet de mieux comprendre le fonctionne- 
ment d’un ordinateur et per ce Uais de mieux 
compreni^e ce qu'il fautou faudra acheter. 



IDS 


t Ibvrier/mars 04 






Le chipset 

Le chipset n'est pas rdetlement un dldment 
qui rsgoit, envoie ou traite des donndes. Le 
chipset est plutdt jriaigulHeur. II redirigeles 
informations entre le difF6rents ^^ents. 
Cette fonctbn lul vaut d'occuper one posi- 
tion def sur la carte mere. Ainsi. contra^ 
ment a certainss idees regues, c'est le ch^ 
set qij est I'elemertt central et non le 
processeur. Le mot chipset provient de la 
contraction de chips (puces) et set 
(srtsemble). Dans les premiers PC. le chipset 
dtait bel et blen un ensemble de quelques 
puces. ALQOurd'hul, un chipset secompcee 
gdn^alement de deux parties le 
Northbridge et le Southbridge. Certains 
coTEtructeurs regroupent les deux dements 
dars une seule puce pour reduire les couts 
de fabrication mats aussi pour disposer de 
llaisors plus rapides entre les diftdents de- 
ments du chipset Car II est bien plus ais6 de 
mettre en place un bus rapide d I'dchdie de 
la puce qu'd I'dchelle de la carte-rrbte. La 
gestion d'une foule de bus diff^renls oblige 
le chipset k convertir les signaux pour les 
adapter au bus s ur lequel ils sont aiguille. 
Cette conversion prend un certain temps. 
Cette latence peut varier d un chiprset a 
I’autre. Le chipset influe done lul aussi sur 
les performances. 

Grossidement, le Northbridge s'occupe de 
tous les drhanges rapides. C'est lii qui 
s'occupe de la liaison avec le processeur, 
avec la memoire, avec la carte graphiqueet 
avec le resea u Gigabit dans le cas des der- 
niers ct^sets Intel. Le Southbridge s’occu- 
pe, lui, de la partie lente : cartes d'sxtersion, 
disques durs, USB, bios, lecteur de dlsquet- 
le, connecteurs... Notez qu'il est possible 


d'ajouter une carte d'extension pour appor- 
ter la gestion d'un dement lent mais pas 
d'un dISment rapide. Par exemple, vous 
pouvez ajouter une carte quigdrere rUSB2 
si le Southbridge nele fait pas. Malsvous ne 
pourrez pas ajouter laie carle g^rant la DDft 
si votre Northbridge ne le foit pas. 

Le busqui fait la liaison entre le SouthBridge 
et le NorthBridge est un bus trds important. 
Par lui vont passer diormement de don- 
ndes. II dolt done §tre capable de supporter 
la charge. Pendant trte longtemps ce bus 
est rest4 la continuity du bus PCI. Le d^blt 
de 133 Mo/s ytait gdiyrdement suffisant. 
Aujourd'hui, lesfabricants de chipsets utili- 
sent des bus plus performants. Des bus car 
ils en utilisent chacun ui different. Ils sont 
cependant generatement tres bien adaptes 
aux donnees qu'lls doivent transforer. Ces 
bus variant entre 266 Mb/s et 600 Mb/s. 

Le cas de I'Athlon 64 d'AMD est un petit 
peu particulier Ce CPU infogre une partie du 
Northbridge. La partie la (^us importante : le 
controieur memoire. L’Alhlon 64 peut done 
etre raccorde directement sur un 
Southbridge- Mais celui-ci ne pouvant pas 
gyrer I 'AGR un 'funnel' AGP est nycessaire. 
Ce composant est destfoe a laisser passer 
le bus reliant le SouthBridge et y y pryiever 
les donnyes destinyes au port AGP. Le 
nPorce 3 est un petit peu particulier ytant 
donny que d une part il est fait d'une piyce 
et que d' autre part il nerespecte pascom- 
pletement les specifications d'AMD. AMD 
prevoyait une vitesse de bus initiale de 200 
MHz mais NVIDIA s'est contenty de 150 
MHz. C'est ce qui expllque les perfor- 
mances lygyrement en retrait du nForce 3 


150- NVIDIA com pte d'ailleur^ leremplacer 
tres bientdt par un nForce 3 250 gerant un 
busy 250 MHz. 

La processeur 

Le bus processeur ou FSB fixe le type de 
processojr supporte. Intel et AMD utilisent 
des bus differents. Chaque generation de 
CPU utiise egalement un bus diffyrent. Le 
processeur et le Northbridge doivent done 
yire accordys de maniyre y gyrer le meme 
bus. Les Athlons XP utilisent ainsi un bus 
DOR 64 tMts allant de 1 33 Mhtz y 200 MHz. 
Le dybit varie done de 2035 Mo/s y 3052 
Mo/s. Les Pentium 4, eux, utilisent in bus 
ODR 64 1^ qui a yvoluy de 1 00 MHz 4 200 
MHz. II offre un debit de 3052 Mo/s 4 6104 
Mo/s. Le cas de I Athlon 64 est me muvel- 
le fois un petit peu particulier etant donns 
qu'il est integre au processeuret qu’il forre- 
tionne done 4 sa fryquence. Le r6le prirtd- 
pal du FSB est de retier le processeur au 
contryieir mymolre. L'lntygration de ce bus 
permet 4 I'Athlon 64 de disposer d'un 
accys extrymement efficace au controieur 
memore. 

Le bus memoire 

Le bus memoire dyfinit le type de modules 
memore utillsables : DDR333 ou OOR400 
par exemple. n est trys important que ce bus 
o6re un dybit suffisant. Ce bus dcit pouvoir 
alimenter le processeur mais aussi d'autres 
yiyments. Certains efoments lents ont un 
accys direct a la memoire. Le disque dur en 
est un. Sir las systymes d'entree de 
gamme, le controieur video est ntegre dans 
le Northbridge. II doit lui aussi acceder 4 la 
memoire. II consomme done une partie de la 
bande passante et rdduit les performances 
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I’unique bus PCI. Lss chosesont cependant 
molue surles demlers chipsets el le contro- 
leir du disque dur dispose en ihterie au 
moins d‘un ^jlvalent du bus PCI pour ltd 
tout seul. Le second bus est le lien direct au 
disque dur. Ce bus est plus connu vu qu'd est 
utilis6 pour caractiriser les disques durs : 
UDMA100, UDMA133, Serial A1A... Dans le 
casdel'UltraDMA, le busoffreen Mo/s 100 
ou 133 Mo/s. Mais attention, H nV a qu'un 
bus poir 2 disques durs I Ce n est cependant 
pas un probleme ^nt donne qu’aucin 
disque n‘a besoin d un debit aussi ^orme. 
Ced d(t les disques durs commencent dt vdr 
leur debit augmenter. II est dor>c temps 
d'dargir ce bus par prdvoyance. C’est ce que 
fait le Serial ATA. II offre ainsi 150 Mo/s pour 
chaque disque dur. Son principtal avantage 
est cependant situe autre part : ce bus est 
tres rapide et n'a done besoin que de 
quelques fCs pour offrir 1 50 Mo/s contraire- 
mem d I'UDMA qui utilise 40 fils plus 40 
autres pour rMuire les interfdences. Ces bus 
peuvent ^alement prendre en charge 
d'aulres syst^me de stockage comme les 
lecteurs de DVD ou les lecteur ZIP. 

Tout le reste 

Beaicoup d'autres petIts txjs sont presents sur 
la car1e-m^. Ils sont moins importaits mais 
tout aussi necessalres. Que ferait-on sans le 
bus qui telle le clavier par example ? Ou sans le 
bus qui relie le SouthBrige au BIOS ? 

C‘est le Southbridge qui dbfinit tous ces bus 
secondares de la cartes nteres comme par 
example les USB 1 .0 ou 2.0, le FireWire, le bus 
Floppy, le bus vers le controleur Super lA) (qti 
gere, hi, tous les ports lents : ports saies, port 
paralele, ports PS/2 etc.], b liaison aj BIOS... 


globales de I'ordinateur. Les bus rrtemoire 
sent maintenant tous de type DDFl Leur 1^- 
gaiF de bus est solt de 64 bits soit de 128 
bits (Dial Channel). Leur frequence varie 
entre 133 et 200 MHz. Ce bus offie entre me 
bande passante de 2035 Mo/s d 6104 Mo's. 

La carte graphlque 

Le Northbridge gdre dgalement le port AGP 
ainsi que son mode de fonctlonnement. 
Les derniers chipsets g^rent maintenant 
I'AGP 8X. Mais les chipsets limilds 4 1'AGP 
2X ou 4X sont encore presents dans de 
nombreuses machines. Le debit de I'AGP 
8X est de 2035 Mo/s et est amplement suf- 
fisant. L'AGP 4X reste d'ailleurs lui-meme 
suffisant avec un ddbit de 1017 Mo/s. 
L’AGP sera remplecd par le PCI-Express 


disques durs branch^ sur un ou plusieurs 
contrbteursextemes peuvent rbellement le 
saturer. Tout comme I'AGP, le PCI sera 
bientot remplace par le PCI-Express. 

Le disque dur 

Traditionnellement, les Southbridge Integra 
un contrbleur de disque dur qui geie 2 
canaux IDE. Chacun de ces canaux peut 
plloter 2 disques durs. Nous avons affaire ici 
k 2 bus. Le premier reiie le contrbleur du 
disque dur au reste du Southbridge. Les 
fabricants de chipsets sont peu avarss en 
details surce bus. Au depart le controleur du 
disque dur etalt lii aussi raccorde sur 


Lm cartss d'extensions 

Ces cartes sont actuellement au format 
PCI. Le PCI est un bus de 32 bits qui forx:- 
tionne a 33 MHz et qui offre un d^it de 
127 Mo/s. Une carte-mere contient plu- 
sieurs ports PCI. De 2 A 6 en general. 
Cependant, 11 n'y a un fait qu'un seul bus 
PCI. Tous ces ports utilisent done le m^e 
bus ! Certains contrbleurs placbs sur la 
carte-htere utilisent bgalement ce bus PCI. 
C'est par example le cas des controleurs 
de disques durs "externes ". Le bus PCI 
peut ainsi devenir une IlmhAlon etant 
donne que beaucoup d'4lements doivent 
se partager sa bande passante. Ce n'est 
cependant pas le cas dans une utilisation 
classique. Seules I'utillsatlon de plusieurs 
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L'^volution ! 

Cette ann^ va Stre riche en Solution. 
Prsmierement, le Serial ATA qui a de)4 fait 
ses detxjis en 2003 va resllement se gk^^- 
liser et etre utilise. II permet d’offrir de 
meileures performances aveo un encombre- 
ment plus redult. Mais ce n est pas le plus 
importanL La principale Evolution de I'ann^e 
2004 sera 1'utilisetion globale du principedu 
Serial ATA : utiliser des connexions offrant un 
d6b(t tr^s important par c^le. La PCI- 
Express (aussi connu sous le nom de bus 
3GIO) fera ainsi son apparition prochaine- 
ment II fonctionnera a la fr^uence de 2.5 
GHz offrant ainsi un debit de 2.5 Gbps psar 
trace ! Pour comparaison, le bus processeur 
d'un Pentium 4 recent n'offre que 0.8 Gbps 
par trace. Un bus PCI-Express utilisant une 
trace disposera d'une bende passante de 
238 Mo/s. En thterle ce chiffre aurah du 6tre 
de 298 Mo/s. Mais 20% de la barxje passarv 
te est utilise pour transferer des donnees 
necessaires alagestion du bus. 11 faut done 
dedure cette partis de la bande passante. 
Ce chtfire reste cependantenorme. Avec ine 
seule trace, un bus PCI-Express est 2 fois 
plus rapide qu'un bus PCI qui en utilise 32 ! 


Le bus PCI-Express remplacera le bus PCI 
et le bus AGP Le bus PCI sera remplace 
par un bus PCI-Express IX Ce bus corres- 
pond & une trace (238 Mo/s) dans chaque 
sens, soil un bus 4x plus performant qu'un 
bus PCI classique (133 Mo/s en tout). Qui 
plus est, il y aura un bus PCI-Express par 
port eu lieu d'urt bus unique pour tous. 
Dans le cas de I’AGP il s'agira d'un PCI- 
Express 16X. La bande passante passera 
ainsi de 2035 Mo/s en tout & 3615 Mo/s 
pourchaque sens. 

Mais ['augmentation de la bande passante 
n'est pas tout. Le PCi-Express permettra 
aux fabricants de cartes meres d'em^liorer 
le design de leurs cartes gr8ce au nombre 
da traces plus rMultes. La mise au point du 
PCI-Express a ^alementdtd I'occasion de 
revoir en profondeur la disposition des 4I6- 
ments sur la carte m^. Le changement 
pourra done etre radical et de nouveaux 
standards seront poses. Attendez-vous 
done d des changements surprenants. Car 
si la disposition standard des Elements a 
d^finie, les fabricants de cartes mdres nous 


rdsarvent certainement quelques surprises 
supplementaires. Le format de carte mere 
PCI-Ex(xess prend en compte les degage- 
ments de chaleur. Par exemple. le GPU sera 
place de I'autre cdte de la carte graphique 
pour permettre une mellleure evacuation de 
la chaleur ddgagte. Les premieres cartes 
mdres devraient cependant arborer un desi- 
gn classique. Le bus PCI ne disparaitra pas 
brusquement. Impl^menter les 2 sur une 
meme carte m4re n'est pas un probleme. 

Le PCI-Express sera aussi I'occasion de 
defintr d'autres systemes de communica- 
tion. Un clible de raccordement PCI- 
Express n'est pas k exclure. Les portables 
en profiteront eux aussi. Les cartes PCM- 
CIA devraient ainsi 8tre remplactes par des 
modules plus performants. Carte gra- 
phique mobile modifiable fadlement ? 
Nous pcxjvons maintenant serieusement y 
croire. Le PCI-Express va reellemeni ame- 
ner de rwuvelles possibllltes a redessiner 
rinformatique. II ne nous reste qu'd 
attendre de voir ce que les divers fabri- 
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BALADEURS 
MP3 HD 

Si vous en avez marre d’ecouterloujours les memes MP3 ou de recharger 
votre cie USB tous les matins, les baladeurs mp3 a disque dur Integra sent 
fart pour vous. Ils sont desormais rtombreux et performants, nous les avons 
compares pK>urvous. 



Las calculs pr^ent^ dans 
son! eHactute pour > ' 
musique cTune durie moyenne de (rois 
minutes. Lademidrecoionne teprteente 
rdquKraleni en CD data que vous pouvez 
(ransporter sur le disque dur. 



Caract^ristiques . 

Msngue : Archos |www.archos.com) 

Module : Qmrnl120 
Capacity du disque : 20 Qo 
Lecture audio : mp3, WMA 
Enregistrement audio : mp3 
Autonomie (annoncee) : 10 heures 
Braichement au PC ; USB 2.0 
Logiciela : MusIcUaKih Jukebox 

En plus : lecteur Compact Flash, sortiallgne, entrwet sortie optiqje 
T^iecommande : en option avec radio FM (60 €j 
Accessolres : casque (oreilettas). adapiateur secteur. codon USB 2.0 
Dimensions : 113x78x26 mm 
Poids : 244 g 


Caracteristiques : 

Marque : Apple (www.apple.frj 

ModMe ; iPod (M9244FD/Aj 

Capadte du disque : 20 Qo 

Lecture audio : wav, mp3, AAC 

Enregistrement audio : N/A 

Autonomie (annoncte) ; 8 heures 

Branchement au PC ; Firewire (USB 2.0 en cation a 19 €) 

Logiciels : iTu nes 4 

En plus : PDA (agenda, contacts...), jeux 
Teiecommande : oul, d dcran LCD 
Accessoiras : casque (orelllettes). station d'accuell, cordon 
Firewire, adaptateur Firewire 4/6 bioches, adaptateur secteur. 
housse de transport 

Optiom : lecteur de cartes m^moiies (copie de photos sur le 
disque dur) Belkin (129 €), kit voiture (adaptateur allumecigare + 
autoradio) Belkin (59 €), enregistreur vocal Belkin (49 €) 
Dimensions : 103.5x61.8x15.7 mm 
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I CaracMristiques : 

Marque : iRh/er (www.liiver.com) 

I Module : iHP-100et IHP-120 

Capacity du deque : 10 Go el 20 Qo 
Lecture audio : wav, mp3, WMA. as), Ogg \forbis 
Enregistrement audio :wav, mp3 
Autonoirae (annonc^e) : 16 heures 
Branchement au PC ; USB 2.0 
Logidels : aucun ! 

En plus : Radio FM. dictaphone. enlr6e at sortie iigne. antr^ el 
sortie opijque 

TSiecommande : oul, & teran LCD 

Acceseoirea : casque (oieilletie^. adaptateur secteur, cordon 

USB 2.0, housse de transport 

Difnereions : 60x105x1S mm 

Poids ; 160 g 




Caract^ristiques : 

Marque : Philips (www.phllips.com) 

Modeie : HDD100 

Capacity du disque : IS Go 

Lecture audio ; mp3. WMA 

Enregistrement audio : mp3 

Autonomie (annoncee) : 10 heures 

BrancheiTkent au PC : USB 2.0 

Logiclels : Digital Meda Manager 

En plus : dictaphone, ednie Iigne, entrde optique 

TOlOcommande : oui 

AccesBolres : casque (oreritettas), adE«3tateur secteur. cordon USB 20, 

housse de transport 

Dimensions : 106.5x19.9x64.4 mm 

Poids : 167g 


LeHDOlOO de Philips est untrte beau baladeir. Lafinitionesttres reus- 
sie et c'est sans doute le irodele qui s'approche le plus du IPod a ce 
niveau. D'allleurs, coirme ce dernier, la brillance est telle que la moindre 
trace dedoigt se vort I A litre d'informatlon, le boilierest en magndsiun. 
A I'jtilisation, le HDD100 set bien congj et rre soutfre pas d'anomalie 
particjli^. Nous aunona seulemenl souhaitS un micropiocesseur un 
peu plus vSloce car I'affichage de I'lnlerface est asset lent. Ce modeia 
salt Ogalement enregistrer da la musiqua en MP3, que ce sot par le 
microphone integrS ou Tune des entrees (analogique ou numenqua). 
Pratque pour recuperer m morceau qui passe e la radio par exemple. 
L'lnterface utilisee pouraller vers le PC est encore unefois USB 20 el le 
HDD100 est reconnu par WirKlows comma un disque amovible. Philips 
livie son logiciel Dgrtal Media Manager pour transferer des musiques et 

I'lPod, il n'est pas possible de copier des mp3 par glisser/copier. 
Heureusement, vous pouvez copier n'importe quel autre type de fichier 
par catte methode. 


• Enregistrement mp3 (encodege temps reel) 

Moins 

• Impoesible de copier des musiques sans passer pa* le logicielfoumi 

• Lenteurde l'lnterface 


1M' 




Caracterstiques : 

Marque : Thomson (www.thom9on.fr) 

ModMe ; Lyra Jukebox personnel (PDP284D) 

Capacity du disque : 20 So 
Lecture audio : mp3, mp3PRO, WMA 
Enregistrement audio : N/A 
Autortomie (annoncte) ; 10 heures 
Branchement au PC : USB 2.0 
Logiciets : UusicMatch 
En plus : sortie ligne 
TSiecommande : oul, d bcran LCD 

Accessoires : casque, adaptateur secieur. cordon USB 2.0. housse 
de transport, adaptateur allume-cigare. adaptateur K7 pour teouter 




t baptise Jukel 
irll de ces lecteu 

lu'rl nV a pas besoln d'installer le rrKxndie logici^ pour y transferer de 
lamusique. Vous n'aurez qu'a le brancher surune prise USB 2.0 de votre 
PC el le |otj ast jouS : Windows XP reconnait automatique le Jukebox 
personnel comme un disque durtandis qua vous devrez installer un pllo- 
te (loieni) si vous Mas encore sous Windows ME ou SSSE. La tiansfert 
des morceaux. ains que des playlists, se fart aisement depuis le posts 
de travail ou I'explcrateur en simple glisser/ddposer. Si vousMes plus a 
I'aideavec deslogicielsdsdies, le Jukebox personnel est tout de mame 
livre avec MusicMalch Jukebox poie transferer vos mp3 ainsi que 
LyraSyrrc qui permet defacHementsynchroniserd’autres fipiiersentra le 
balaleur el I’ordinaleur. L'utlllsaton du baladeur est Ires ciassique, le 
menu Manlassez standard. Notons tout de mime la possibility de noter 
inque vous lesappryciez beaucoup ou paset ainsi de 
prifyrence. Nous regrettons I'absence de fonc- 
que I'anregistremanI ou la radio FU. Par contra, ce 
I que nous ayons testa 9 livrer en standaid I'iquipe- 
nicessaire pour le raccorder dans ' 
lume-cigare). 


PT 


Caract^ristiques . 

Marque : Archos |www.aichos.com) 

Modile : Lyra Baladeur Numdrique Pocket (PDP28tO) 

Capacity du disque : 1.5 Qo 

Lecture audio : mp3, mpSPRO, tltMAfaprismise 9 iourdu firmware 

Enregistrement audio : N/A 

Autonomie (annoncee) : 12 heures 

Braichement au PC ; USB 2.0 

Logiciels : MusicMaK:h 

Tbiycommande : non 

Accessoires : casque, adaptateur secteur, cordon USB 2.0, housse 
de transport 

Oimenelons : 58x60x30 rmi 
Poids : 150 g 


Tout petit, ti 


e Balateix Nun 


e Pocket de Thorreon 


peut rentier dans toutes les poches. II fart parti des tous premiers mode- 
les a iniygrer un Micrcdnve de 1.5 Go, disque dur aussi petit qu'une 
carte Compact Flash. Petit acran oblige, I’lnterface est assez simple. II 
eet neanmoins facile de s'y promener grace a une petite moletts sur le 
cOta qui rappslle cells de nos souns iniormatiquss. Les fonctions gana- 
rales aoni semblables au Jukebox personnel... c'est-a-diie qu'il n'y a 
pas grand-chose. Pas d'emegistremenL ni de radio. Par contre, les 
Thomson Lyra sont compatibles avec le mpSPRO qui permet de com- 
presser plus enccre que le mp3 sans perdre de quallte. C'est me alter- 
nMrve interessante aux WMA et Ogg Vorbis. Le BaladeLr Numenque 
Pocket se brancheau PCvia uni:oidan USB 2.0. Agraable surprise, il se 


>B, plus I 


s’embater avec ui 
tout de mame livrS 
lePOP2610e3t branchasn USB et done enlarge, itsuffitd'appuyer st 
une louche pour passer en mode Iransfert de donnaes. A ce momenL 
Windows dMects la prasence d'un disque amovible et vous pouvez y 
copier les ficniers de votre choix. Si vous oasirez copier de la musique 
sans passer par MusIcMatch JiAebox (foaml), il faudra akvs reconstru- 
re I'lndexdes fichiers prasents dans le baladeur apris le transfert. 


• Dimensions 

• Support MP3 Pro 

• Se redtarge via le port U! 
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Caraetdristiques : 

Marque : Rio (www.rioaudlo.com) 

Module : Karma 
Capacity du disque : 20 Go 
Lecture audio : Mp3. Ogg, WMA 
Enregistrement audio :N/A 
Autonomie (annoncae) : 1 5 heures 
Branchement au PC ; USB 2.0. Ethernet 
Logidels : Rio Manager 

Taiacommsttde : non 

Accessoirea : casque (oreilleltes). station d'accuell avec sorlte 
audio 2xRCA cordon USB. adaplateur sacteur. housse de transport 
Optiom : Adaptateur radio cassette (9.99 $). adaplateur allume 
cigare (9.95 S) 

Dimensions : 63,5x76,2x28 mm 
Poids : 156 g 


FSo a le merle de ss demarquer de la corrarrenco avec des produils au 
design soignd et criginal. Le Karma piesenld id i connectique USB 2.0 
integie un disque dur de 20 Go et a la paniaiartd d'etre livrt avec me 
station d’accueilayartt pluaeursloirctiomaliias.Ble recharge bien enten- 
du I’appareil mais elte supports ausei un port raseau RJ45. II est done 
possible de ccpier ou de taiectiargsr des pistes sur le Karma via n'impor- 
le quel poste du raseau local i parbr du moment ou vous connaissez le 
mot de passe de connexion A dtfrar dars les paramaties du baladeia. 
Cette base oHre dgalement une sorOe audio 2xRCA tree pratique pour 
relier le lecteur sur un ampli ou des petites enceintes de voyage. Cote 
fcnctkxinaljtes, le Karma ne propose aucun module radio ou d'enregis- 
trement. mas ce qu'll fait, 11 le fait parfaitemenl. Avec le support du MP3, 
del’Ogg.du WMA, son axcellefileeigorxymie, son atflcheur LCD de qua- 
lite le Karma est un tres bon produiL On legiettera cola dit qu'll ne pas- 
se p3S seivjr de disque dura part enbdre pour transporter des donnAes. 
el que les pistes audio doivent obligatoiremeni atre copiaes a partir du 
geslionnaire Rio Manager. Celul-ci se monire en revanche tras ample 
d'usage et complet. It permel notamment de rpper les CD-Audio. Le 
casque litra avec I'appareil est d'autre part de bonne facture. Le Kanna 
reprasente une excellente alternabve aux mooaies t-iver si vous n'avs 
que faire des fonctons radio et eniegistiemenL 


Caract4ristique$ ; 

Marque : Rio (www.rioaudio.com) 
Modaie : Nitrus 
Capacita du diaque : 1.5 (3o 
Lecture audio : Mp3. WMA 
Enregistrement audio : N7A 
Autonomie (annoncae) : 16 heures 
Branchement au PC : USB 2.0 
Logktieis : Rio Manager 


Taiacommantfe : non 

Accessoirea : casque (oreiilaite^, cordon USB. adaptateur secteur 
Options : Adaplateur radio cassette (9.99 $), adaplateur allume 
cigare (9.95 S) 

Dimensions : 51x61x15.2 mm 
Poids : 57 g 


ptuspli des batadeuissu'r mini disque d^dece comparabf. Petit, leger 
et d'un noir brilantd'un belefet il integie un disque dir de I.SGoetune 
connectique USB 2.0. On retrouve la molette et le ioystick rouge de navi- 
gaton cajS prasentsurle modaie Karrra.ainsi que deux boutons de volu- 
me et celui des menus. Le Nitrus est tres simple d'usage. L'acran LCO et 
son Interface bien agencae offre una pnsa en main intuitve el loutes les 
^ons de paiamairages (languas. mode da lectuie. mise an i,eiHe) Ips 
d’aflichage de I'Scran. agaliseur...) M de navgatlon dans la bibliothaque 
musicale sont prSsentes (album, artiste, genre, piste, playlist..). Nolez 
que le Nitrus, comme le Karma, ne suppole pas de nxxiule radn ri d'en- 
registrement et qu’ll ne reconnarl pas I'arbcxescence de rSpertoires que 
voisauriez pu faire pour classervos pistes. II faudra done bien editer les 
103 tag de vos moiceaux et passer par Rio Manager pour les tranrferer 
sir le baladeur. On regiettera dgalement I'lmpossibilite d'y sauvegaider 
des donndes data Mats I'Acouleesi de trto bonne quality, le casque n’y 
est pas Atranger. et I'eigonomle gAnArM est excellente. Avec le support 
du MP3 et du WMA. le Nitius sera parfait pour qui cherche m lemur 
design, compact, simple et cxxnplelqui fera pAlir da jalousie vetre entou- 
rage. 



* Ergonomie 

• Dimensions 



• Inqyossible de ccpier des muaiques sans passer par le logicM founti 

* Nepeutpaaenregisteerdeflchim Date 


• 1 «> 




Caractdristiques : 

Marque : MPIO <www.mplo.com) 

ModMe ; HO-200 
Capacitt du disque : 1.5 Qo 
Lecture audio : Mp3, WMA 
Enregistrement audio : N/A 
Autonomie (armoncte) ; NC 
Branchement au PC : USB 2.0 
Logicieis : NC 

En plus : Radio FM, Dictaphone. Enir^ ligne mini lack 
Taiacommende : oul 

Accesaoires : casque (oielllettes). cordon USB, adaptateur secteur 
Dimensions : 82x20x1 8 mm 
Poids ; NC 


Avant iDute chose, signalons que le modele HD-200 de MPiO teste ici 
n'dait pas ixie version finale. Ceiui-ci sera commercialise dans le cou- 
rant du mois de fevn^ mais c'est une excellenie s^prise. Ce baiadeur 
del.SGoaconnectqje USB 211 ed le piis conplet de sa catdgone. II 
supporte en eHet les formats de fiohiers MP3 el WMA 'I repolt et enre- 
gistie la radio FM <126 Kbps max). 11 faitofficede dictaphone grace 6 son 
micro inligra et il dispose d'une entrto ligne analogique de type mini 
jBck pour enregistrerdss sources extemes. L’lnUrfaceet sss menus sont 
trasbren agencdscequloffre une priseen msin immadiate. De plus, pas 
besom de drivers pour que le lecteis sort reconnu dans le poste de tra- 
vail de Windows. Vous pourrez copter/coHer faolement vos morceaux 
mais ausi n’importe quel flcfiier data pour transporter desdonnees On 
noteia egalement la piasence d'une t^ecommande relive aux crelllettes, 
un oudl qui fait souvent defaut sir les baladeirs de ce dossier et poir- 
tant ties pratique. 

Cela dit, I'exploraleir de la bibliothaqus mjsicale na reconnait que I'ar- 
eUchierque vousauriez pu craeret aucune recherche par 
: ou Abum n'est proposte. Mais encore une fois, il ne s'a- 
I firmware final done cettelonction etd'autres encore sont 
f'atreajoutaesd'lci la. Eneequ concemesacompaciM, le 
HD-200 ast le plus grand des baladeurs sir mini disque dur mais son 
poids et ses dimensions restent raisonnables. Ouant au pnx, on peut 
s'attendre a ce qu'll solt tres interessanl. comme de coutume chez 
MPIO. 


Caract^ristiques . 

Marque : Creative twww.creailve.com) 

Modeie : ZenXtra 
Capacity du disque ; 60 Qo 
Lecture audio : MP3, WMA WAV 
Enregistrement audio : N/A 
Autonomie (annoncee) : 14 heures 
Braichement au PC : USB 2.0 
Logicieis : Creative Media Source 
TOiecommande : non 

Accessolres : casque (oreillenes), cordon USB, adaptateur secteur, 
pochette de transport 
Dimensions : 112x76x22 mm 
Poids : 224 g 


skra de 20 Qo Zen USB 2D et FireWire, le^Zen NX de 30Goen USB2i). 
el ceiui prasente icl, le Zen tOra, un monstre de 60 Qo en conriectlque 
USB 2.0. Les Zen sont les plus grands bt^deutsde ce comparatif avec 
le Pt3P2840 de Thomson, et le Zen Xtra le plus lourd, Ce dermer si4>- 
porte les formats defichieis MPSetWMAet WAV, Son Interface semon- 
tre complete, intuitive et se piertd en man facilement via la molette de 
navigaton, le bouton de menu el celui de - retour en arnere On trou- 
ve egalement deux boutons pour le votume, un pour la lecture/pause el 
deux dsrnisrs pour pistes suivantes/precedentss. La navigaton dans la 
bibliotheque musicals se fart par Album, Artiste, Genre ou Piste et les 
playilst sont gerees. Le Zen Xtra s'exptoita obllgatolrement via Ciedii,e 
Media Source ou Nomad Explorer. Vch£ ne pourrez pas copier/colla des 

teix dans le poste de travail. Le baiadeur peut neanrrxxns seivir a 
transporter des fchiers data mais il faudra le iaire d partir de Nomad 
Explorer. Le Zen Xba n'a pas beaucoup de datauts au final. II se montre 
cela dll un peu encombrant. Certss vous disposez de 60 Go mais la ge»- 
bon de data n'est pas - plug and play - at guelquss fonctions en plus 
auraent dtd appraciables comma I’erregistrement via une erttrie ligne 


• Dimensions, poids 

• Impossible de copier les musiquesetfichiers sans passer par kelogi- 
cielfoumi 
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Will*: 

mp3 


Caract^ristiques : 

Marque : Creative (www.ciBaiive.com) 
Modaie : Muvo2 4GB 
Capacity du disque : 4 Go 
Lecture audio : MP3. WMA 
Autonomie (amonc^e) : lOheures 
Logidels : Creative Media Source 
Accessoirea : casque (oreillettes), 
cordon USB, adapiaieur secteur, 
oocnette de transport 
Dimensions : 66x66x20 mm 


Osml» nSde BgammeOeabse. lsMu\o24 0B poseede comne son non rndlque jn mini disque durdeSGo. Son design etsesbnctonnaliteaaonl 
les mSmssque B MuVb21.SGB premier du nom (260 euroe). On reIrcuveOoncle support des formats defchiersUPS at WMA. un Poulon diecUn- 
nelde navigation etcetxdel’aliTientaton side lecture/pause. Contrarement auxZen, e Muvo2est leconrucomme disque dur a part enbSre dans le 
posts de travel II est done posable de passer par ceUi-ciou par afouterdes pistes muscabsoudeCBta Ben sir, ilsera toujors poesble efuUser 
bs fonclons ds Oeabve Media Soiree. II n'ade plus pas besoinib drivers a partirde WInSSSE II faudra en levanche o’Oa’ I'artxxescence de repertoi- 
re sur le Muvi£ pa voifi-meme. En effet son narigaleLr ne peut pas recheroher des pistes par Artisto, Gerve ou Abum, II mcxyinait uniquement vos 
dcesiers. II sera tbrx: ijdaeux de dasser ses morceaux par Atst/AburrVPistes. Ilg^ cepenibnt les istes de lectire et Integra un egalseuc On nole- 
ra paraileursla mevenne quattedesorellbttesllvr^amc I'appareil et avec tebabdeursZen. AufnaLleMjv(£est un bon prodnt ample el rapide 
d'usagemalstrte banal dars son cbsgn.auquel 11 manque quetiues options por explorer la bibliathequemuactte.ComparBau Mtrus. qui est b rdt6- 
rance dans cette catOgone. a voearez basoIndeAGo. le MuvtC est une bonne alternative pusqu'l n'sstqu’una tentalned'eurosplusdter. 



• Dimensions, prix • Pasde navigation par Artiste, Genre, Albums 

• Capacity • Casque 


concirrenis (mats vous devrez installer son 
soft partout ou 11 servira). En sus de ces trois 
prodiiis. nous avons un petit coup de cceur 
pour le Pod d'Applegui, s'll n est pas le plus 
Intdressant d'un point de vue purement 
mp3, resle I'appareil le plus 'dasse* en 
terme de look et de quallte de fabrication. 

En ca qui concerns les baladeirs mp3 k 
petit disque dur, le Creative Muvo2 apporte 
urte capacite appreciable de 4 Go el un bon 
rapport quallte/prix. comma le Muvo2 1.5 
GB. tandis que le Rio NKrus offre une 
meilleure ergonomie et un design original. 
Ce dernier ne permet pas toutefois de 
transporter des fichieis informatiques. Si 

emore irt peu car ces baiadeirs de pelHe tails 
sofB toil jjste en train cfairiver sir le maftJia 
Nous avons pu per sHempie appiecier les qualtes 
d'une pie veisbn du HD-aXI de MRO (1.5 Go, 
USB 2.C( tadb -r erregistiemenL detaphone; 
entire ligne) qui sera commercialise e in pdx 
attradH, et a ne faut pas oublisr la nouvel iPod, ri le 
HD0060 de Ptiipe piesante dans les news de ce 
magazrte qti % serat tree bien ptee cbns ce 
compa^ grace k ms bonne eigcncmis, im 
casque de qjaite et un plus faible pibi (mas USB 
1 . 1 ). 


LA 

REDACTION 



capt 

Go) c 

W fS. moils 


^ Pour commen- 

xjs decider pour 
modele de forte 
capadte {k partir de 1 0 

X modeiss plus petits 
3 (1.5 a 4 Go). 


Poir les plus gros, nous avons 
retenu trois baladeurs. Le IRiver 
HDD-120 est le plus complet de 
tous. II offre la rado FM, une teie- 
commande a ecran LCD (pratique 
pour garder le baladeur dans le sac e 
dos] en plus de ses concurrents. Dans un 
autre style, nous avons egalement ete 
seduits par le Rio Karma. Ce module, aux 
dimensions corrtenues, est le meilleur pour 
les personnes plus adeptes de materlels 
audio qu'informatique. En effet, il dispose 
d'une petite basepouvant Atre relbeen per- 
manence i votre chaiie Hi-Fi ainsi que 
d'une prise rdseau potr r^cupdrer les mp3 
depute votre ordiiateir k distance. H41as, ce 
Karma ne permet pas de transporter des 
donn^es comme ure disque dur exteme. 
Enfin, le Creative Zen Xtra ravira les 
MP3vores puisqu'll offre 60 Go pour un prix 
un peu sup6rleur aux modules 20 Go 





Apresses kits d’enceintes5.1 et 6.1 THX, Creative continue sur sa lancee etfrappeun 
grand coup avec son nouvel ensemble 7.1 GigaWorks S750 toujours labellise THX, Ses 
specifications sont allechantes en terme de puissance et chaque satellite compte cette 
fois non pas un mais deux hauts parleurs. Allez vous tomber sous le charme ? 


CREATIVE 
GIGAWORKS S750 


□ ans noire pr^cMent numdro 
nous avions fait quelques 
remagues sur la falble utility 
actuelle du son 7.1 . Mais I’ardvde de 
ce nouveau kit d'enceintes Creative 
GIgaWcrIe S750 va certalnement vous 
dormer envie d’y passer si vous £tes un 
adepte du Home Cinema. Get 
ensemble se compose de 7 satellites 4 
doible haul parleur d’une puissance de 
70 Wats RMS tfiacur et d’un impres- 
slonnant caisson de basse de 210 
lA^tts RMS. Le desigr de I’ensemble 
est comme de coulme cbez Creative, 
trds sobre avec des cojleuis notres 
mates etdes formes d’ertceintes rec- 
tangulaires. Le pack contient absolu- 
meit bus les accessolies ndcessaires, 
b savoir les pieds des enceintes, les 
eccioches murdes et ta visserle, ainsi 
que de petib anocollarts b fixer sur les 
enceintes pour mieux Identifier lacen- 
trale, les avants. les arridres et les latd- 
lales. Le caisson de basse s’accom- 
pagne d'une Ididcommande infra 
rouge. CeHe-ci communique avec le kit 
via un petit tuber i connecter au cais- 
son. II offre quelques fonctions de 
idglages sonores, ure entrde audio 
mini jack, une sorts casque, et un M- 
Port qui sera uliltsd pou relierdes com- 


posants Creative (en particulier les 
Muvat.Anoiagu’ll est possible d'ajus- 
ter le volume du caisson de basse. des 
algues. des enceintes latdrales. des 
arrilres el de la cenbale avec la tdld- 
commande.On trouve dgelement une 
foncbon de m'ixage 5.1 veis 7.1 et 6.1 
ve(s7.1 pennettantdecrderimchaTip 
sonore 7.1 a partir ds sauces 5.1 ou 
6.1.Cekitpeutseconnectefdn'irn- 
porte quelle carle 801(5.1,6.1 ou 7.1). 
aux kits Ddby Digital, k un ampli Home 
Cinema ou un lectei? 01^ avec ddco- 
deur (adaptateur mini jack - RCA k 
acheter separdmait) ou d des pdriphd- 
riques audio extemes en tout genre. 
L'ensemble est proiosd d im prix de 
S49€. 

Faites attention 
d VOS vitres ! 

Dds la premidre dcoute, on ne peut 
qu'dlre sabsfalt du rendu soncre des 
S750. Le son est pur et le kit s’en sort 
tres bien que ce sort sur un DVD-Viddo 
ou une ixste aud io. Et si vous aimez les 
basses, vous serez servis car elles sent 
pulssantes et percutantes. Oans notre 
Salle de test, pourtant assez grande, le 
caisson a fart bembler toutes les 


fendbesl MalslesS750nesantnatu- 
reilemenl pas exempts de ddfeuts. Arec 
les rdglages de base, les mediums el 
les argus sent quelque peu mdlangds. I 
fautda dcnc aftlner le rendu d parV des 
fonOtons de la tdidcommande. On peut 
emeRre dgalement quelques critiques 
sur les graves. IIS soril en elfet Ires secs 
el manquent un peu de finesse maisce 
pcint est essentleliement une quesbon 
de gorjt. En revanche, on peut leur 
reptocher un certain mancfre de suMil- 
td.en particulersur les CD-Audbou les 
MP3. Rien de rddhibitoire krln de la. 
mars les basses se ressemblent pkrs 
ou morns d I'dcoute de pistes d'un 
genre diffdrent (R&B, Bo). Rnok, 1echm 
etc). Aj final, les S750 sont cedes 
chdres mats se ddmarquent bien de la 
concurrence par un excellent rendu 
sonore global. O'autre part. II sera bien 
drtfcle de trouver un ensemble domes- 
bque Home Crnemade cettequairtd d 
ce prix Done, que vous passiez par un 
ampir, une platine OVD de salon (ddeo- 
dant rN>-3) ou un PC pour regards vos 
DVD el dcouter de la muslque et si veus 
aimez le gms son d I'amdncaine. les 
GigaWorks S750 ne vous ddeevront 
pas, brer au confralre. 

Jdrdmy PANZETTA 
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• Satoines :7x701AatfinMS 

• Caisson de basses : 

210 Wats BMS 

• Frequences : 

• SNRrggdb 

• TOlOcommande : rxit 
(sans tilsj 

• Prix : 548 € 

• Site Web : 
www.creatrve.com 


Rdgagss du volume des 
satellites (sub, rear, side, 
center) et des aigus 


• Tdidcommande sans fri 


Entrde stdrdo anaktotque 
suppidmentaire (mini jack) 




• Les basses et medium 
manquent un peu de 
subliirtd 
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COMPARATIF 
DE CHIPSETS 

3D INTEGRES 


Les chipsets 3D 
Integra n’ont jamais 
I’apanage des 
power user. Et pour 
cause, leurs 
performances et leurs 
fonctionnalites se 
rfeument souvent a 
une peau de chagrin. 
Voici un comparatif des 
principales solutions 
actuelles gui devoile ce 
quel'on peutfaireetce 
quel'on ne peutpas 
faire avec un chipset 
video integre. 


□ u'est ce Qu’un chipset 3D Inl6- 
? Ce n’Bst pas une puce 
suppl^entalre sur une catte 
m6re mats bel et bien de v^rltables cir- 
cuits mtdgrds au sein m£me du chipset 
de la carte m^rs. Le plus souvent au 
scin du iDTtltrridge, commec'estlecas 
surleKM266deMajen:ore lenForce 
2 de nVidia. Les caracfeistigues du 
chipset 30 sent done Inhinsdquement 
lldes i celes du chipset au sein duquel il 
est ntd^e. Ainsl. la mS moire est puisde 
dans la mdmoire centrale du PC. son 
t^te et a tidcuerce dependent dcnc de 
votre cale mire et de vote prccesseur. 
Dans la mesure ou i’on choisit de se 
passa de cane giaphique dddide e'est 
done le cheix de la caile mdre et de son 
chipset qui determine quel chipset 3D 
on va utliser. Cela Implique que la 
gamme d'lGP quI s’offre i nous est iml- 
lOe selcn que I’on opte pour une plate- 
torme Intel oj AMD. Du cotO d'AMD 
ncus awns nRrce 2 de nVidia, le Real 
256 de Sis et le ProSavage 8 de S3 
Graphic. Ces deux demlers sont aissi 
disponibies pour les fans d'lmel aux 
cotds du petit dernier d'ATI, le RS300. 
ansi que I'indvltable 18656 d'mtel en 
peisonne avec I'Intel Extreme Graphics 
2. II existe dgalement un IGP sur le 
SIS76D pour /Uhlon 64 atnsi qu’une ver- 
sion IGP du KffTSDO de VIA ntais ces 
demlas ne sort pas enccre disponbles. 
nous ne maiquaons pas de les testa 
dOs lair satle. Rappelons dgalement 
que le marchd des chipsets intdgrds 
n est pas ndgligettile.iVicontiare. e'est 
kii qui fait d'Intel le premia fabileant de 


chips graphique au monde. avec 35% 
des parts de marchd en 2003. Legdant 
ddtiert en effet 67% des parts de ce 
seui machd. nVidia. SIS et Via se pare- 
geant le reste du gftau. Les PC desti- 
nds ajx entr^rises relativisent tmtefos 
beaucojp ces statStkiies. 

Que doit on 
attendre d’un 
chip 3D Integra ? 

Autant ranncnca tout de suite, jusqu'd 
prdsent.aucun chipset 3D iitegre n est 
destnd a contenta les joieuis. En edfet, 
d moins d’dtre un incaididonnel de 
Quake 1 ou de ne iouerqu'd des jew de 
gestion comme Civilization 3 II faudra 
passer son chemtn a oiblia les 
nombmd'lmage pasecnrtdeastnm- 
miquesdans les ifemieR jeux rdeens. II 
est cedes possible de profiler des jeux 
Direcff 8.1 ou DirectX 7.0 d condilon 
d'avo'irun processeurcaisdquait mats 
il fajdra savotr se limia en rdsokitiin d 
se contenter d’un niveau de ddtail irds 
bas. Les chipsets intdgids les plus 
rdeents offrent aussi des foncWnnaliids 
telle que d Ful Scene Anti Aliasing ou le 
tiltrage anisotope mais dans la pkipad 
des cas It s’agit plus d’un argument 
marketing que d’outiis rdellement ubli- 
saUes Utlisa d FGAA 4Xdans nlmpor- 
le quelle rdsciuttonsur un IGPDIOOou 
un nforce 2 n’estpas atvisagsble avec 
un jeu rdeent mdmeavec le niveau de 
ddtail falble. II ne faut pas nut pkis 
oublier cuels compromis impliqueni 


rexistence d’un chip XI ktegrd Ceda- 
nia s’accapare 32 ou 64 Mo de la 
mdmoire cenbale du PC. cela fait txi- 
jours ga de moins pour le jeu auquel on 
joue et dimlnue d'autant les pedor- 
rrarces gdndrates. II fail ausa pensa d 
d bande pssaite 41! eld ausi esi pa- 
tagde avec bus les aides dldments. 
Ltie bande passante dB64 Ga/sarbcrv 
ede pour I’lGP nFdice 2 Utra avec de la 
OOR4O0 paait dds honorable (elle est 
da 6 Qo^s pour une care AGP Ge Force 
4 MX440) mad elle devra etre padagde 
avec lepiocesseur. C'ed d'autant plus 
vial pour les plateformes Intel, le P4 
dant tit gorffre en bande passante. D 
ne faut done pas attendre des mitaiaes 
SI I’on opte pour un chip X btdgrd. B 
peutoffrtrdes performances ddeentee 
dans les jeux anciens a les jeux en 2D 
mais sed awnttout a efftir des pos^lh 
ds bureautiques a mulbmedia comma 
d bl dcian et d lecture DVD. 

Chofsir le bon 
chipset 

Pour determiner nos choix el klenh- 
fier les forces de cheque solution II 
faut done s’orlenter vers la qualild 
d’attichage. en 2D comme en X, les 
fonctions Ides d la lecture DVD 
comme le motbn compensation ainsi 
que les possjbilltds d'dvDkition vts-d- 
vls des applications futures. Sans 
oublier les connexions supportdes 
comme une soriieTVou un port DVt 
ainsi que les technologies multi 
daan gdrSes pa chaque chipset. 
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Des 

performances 
en 3D inddites 

On ne clioisit pas d'utiliser un chip 3D 
pour louBT, malgi^ tout si ceiul 
otfre Quelouss possibilit^s. autant ne 
pas les n^l iper. Le 91 00 ottre ce qui 
se iaisait da mieiH II y a deux ana de 
cela,d savoir un Sgulvalent au Radeon 
8500LE. II sst compatible DireaX 8.1 
et otfre la gestton dss vertex shader 
1.1 el des pixels shader 1.4. LHyper Z 
D est aussi au render mus avec un 
FSAA ccrvalncant en 2X et 4X ainsi 
que I’arisoboplc Filtering jusqu'fr 16X. 
Son core n’est pas cadenc6 9 une 

de tiaiter six textures par passe akxs 
que tous ses concurrents se limitenl a 
4 maximum. On arrive done en termes 
de perfcrmances pas tits loin d un Ge 
Force FX 5ZOO, ce qui est intdit pour 
un (Xiipset intdgrt. Leseui dtfautque 
nous avons pu observer au niveau du 
9100 provlent du chipset ATI en lui- 
mOme qui est asser capricieux au 
niveau de la compatibilita mSmoire Si 
VDus fades la pas. attention a bien 
choisir de la mtmoirede marque el 
n’hdsitez pas fr la changer, vos prn- 
NOmes viendront siirement de ce 
cota la. On notera par contre la tech- 
noiogie de partage non fixe de la 
mdmoite pnneipale (jusqu'fr 128 Mo) 
sur deux canaux qui permel ces 
bonnes performances. 


sortie 
TV el 

d'utiliser 
deux tcrans 
et une taie en 
mime temps. 
Mais cette fonction n’est pour le 
moment pas Impltmentte dans les 
drivers et Ilya peude chances pour 
qu elle puissa fonctlonner de laqon 
sailstaisante. On notera par contra 
que le 9100 fonctlonne avec les dri- 
vers Catalyst et bdnaficle de toutes 
sesfonctionscomme le itglage pre- 
cis et I'orientation des tcrans etTV. 
De plus, le 910D est 1 DD% compa- 
tiile avec Windows Media Center 
Edition. ATI oblige, le 91 00 est aussi 
dotd de fagon cemsdquente poir la 
lecture DVD. II gdre le motion com- 
pensation en hardware, I'iCDT et 
intagre un ddeodeur MPEG 2 hardwa- 
re supports par la majority des softs 
de lecture. La qualitd de ddeodage est 
tres borne et swi utilisation combi nde 
avec la sortie TV de bonne qualitd 
donne d’exceiients rdsultats. C'est 
done avant tout les oossibilltds mulb- 
mddia qui font de ce chipset le roi de 
la 30 iniagrde. 


ATI 

RADEON 

9100 


Le 9100,riGPintegre au 
dernier chipset RS300 
d'ATI pour les plateformes 
Intel est teut simplement 
le plus performant 
disponible actuellement. II 
dispose d'un atout de taille 
puisqu'il est compatible 
DirectX 8.1 alors que tous 
ses concurrents sont 
limites au 7.0. 


B adencd fr 

300 MHz, le core 
de i'lQP 9100 d’ATI est 
unique en son genre. Le seui rival 
auquel on puisse le comparer est 
I'lGP nEorce2. scvtl 11 y a aujourd’hui 
un an. ce dernier acoise mal le coup 
du a son anciennetd. L'fGP 91 00 est 
I'heriber des cartes AGP Radeon 
8S00LE et 9200. It s’agit done d’un 
GPU DirectX 6.1 capable d’offrir les 
mOmes fonctions que ces cartes. Du 
cote de la 2D, on notera tout d’abord 
I’ excellence de son RAMDAC et des 
nitres associds a la sortie VGA. L’lGP 
9100 est en effet le seui de ce com- 
parabf a pouvo'ir sans complexes ali- 
menter en images un dcran CRT 22 
pouces avec une resolution suparteu- 
le au 1 280x1 024 a 85 Hz. On ns note 
en efiei aucune deformation nl aucun 
manque de precisiwi. ce qui n’est pas 
le cas des autres chipsets. LeOtOO 
bOnencie en outre de la technologie 
Hydravision qui lui permet d’cTfrir plu- 
sieurs modes d’afflchages simultanes 
sur deux ecraiscomme le clone ou le 
bureai etendu. II est egalement ques- 
tion dans les caiacteristiques du 
9100 de pouvoir fairs fonctlonner a la 
lois la sertie 15 brcches. le port DVI et 
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NVIDIA 

NFORCE 2 IGP 


□ ontrajreme(itau91DDd’An, 
riGP(lurR)ice2al'age de 
son chipset, c'est-A-dlre un 
peu plus d une anr^e aujourd’hul. II 
esi done sensiblemsnt en retard per 
rapport ^ son concurrent naturel mals 
reprdsentait ^ I’dpooue te nee plus 
ultra de la 30 intdgrd. Le chip int6gr6 
au nForce 2 est A peu de choses prds 
Idquivalent d’ure Ge Force 4 UX44Q. 
A I'inEdar du 9100 li dispose aussi 
d'une technoiogie muftidcran, le 
nVIew. On peut done utiliser les modes 
DualView.Cloneou dtendu (horizontal 
ou vertical) trials par contre II n'existe 
de carte mdre nForce 2 IGP avec port 
DVI. Si I’on veut faire du multldcran. il 
taut done se satisfaire d'un dcran CRT 
ou LCD el d'un tdidviseur. Pour les 
ecrans LCD I'lGP nForce 2 est par 
contre dotee de la taiclion NVRotate 
qui permel de taire pivoter I’affichage 
Laqualitd de la sortie RGBISbroches 
esI correcle mais montre quelques 
signes de faiblesse dds gue Ton 


ddpasse le 1280x1024 d BS Hz. Le 
ddeodage UPEG2 et Motion compen- 
sation sont assuids correctement. 
Cold architecture, on regrette le tail 
que la quantitd de mdmoire utilisde 
par I'lGP se rdgle au niveau du BIOS el 
ne soil pas adaptable an fonctlon des 
besoins. On cholsi ainsi entre 16. 32, 
64 ou 128 selon les besoins et les 
possbiiitd mals II n’y aucun moyen de 
revenir sur ce choix de fagon manueF 
le ou OynamiQue. Cela est assez 
gdnant et oblige d revenir dans le 
BIOS si I’on ddsire libdrer de la 
mdmoire pour le systdme par 
exemi^e. Cotd X, le nForce 2 est par 
contre assez bien dotd mdme si il se 
limite a la compattbllltd DirectX 7.0. 
Les performances ne sent pascelles 
d'un 9100 mals on est tout de mdme 
au dessus du lot des autres chipsets. 
A oold de ce demiar, la nForce 2 est le 
seui chipset d Offrir un FSAA et un fil- 
Page anisoPopa rdeHament unusable 
eldequalitd. 



nVoa a ndvoiunoNNE le monoe ou ennser 3D avec le mPorceZ. 

ENCOOE AUJOURO’HUI, il PERMET OE MONTEfI UN PC MULTIMEDIA 

perpormant a pnur recoro. 



Intel n'a jamais essaye de lutter en matiere de 3D. Ses puces omt ume 

VOCATION ESSENTIELLEMEN T BUREAUTIOUE ET ONTAU MOPJS LE MERTTE DE 
CONSOMMER LE MINMUM DE MEMOIRS VIVE. 

INTEL I865G - 
INTEL EXTREME 
GRAPHICS 2 


n 'Intel Extreme Graphics 2 est 
le chipset 3D Intdgrd le plus 
rdpandu. Autant le dire tout 
de suite, son cotd «xtrdme vie se 
Irouve pas dans ses performances 
3D qui sont les molns bonnes de ce 
comparatif. Ce chipset offre certes 
une compatibilltd DtrectX 7.0 mais 
pas de T&L gdrd en hardwate. II nV a 
pas non plus de FSAA et seulement 
un fiitrage anisotrope en OpenGL peu 
excitant. On notera qu'en OpenGL 
I’mtel Exfreme graphics est un poll 
moins mddiocre qu'en DirectSD. SI le 
chipset d’Intel a autant de succds 
e'est avant tout grde aux perfor- 
mances des ventes de chipsets Intel 
et aussi gide d son faiUe surcout 
Pour la 2D II est relafavement bien 
dotd. ligdre lemuitidcrandl'ancien- 
neavecun mode clone sur une sorbe 
TV et une sortie RGB 1 5 broches. La 


quaiitd d'affichage est trds correcte 
jusqu'en 1 280x1 024 d 85 Kz et sen- 
siblement molns au deld. L’intel 
Extreme Graphics 2 a par contre pour 
lui son ingdnieux systdme de geslion 
dynamique de la mdmoire. II peutub- 
tlserde 1 d32 Mode mdmoire Ibdrds 
en fcxictlon de leur utilisation grde 
au Dynamic Video Memory 
Technology 2.0. Il peut aussi si le 
besoin s’en ressent utiliser 32 Mo de 
mdmoire suppidmentaire via 
OirectAGP et porter sa mdmore viddo 
maximum d64 Mo. Malheureusement 
celanese ressent pas vraimentdans 
les performances 3D mais a au moins 
le mdrrte de ne pas priver le systdme 
de la mdmoire vive lorsqu'elle n'est 
pas utilisde par I'IGP. Du cotd DVD. 
seuI le motion compensation est gdrd 
en hardware, le rsste du travail dtant 
effectud par leepu. 
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SIS 

REAL 

256 

n e Real 256 estriGPd^eico- 
p6 par SIS etqui Equips lea 
chipsets SIS741 pour AMD et 
SIS651 pour Intel. I! est issu qe la puce 
SIS31 5. II ensle une version 256 E de 
ce chipset qui n’est pas encore dispo- 
niNe a I'heure ou nous acrhions ces 
lignes. Ce dernier apporte une fre- 
quence de fonctionnement de 200 
MHz. conre 1 66 MHz pour le 256 et le 
support de mamare DDRAOO. Le Real 
256 supporte le T&L de iaqon matP- 
rielle et intagre deux pixel pipelines 
gprant quatre texture par passe. 
Lorsque le chipset est coupid d une 
puce SS301 integrde a la carte mdre II 
pent geter me sortie TV an plus de la 
sortie RGB 15 hroches. La qualitd d’af- 
lichage n est pas flamboyants et 
manque de precision de manlpre 
exponentielle au fur etd mesure que 
I on monte dans les rdsolutiorts. Pout 
la lecture DW. d I'instar de I'lntel 
Extreme Graphics 2 seui le motion 
compensation est gdrd par la puce. 
Cote performances, le Real 256 est 
gdnd par le fait qu'il re peut utlliser la 
mdmove que sur un canal et dispose 
doncde 2.7 Go's de bande passante. 
Les tdsultais en 30 sont done 
mddkxres el rendent le jeu peu envi- 
sageaUe. On nolera dgalement que la 
memoire disponible est fixe et se rdgle 
comme sm le nForce 2 d partir du 
BIOS. On remarque dgalement que les 
pilotBSiDumis ne sont pas de la pre- 
midre frsiJieur en termes de design et 
de richesse en options. Le Real 256 
est capable d'etlectuer ur FSAA 2X en 
utilisant la mdthode du 
SuperSampling. ce gui est exPdme- 
ment couteux en terms de perfor- 
mances 30. De toutes menidrecette 
fonction n'est activable que via une 
modification du registre et n'apparat 
mdme pas dans les drivers. Volta dcnc 
un chipset entidrement dddid d la 
bureauUque el duquel II ne faut pas 
attendre grand-r^ d cold de csla. 


n e ProSavage 8 est intdgrd 
dans bon nombrede mini- 
pc dotds d’un chipset VIA 
KM266 pour procssseut Intel ou 
AMO. Ce n’est pas un foudte de 
guerre el II offre grosso modo les 
mdme performances et fonctionne- 
litds que le Real 256 de SIS. II ne 
pousse pas tres loin Is cold 30. En 
effeL il ne supports que jusqu'd 32 
Mo de mdmoire d 200 MHz, ce qui 
est assez idger voire incompatible 
vis-d-vl8 desjeuxrdcents. On note- 
ra lout de mdme que son architec- 
ture permetde rdgler la quantitdde 
mdmoire de 8 a 32 Mo via le driver 
sous Windows, ce qui a au moins le 
merite d’etre pratique. La qualitd de 
la sortie fV est eorrecte et rend ce 
chipset apte d dtre utlliser pour 
regarder des fims surun tdidviseur. 
II gdre le motion compensation en 
hardware mais s’arrdte 01 pour ce 
qui est du ddcodage OVD. II est pos- 
sible de faire du multi dcran en 
mode clone en utilisant simultand- 
ment la sortie TV et RGB mas avec 
une nette rdductOn de la qualitd 
d’affichage. La qualitd d'affichage 
en 2D sur un dcran CRT ou LCD est 
eorrecte mas moins nette et prdci- 
se que sur un 9100 d’ATi par 


exempte. Les performances en 30 
sont Irds limitdes et le ProSavage 8 
se situe entre I’Otel Extreme 
Graphics 2 d’lntel et le Re8l256de 



SIMPLIFIES MAS CONSERVENT 
NEANMOINS L'ESSENTIEL 


SIS. Ce chipset n’offre ni FSAA ni 
fiitrage anisotrope. Le driver a par 
centre I’avantage d’dtre blen congu 
elergonomique, mdme si il ne corn- 
pone pas dnormdment d’optOns Le 
ProSavage 8 d I’avantage d'dire 
Otdgrd sur des solutions peu cou- 
teuses et peut done dtre envisagd 
favorablement sur un minipc dddid 
au multimddia d moindre couL 



Le PnosAVAOE 8 n’a pas orano chose pour lui si ce n'est un cout 

VRAMENT TRES REMIT, 
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Q fin de faire un choix parmi 
las chipsets 3D integresque 
nous avons teste, il awviert 
avant tout de blen {teterminer quelle 
va an Stre I’utllisatlon. En effet, nous 
avons teste les perfoimances 3D, 
mars dans ce domaine. il ne s'agit 
pas d’un facteur d'loie importance 
cruciate. En efiet, n'ouUions pas 
qu’au mreuxces chipsets oftrentdes 
performances en degade ce que pro- 
pose line simple Ge Force F^X 5200. 
Ceux qui son! avMesde EPS et ddsi- 
rent jouer confortablement aux jeux 
rdcents peuvent done passer leur 
chemin et opter pour une carle 
dedtee. Reste que les meilleurs de 
ces chipsets 30 peuvent malgrd lout 
vous permettre de jouer a quelques 
jeux comme Quake III, Half Life ou 
des jeux encore moins gourmands en 
ressources 3D. Si Cest ce que Ton 
ctesN, aiors le 9100 d'ATi esi le 
meilleur choix possible b I'heure 
actuellB.d’autant plus qu 'll esileseui 
compatible DirectX 8 . 1 . Ce dernier 
est disponble sur le Shuttle ST61G 
ainsi que sur plusieurs cartes 
microATX : Asus P4R-800VM, 
Gygabyte 8TRS300M et egalement en 
version ATX chez Asus egalement 
avec la P4-R800V etchez Sapphire 
aveclaAxion 9100. 
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Pour cr^er ou cfxffiir un m iiipc ou un 
pc dMI6 ^ la lecture DVD et A la 
musique- le premier choix esi dgale- 
ment le 9100 mala 4palement le 
nForce 2 de Nvidia. Las deux possd- 
dent en eHetdes forctionsded^co- 
dage avancdes.gdrent le multi dcran 
et leur sorte TV parfaitement. et. 
cerise sur le gateau, dispose de dri- 
vers enderement compatibles avec 
Windows Media Center Edition. L'lGP 
nForce 2 esi disponible sur tm grand 
nombre de carles nForce 2 comme la 
K7NG2 de MSI ou le Shuttle 5N41G2. 
Le ProSavage 8 est dgalement intd- 
ressanl car II ottre une bonne 
qualite en sortie TV 


pares due le chipset auquel 
U est Int^grb, ITS6SG. est le 
plus attrayant de sa catbgo- 
rle en termss de rapport 
quallte prix performances 
pour le Pentium 4. Ensuite 
parce que so presence n'oe- 
casionne rai’tst surcout limite. 

ce qul est 

somme touts 
logique dtant donnb 
qu’ll peut otfrlr. 

Pour terminer, on 
notera qu'hormis 
quekjues nouveaux 
chipsets Chez SIS ou 
VIA dddids i I'Athion 
64 et qui sortiroflt en 
ce premier timesbe 
2004, la vrals prochai- 
ne generation d’lGP 


est e venir. Elie devralt survenir avec 
la sorts Oe Longhorn et son principal 
interet sera d 'apportsr la compabbill- 
te DirectX 9 et certalnement un bond 
en avant dans les performances el 
les fonctlonnalltes. 

Philippe Ramelet 
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http://www.rue’hardware.com 
Cliquez, comparez, achetez. 

Comparez les prix du materiel 
informatique vendu sur Internet. 



UN PC AU BUDGET SERRE 

Avec les prix pratiques aujourd’hul, II est possible de se monter une petite machine abordable, environ 
750 euros, relativement performante. Certes, on ne pourra pas jouer en 1600x1200 toutes options sur le 
dernier titre d la mode. Malgr^ tout, il s'agira d’une machine suffisamment polyvalente pour offrir un 
confort d'utilisation correct quelque soit I'application utilis^e et particuli^rement a I'aise en bureautique, 
Internet et m§me en home cinema.. 


Processeur 

AMD Athlon XP 
2400« et au dessua 
(65 i) 

L'Athlon XP esi le procas- 




bas pniL Les periomiances 
sont plus devtes que le 
Celeron, bien que son 
potentel d’overctocking sot 


I'ensemble desieux. V^fiez 

cale son (que ce soil I'au- 
dio du nPORCE2.GT ojun 
autre compoeant) et si pos- 
sible d'une carte r^seauou 
de ports Fiiewire si vous 
soLhaitez faire de I’acqulsl- 
Gon vkJdo numerique. SI 
vous n'avez pas le temps 

de comparer tous les pto- 


pourrez vous contenter, 


les 2200* el 2400+ ne sont 

qui conceme le ventirad, 
compte enuiion 1 5 euros d 
moms d'acheler le proces- 
seur en 'bolle' (70 €) et 
d'utiliser le vsnGrad officiel, 


Carte mere 
(4 c. graphique 
et soni 

Carte a base de 
nFORCE 2-G (110 €) 
Avec le nFORCE 2, nVidia 


gii d'ertiae de gamme. II 
existe de nombieux 
modules bas^surle chip- 
set nFORCE 2-C. poirdes 
tanfs allant de 100 d 150 C. 
Uversion •Q-du nFORCE 
2 mtegie une carte gra- 
phique de type GeFon:e4 
MX On se relrcuve du coup 

gines pour un pnx des plus 
raisonnables. Comma avec 
le nFORCE premier du nom, 
il sera possible dlipgrader 
votre carte graphique plus 


une FX5200 ayant pour 
le a\enlaga son prix 
u une ATI Radeon 


possible d'opler pcur un 
module relativement spa- 
cieitx et lout de mime per- 
formant A laa dre, 1'utilsa- 
tion que vous comptez fare 


d'un di 


de's BO 


cet iUment est peut itie 
I'un des plus impodanl d'un 
point de vue coiVort de tia- 
vail. Pour molns de 300 

les ecrans LCD car vous ne 
trouverez que des 15' qui 


Disque dur 

8 O 60 7200tis (65 €) 


m chute, 


y a peu. nous aunons 

conselte unbonirCRTfi 

tube caihodique) mais les 

pnx continuant de chuter, 

vous pouvez envisager 

I'achat d'un 19*. Avec les 
progris de ces dermires 
annies il est bien difGate de 

differenoer deux moniteirs 

de la mime gamme, le 

c'est passible. On trouva de 
bonnes riteiences aux 
environs de 2S0€, Is lout 


ader A deckler de la capeci- 

besoin de rordindeir que 
pour bavailler (txreautque, 
Internet), un pe« 30 ou 40 
Go sufliia amplement. En 



E 60 


Go. Quelque sort la marque 

recommarHlons fortement 
de prendre un moctele i 
7200 teirs par minute pour 
que vctre PC sort tris riactif 


80 Go ont rapport 
quaIrtVprix parGculiSrement 


Moniteur 

Osez le 19" (250 €) 


peu pret au meme prix que 
celle i 333 MHz, vous 
n'aurez plus i hisiler. Si 
jamais vous avez suivi nos 
consails pour I'ensemble 
de votre PC en achetant 
une carte mire i base de 
nFORCE 2. sachez que 
vous aurez Interil i 
prendre deux barrettes de 
memoire kfentiques pour 
eipbiter du Dual Band 
(doublage de bande pas- 

sante mimolre. S% de 

performances en plus). 

Ainsi, vous pouvez opiar 

pour2x128ModeODR400 
i environ 40 € : ce sera un 
bon compiomis enlie 

confort et iconomies et 

vous pourrez prcrtlter du 

Dual Band. Enfin, bien que 


180 €, ainsi que le LG 
Flatron F900B qui »porte 
le confort de la dalle plate 
poLi’280 £. 

Memoire 

256 Mo de DDR 
PC3200 (40 €) 

Les pnx de la memoire 
variant beaucoup mais elle 
est plutit abordable en ce 
moment, bien que nous 
ayoris diji vu mieux. 
Windows XP esttiis fnand 
de RAM et nous vous 
conseillons un strict mini- 
mumde2S6 Mo. S12 4tant 
I'ideal pour resterlianquille 
un bon mixnenl. Puisque 
la mimoire DOR i 400 
Iz (PC3200)8'estdimo- 



Carte son 

( 0 €) 


recom mande d 'acheter 
des barrettes de grandes 
marques pour ivrter touts 
incompatibiliti avec lea 
cartes mires (icart de 
prix d'ertviion 5 euros par 
barrette). 


Lecteur DVD 

Combo lecteur DVD 
et graweur CD (60 €) 

Dans Is domaine des lec- 
teurs DVD ce n'asi pas le 
choix qu menque. il est 
ainsi possible de bouvsr 
d'excellents modiles, per- 
formanls et fiables poir 
molns de40€. Poir ce prx 

veison 1&’4S qii pfrironl de 


Avec I’APU du nForce2, 
ou tout autre chipset Inti- 
gri i la carte mire, plus 


Et pour 
completer 
le tout 

(140 €) 




d'itre i 


tant en mode CD que 0\O, 
il ne faudia par conire pas 
s'attendre i des mirades 
coti silence. Les graveirs 
de CO sont igalemenl i des 
prix inavouables. i peine 50 
€paurunS2x!Swi£ sou- 


combo lecteur DVD et ffa- 
veur CD pour 60 €. Les 
modiles LG el LrteCn 
seront les plus simples i 


petit 5.1 aux risultals la 
plupart du temps dice- 
vants. C'est subject! mais 
le plaisir final dans les jeux 
ou les f Ims nous semt^nt 

prive de la spalialisatiiHi 

musigue, vous adorerez 
les Altec Lansing 2100 (80 
€). L'essentiel du PC went 
d'itre ivoqui. N'oubliez 
pas d'ajouter quelques 
euros supplimerrtaires 
lors de votre caktul pour le 
boitier, la souris et le cla- 
vier. Vous arrlverez alors i 
un total de moms de 750 
euros. Pour ce prix li, on 
obtiendra done une 
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POUVOIR TOUT FAIRE CONFORTABLEMENT 

Pour moins de 1 500 euros, il est possible aujourd’hui de se constituer une machine vralment trte 
performante, tant pour jouer que pour travailler et cr^er. A ce prix Id, on peut mdme se permettre 
d’opter pour un moniteur 19" CRT ou 17" LCD haul de gamme, un kit d’enceintes percutant et un 
graveur de DVD, alors pourquoi se priver 7 



Windows XPavecqueiq. 
]eLR,dBst«P3.un8saec 
de DivX toirt en ccnserv 

Pour les perfcnnancss il t 



pas de probMma pojr jojer 
el les vplicahons les pijs 
goisirendes louneront oor- 
lectement Cote prIx, on te 


Pioneef pour le CWO-R wi 
Ute-On pour le DVOR par 


Carte m^e 

Cartes base de 


mieiA aujoirdtiui, c'esi 


Memoire 

51 2 Mode DDR 
PC3200 (80 €) 


dliu. 

mete de prendre 2*256 Uo 
pour expKHar le Dual Band 
du nFOFCE2. Vcus pouvez 
prendre de la DDR 333 ou 
sl'^caddeprixetant 


Carte graphique 

Carte a base de 


Mo (1 70 €) 

Aj niveau carte 30 de milieu 
de oairsne, AH domine 
oubageusement le marchd. 
La 9600 XT. qui rempBce la 
9600 Proest cteae de pat 
ses carectes Direct X 9, ses 
perfcrmances en teilBiasing 


Carte son 

5.1 compatible EAX 
(80 €) 



Et pour 

completer le tout 

(140 €) 

semble on laioulera un kit 
d'enceintes touiours en 2.1 
pour PSndhcierd’in sonde 
grande qualits. comme le 
Altec Lansing 621. SI vous 
tenez vraiment d pi 


mere, la pupart des modules 
le F>rK et les optors poieront 





Dream machine, prix realiste 

Quand on a les moyens, autant se faire plaisir. Mais mSme dans ce cas id, il est possible de faire 
attention d ce que I'on prend afin de ne pas ddpenser son argent inutilement. Prix dievd ne signifie en 
effet pas forcdment performances baut de gamme. Alors quoi prendre pour se faire plaisir 7 


Processeur 

Intel Pentium 4 3.0C 
en boite 
(270 €) 


ter pits de 3.4 GHz et ce 
evec le tertirad Iivr4 d'crigi- 
ne. sachani en plus gue sa 
prelection contie la chaleur 
vcus pramint de toute rnau- 
vaee manipuHion. Plisqu'll 
n'en ^ut pour ta plupart des 

applcabona. Dans tous les 

e rapport 



Asus P4P800 Oeluite et Abit 


Blaster Autigy 2 PMnum eX 
^50 £) sort I 
lei.r rack exteme sirnplifle 
souveni la vie. Citons 4gale- 


plus le cor^xt est eleve. En 
natidre de Itaut de gamme 
les moniteuis 19’ sore done 

mais potrquoi ne pas grim- 


Carte graphique 

Carte a base de 
Radeon 9800 Pro 
128 Mo (350 €) 




TanI qu'4 se i 

autant opter pour ce qui se 

tart de (presque) rnleux en 

3D, a savoir une carte 

Radeon 9800 Pra C'est le 

mcdeie e pli£ bqulibre tant 
que les FX S900 ana que la 
nouvelb Ffadeon 9800 XT ne 
serent pas plus abcrdables. 
Aucun )eu ne la tail ramer >i 
cette beure ! EUe ira done 
parfaitement de paire avec 
" ■ ■ 3.x pour ero- 

des derniers leux 8 e 



Moniteur 

22° CRT ou 18° LCD 
(550 €) 


guraticn sans pour at 

latsse votre dtemise. 
non seulernent 
de quoi bre Kxxner I’en 
sembte <’ ” ' 


DTS. Des modeles avec des 
fonebons auanedes comme 
e Oeetive Labs Sound 


avec son PX7D8A. d’autant 
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Chipsets Graphiques NVidia 



Chipsets Graphiques Ati 
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CHIPSETS GRAPHIQUES 














LES CHIPSETS 












Chipsets AMD 




LES CHIPSETS 













LA MEMOIRE 
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LES PROCESSEURS 















Carte graphique 


Lorsqu’un nouveau fabricant se presente avec une carte graphique censee concurrencer le 
haut de gamme de nVidia et d'AT) on ne peut qu’ecarquiller ies yeux. Et pas qu’un seui etant 
donne que ie Voiari V8 Duo de XGI compte pas moins de deux processeurs graphiques ! 



H graph lgus7Voila une kX 

priori simple pour doubler 
Ies perftfmances et dont I'idee rap- 
pelle gueigues pr^cpdentscomme le 
Voodoo 2 eo SLi de sdfx, le plus 
recent Voodoo 5 ou encore le Rage 
Fury Maxx d’ATI. Au lieu de se 
demarder pourguol ATI et nVidia ne 
font pas de mime avec leurs supers 
GPU mieux vaut directement com- 
prendre ce gu'implique lefait d'inti- 
grer deux processeurs graphiques 
sur une mime carle. Tout d'abord. 
chague puce dolt possider son 
propre frame Duffer, ce qui signifie 
que Tor dlvise par deux le mimoite 
embarquie pourconnaitre la quantRi 
de mimoire rieliement disponible. La 
Voiari Duo V6 Ultra et ses 256 Mo 
oftre done en rialiti 128 Mo de 
mimo're rieilement adressable en 
mime temps, ce quI pour le moment 
n'a pas beaucoup d'lmportance dans 
Ies jeux. Afin d'optimiser la gesticn de 
la mimoire le Voiari Duo V8 Ultra 
intigre latechmiooie • BroadBahn • 


diveloppi par XGI. Le second probli- 
me tiert au bus sur lequel se trouve 
la carte. Le bus AGP ne gere qu'ur 
seui GPU, Is second GPU dolt done 
ilm giri en interne et Invisible par le 
bus AGP. La solution de XGI i ce pro- 
biime est d'avoir sur la carte un GPU 
• master • qui communique i la fos 
avec le CPU et avec le GPU 'Slave ■ 
via un bus appeli • BItfluent >. Le 
dernier problime. et non des 
moindres, est Hi i la consommallon 
iiectrique occaslonnie par la prisen- 
ce des deux chips. XGI Indlque en 
effet dull taut avoir une allmentabon 
d'au moins 400 watts pour farre 
fonctionner un Voiari V8 Duo Ultra. 
O'ailleurs, la carle compte deux 
prises molex i elle seule ! Coti bruit, 
on notera que le refroidissemenl 
ciassique choisi permet un niveau de 
bruit correct en utilisabon 3D. La 
carte que nous avons eu est une 
lifirence board de XGI mats 
PowerColor at Club3D ont diji 
arnwtei deux produits basis sur le 
VblariVB. 
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Aquamark Tests G^eraux 


« core : 350MI-IZ 

• Frequence RAM : 375 MhHz 

• Comexions : RGB t5 
broches, DVI, TVOut 

• Compatibilitt : Direct X 9, 
vertex shaders 2.0. pixel 
shaders2.0 


• FSAA/fStrageanisotrope 



t2S0x1024 FSAA4X AMI 



3Dmark 2003 - Tests Mother Nature & Pixel Shader 2,0 | 



' M r 

0 5 10 15 20 2S 30 35 40 45 SO 



16 pixels 
pipelines pour 
le V8 Duo Ultra ! 

Le V8 Ul&a est Is GPU phare de X6I, 
surleDuoVS Ultra II est bien entendu 
doubld. 11 s’aglt d'un GPU DirectX 9 
fabripud avec use finesse degravure 
de 0.13 microns et qui comprend 80 
mllliors de transistors. II intbgre 8 
(xxel pipelines, quatre unites pixel 
^der 2.0 et deux unites vertex sha- 
der 2.0. Sur un V8 Duo Ultra on a 
done pas moins de 16 pixels plpe- 
Isies qul travalilent en mime temps, 
akxs qu’un Ge Force FX 5950 ou un 
Radeon 9800 XT en compte hmt. Le 
Volari V6 Ultra a la parllculartte de 
suFporter aussi blen la mimoire DDR 
Que DOn-2. La carte que nous avons 
lestee Itait dotee de 256 Mo de 
OOR-2. L’interface dite Broadbahn 
rlpartit la mlmoIre sur quatre 
canauxde 128 bits, ce qui donneun 
bus interne de 512 bits. Malsliant 
donni que ebaque module physique 
est accessible via un bus 32 bits cela 
donne au final un bus mimoire eltec- 
IH de 128 bits. A tihe de rappel, les 
demiers Radeons et GeForce FX utali- 
sentur bus 256 bIts.AuchapItie des 
fonctionnalitls, leVolai V8 Ultra offre 
ra ses drivers Reactor le filtrage ani- 
sotrope en 2X ou 4X ainsi que le 
FSSA en 2X Ou 4X Igalement. ce qui 
est asset faible vis-l-visdes cartes 
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acheter 


haul de gamme coricurrentes. Le fil- 
trage tri Dneaire est 4galsmant de la 
partie. Cold 2D XGi a aussi blen fait 
le$ choses puisgue I’on trouve en 
plus de la sortie RGB 1 5 Orochss une 
sortie DVI ainsf qu'urra sortie TV. Le 
dOcodage vidte est effectu^ price i 
une technologie prc^rietalre nommie 
Cipher Video Rrocessor. 


correct mais sans plus. Avec 4504 
poiils ont est en effet lohi du Radeon 
9800 XT et ses 5607 points. Maison 
reste au dessus du milieu de gamme 
de nVidia car le GeForce FX 5700 
Ultra atteint de son cotd 3402 points. 
Les tests des pixels shaders 2.0 
montre a peu prds tes mames difte- 
rences, ur Volarl Duo V8 Ultra dtant 



Les 

performances 

Nous avons teste le Volari Duo V8 
Ultra avec les drivers 1.01.51. Ces 
demiers sent les plus rdeents & I'heu- 
re ou nous derivens ces tlgnes et sont 
censds dire ddpourvus d'optimisa- 
bons pour les benchmark. Ce qui 

Reactor foums par XGI. Commengons 
par les tests tndortques avec 3DMark 
2003. Du cote du score gdndral le 
Duo V8 Ultra fait pveuve d'un niveau 


34% mans pertormant qu'un Radeon 
9800 XT. On est dgalement tegdre- 
ment en degdd’wi Radeon 9700 Pro 
per exemple. Sous Aquamark le 
constat est a peu de choses prds 
Identlque. Les rdsultats sont corrects 
car cn reste au dessus de 30 fps dans 
notre tester 1280x1024. L'impactde 
I'acttvatm du FSAA et du filtrage ani- 
sotripe en 4X est d'ertviron 27% sous 
Aquamark 3, ce qui est assez conse- 
quent On a done giobalement des 
rdsultais qui ne sont clalrament pas 
au ntveau du hautde gammsd'ATlou 
de nVidia dans lee bsnehs thderiques. 



mals Qu’en est-l! dans les jeux ? Sous 
Urveal Tournament 2003 leschiRres 
sont ralativament corrects. Le Volari 
V8 Duo Ultra arrive en etfet a sdduire 
an dtant seulement de 1 2% Intdrieur 
i un Radeon 9800 XT avec le FSAA el 
le filtrage anisotrope en 4X par 
exemple, ce quin'est pass! mal. La 
puissance brute dans les hautes rdso- 
lut'ons n'estparcontre pas fabuleu- 
se. comme le montrent les rdsultals 
dans ce jeu en 1600x1200. Avec 
Warcratt III, le Volari est par contra 
ralativament pertormant et se rap- 
proche d’un Radeon 9800 ou d'un Ge 
Force FX 5900. D'lai point de vue 
qualite d'affichage des textures, le 
Volari V8 Duo Ultra est paifois assez 
ddeevant. Sous ptusieurs jeux il esd 
Impossible d'obtenir autre chose que 
du filtrage bllindaire. Et sous 
Aquamark 3 certalnes textures sent 
ddlavdes et manquent totalement de 


prdcislon. II reste encire beaucoup de 
travail d rdatiser de ce cote la. 

Conclusion 

Le Voivi Duo V8 Ultra est le ter de 
tance de la nouvelle gamme des 
chipsets Volari que XGI lance en ce 
ddbut d'annde. II nous permet done 
de (xdsag er d peu de choses prds ce 
que seront capables d'otfrir les ver- 
sions plus dconomlques. du Duo V5 
Ultra au Volan 5. D'eprds nos rdsulals 
H sembleralt qua d'un point de vue 
matdflel II y ait matidre d provoquer 
une certalne conoirrence pour ATI et 
Nvidia mals apparemment les drivers 
ne sont pas rdellement au poinL 
Reste qu'un Volari Duo V8 Ultra se 
situe giobalement entre une Radeon 
9800 et une Radeon 9600 XT. ce qui 
pour une carts d plus de 400 euros 
r'est pas vralmsnt fletteur. 

Philippe Ramelet 
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Magasin : Du lundi au ftamedl da 10H A 13H at da 14H A 19H 
149 Rue de Charenton 75012 Paris 
T4I : 01.53.33.89.90 Fax : 01.73.41.83.77 


PDA SONY 
CLIE PEG-TJ3535 

21 8 € 


Portable ACER FERRARI 3000 
AMD XP-M 2500+/S12/60/1S" TFT 
60Go/Graveur de DVD/modem 
10/100/802.11g/XP Home 


2099C 


Soph LT-1. 8 


jr MP3 PA-32 
3 Mo USB 

19€ 


Boitier Heden 350 Watts + 

Carte mdre DFI AZ30-EL 
Processeur AMD Duron 1.8 ( 1.800 Hz ) 
Ventilateur AMD Socket A 
Mamoire 256 Mo DOR PC2100 
Chipset vid4o sur carte mare 
Chipset son compatible Sound 
Oisque dur 1 00 Go 7200Trs Ultra DMA 
Lecteur de CO LG GoldStar 52» 

Lecteur de disquette 1 44 
Clavier Typhoon MultimOdla 
Souris 3 boutons 
Haul parleur 180 Watts PMPO 
Moniteur CRT 17“ 1024 x 768 


HP TYPHOON 2.1 
400 Watts ( 50216 ) 

37€ 




“Juste une derniete paitie el j'artive, cbetie 1” Ccst fa. Corru 
vous obnubile pat votrt nouveau boiiier, Ic P160 ; son cot] 
de carte mere extracriblc, son panneau de contralc orientable, s 
on vous comprend. Mais vocre copine, die, il sc piurrait tjuc not 
aider a consTruire la machine de vos reves, visiica www.aniec-ii 


ie si die allait vous ciuire... Idle salt bicn que 
is sensud cn aluminium texture, son pbteau 
s baies de disques durs insonorisecs... AJIcz, 
... Ptiurdeaiovrir comment Antec peui vous 


nntcc 


